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(54) (57) 1. ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ, содер
жащий эластичную основу с зубьями и не
сущий слой из гибкой стальной перфориро
ванной ленты, отличающийся тем, что, с це
лью повыщения долговечности, а также сни
жения шума и вибрации, лента выполнена с 
расположенными попарно лепестками, ото
гнутыми навстречу один другому внутрь каж
дого зуба ремня и параллельно его боковым 
граням.

2. Ремень по п. 1, отличающийся тем, что, 
с целью увеличения жесткости, он снабжен 
жестким вкладышем, установленным с натя
гом между лепестками поперек ремня.
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Изобретение относится 'к машинострое
нию, в частности к механическим переда
чам, и может быть использовано в любых 
областях техники для передачи крутящего 
момента.

Известен зубчатый ремень, содержащий 
эластичную основу, эластичные зубья и не
сущий слой из гибкой стальной перфориро
ванной ленты [1].

Однако этот зучатый ремень имеет не
достаточную жесткость зубьев и низкую дол
говечность.

Цель изобретения — повышение долго
вечности, а также снижение шума и виб
рации.

Указанная цель достигается тем, что в 
зубчатом ремне, содержащем эластичную ос
нову с зубьями и несущий слой из гибкой 
стальной пеерфорированной ленты, лента вы
полнена с расположенными попарно лепест
ками, отогнутыми навстречу один другому 
внутрь каждого зуба ремня и параллельно 
его боковым граням.

При этом между лепестками поперек рем
ня и натягом установлены жесткие вкла
дыши.

На фиг. 1 изображена лента, общий вид; 
на фиг. 2 — разрез Б-Б на фиг. 1 (зуб
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чатый ремень); на фиг. 3 и 4 — варианты 
выполнения ленты.

Зубчатый ремень 1 состоит из несущего 
элемента 2, которым является непрерывная 
гибкая металлическая перфорированная лен
та. В ленте 2 у основания каждого зуба 
3 выполнены окна 4 с отогнутыми внутрь 
зуба лепестками 5, копирующими послед
ний. Линия изгиба б лепестков 5 находится 
у поперечной кромки 7 основания зуба 3. 
Лента 2 и лепестки имеют перфорирован
ные отверстия 8 основы 9 ремня 1. В каж
дом зубе поперек ремня с натягом установ
лен жесткий вкладыш 10.

Лента 2 изготавливается из металла по
вышенной прочности, например пружинной 
стали, и для лучшей связи с эластичным ма
териалом латунируется или покрывается спе
циальным клеем. Предлагаемая конструк
ция ремня обеспечивается прессованием лен
ты 2 для ее перфорации одновременным от
гибанием лепестков 5, установкой вклады
шей 10 и последующей вулканизацией с 
эластичной основой.

Таким образом, предлагаемый зубчатый 
ремень позволяет передавать большие на
грузки, повысить долговечность ременной пе
редачи, снизить уровень шума и колебаний 
в ней.

Фиг, 2
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