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Изобретение относится к строи
тельству и может быть использовано 
в железобетонных каркасах многоэтаж
ных зданий.

Известна полая железобетонная ко.-< 
лонна кольцевого сечения, изготавли
ваемая методом центрифугирования [1].

'Недостатком такой колонны явля
ется большая металлоемкость и невы
сокая прочность в местах сопряжения 
ее с ригелем и перекрытием.

Наиболее близкой к предлагаемой 
по технической сущности является же
лезобетонная колонна для многоэтажных 
зданий, содержащая полый ствол, зак
репленные в нем стержни верхних ар
матурных выпусков для соединения с 
надопорной арматурой ригелей, симмет
рично расположенных на дйагіетрально 
противоположных сторонах колонны, 
и опорные консоли для yпo^кIнyтыx ри
гелей [2].

Однако известная колонна имеет 
высокую металлоемкость вследствие 
наличия металлических обойм в месте 
крепления арматурных выпусков, а 
также недостаточную надежность креп
ления арматурных выпусков из-за то
го, что последние не имеют сплошно-
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,го сечения, а привариваются к метал
лическим обоймам.

Цель изобретения - повышение не
сущей способности и снижение метал
лоемкости колонны.

Поставленная цель достигается 
тем, что железобетонная полая колон
на для многоэтажных зданий, содер
жащая полый ствол, закрегоіенные в' 
стволе стержни верхних арматурных 
выпусков для соединения с надопорной 
арматурой ригелей, сиглметрично рас
положенных на диаметрально противо
положных сторонах колонны и опорные 
консоли для упомянутых ригелей, в 
уровне пpи^ыкaния ригелей выполнена 
с отверстиями, а стержни противопо
ложно расположенных гірматурных вы
пусков жестко.связаны между собой 
и пропущены через эти отверстия, кро
ме того, колонна снабжена установ
ленным внутри ствола на уровне при
мыкания ригелей бетонным сердечни
ком, ограниченным поперечными пере
городками, причем нижние опорные 
'консоли расположены на уровне нижней 
пере городки сердечника.

На фиг. 1 схематически изображе
на колонна; на фиг. 2 - разрез А-А 
на фиг. 1,
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Железобетонная колонна содерлит 

полый ствол 1, внутри которого ус
тановлен бетонный сердечник 2, огра
ниченный поперечными перегородками 3, 
соединенными продольными стержнями 
4, закрепленные в стволе стержни 5 5
верхних арматурных выпусков для сое
динения с надЬпорной арматурой риге- 
■лей и нижние опорные консоли б для 
ригелей.

Колонну устанавливают следующим 10 
образом.

Полый ствол 1 колонны формуют пу
тем центрифугирования с поперечными 
отверстиями 7, расположенными в стен
ке ствола на уровне примлкания ри- . ^  
гелей, и подвергают тепловой обработ
ке. Затем в полость колонны 1 вво
дят каркасы сердечников, чтобы от
верстия 7 находились между верхней 
и нижней перегородками 3. В попереч
ные отверстия 7 вставляют стержни 5 
арматурных выпусков и фиксируют их 
в проектном положении.

Через поперечное отверстие 7 в 
полость колонны 1, ограниченную пе
регородками 3 и стенкой колонны, 
подают бетон до полного заполнения 
объема. После достижения бетоном 
замоноличивания проектной прочнос
ти колонна готова для монтажа, ко
торый осуществляют известным спосо- 30 
бом путем скрепления арматурных 
выпусков колонны с арматурными вы
пусками ригеля, образуя при этом 
жесткий узел каркаса многоэтажного 
здания. 35

Изобретение обеспечивает надеж
ное крепление в колонне стержней 
арматурных выпусков и исключает свар
ку вследствие того, что достигает
ся непрерывность арматурных выпус- 40 
ков и создается сплошное сечение 
колонны на участке сопряжения с ри
гелями . ■

За счет отказа от наружной и 
внутренней металлических обойм в зо~
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не крепления арматурных выпусков- 
обеспечивается снижение металлоем
кости колонны в два раза по сравне
нию с прототипом.

Формула изобретения
Железобетонная полая колонна для 

многоэтажных зданий, содержащая по
лый ствол, закрепленные в стволе 
стержни верхних арматурных выпусков 
для соединения с надопорной армату
рой ригелей, сомметрично расположен
ных на. диаметрально противоположных 
сторонах колонны, и опорные консоли 
для упомянутых ригелей, о т л и - . 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения несущей способности и сни
жения металлоемкости, она в уровне 
примыкания ригелей выполнена с отверс
тиями, а стержни противоположно рас
положенных арматурных выпусков жест
ко связаны между собой и пропущены 
через-эти отверстия, кроме того, ко
лонна снабжена установленным внутри 
ствола на уровне примыкания ригелей 
бетонным сердечником, ограниченным 
поперечными перегородками, причем 
нижние опорные консоли расположены 
на уровне нижней перегородки сердеч
ника.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе .

1. Сборные железобетонные безба
лочные конструкции многоэтажных про
изводственных зданий с сеткой колонн 
6x6 м под нагрузку 3000 кгс/м"^ с 
применением цезітрйфугйрованных ко
лонн. Технические решения и рабочие 
чертежи опытных образцов. Госстрой 
СССР, ЦНИНпромзданий. М., 1974, шифр. 
2488-75, с. 13.

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 672301, кл. Б 04 В 1/18,
Е 04 В 1/38, 1977 (прототип).
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