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Изобретение относится к химико
термической обработке и может быть 
применено для увеличения долговеч
ности меташлических изделий, работаю
щих в условиях повышенных темпера
турно-силовых воздействиях.

Известен состав для бороциркони- 
рования [1}, содержащий следующие 
компоненты, вес.%:

Диборид циркония 47
Окись алюминия 50
Фтористый алюминий 3
Однако данный состав имеет низ

кую активность насыщающей среды, 
обеспечивает насьоцение лишь в гер
метических контейнерах.

Наиболее близким к предлагаемому 
является состав [2), в который вхо
дят следующие компоненты, вес.%; 

Карбид бора 45-60
Диборид циркония 5-10
Фтористый натрий 5-10
Железная окалина 25-40
Данный состав позволяет прово

дить насыщения в печной среде при 
900-1100®С.

Однако при насыщении из данного 
состава не обеспечивается максималь
ная скорость образования бороцирко- 
нированных слоев.
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Целью изобретения является уве
личение скорости образования боро- 
цирконировэнных слоев.

Поставленная цель достигается 
тем, что состав, содержащий карбид 
бора, фтористый натрий и цирконий
содержащее вещество) в качестве 
цирконийнасыщающего вещества допол
нительно содержит окись циркония 
(цирконовая мука и цирконовый пе
сок) при следующем соотношении ком
понентов, вес.%:

Карбид бора 40-70
Фтористый натрий 3-8
Окись циркония 27-52
При насыщении из указанного сос

тава в результате химического взаи
модействия ксжпоневтов смеси проис
ходит образование активных атомов 
бора и циркония. Причем скорость 
диффузии данных элементов протекает 
интенсивнее, чем известного состава.

Проводят диффузионное бороцирко- 
25 кирование образцов из стали, 45 при 

900®С в течение 4 ч. Образцы разме
рами 10x10x10 мм обсыпают слоем 
смесей предложенных составов толщи
ной не менее 5 мм и помещают в элект- 
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проводят металлографические исследо
вания поверхностных слоев образцов.

результаты которых представлены в 
таблице.

Состав смеси , вес,% Толщина 
слоя, мкм

Карбид бора| Фтористый натрий j Окись циркония
40 8 52 140
70 3 27 145
50 5 45 142

При насыщении стали 45 из извест
ного состава (5% карбид бора + 8% 
диборид циркония + 7 %  фтористый нат
рий + 35% железная окалина) в Tęx 
же условиях (900®С, 4.ч) формируются 20 
бороцирконированные слои, толщиной 
105 мкм.

Представленные результаты свиде
тельствуют, что при насыщении^из 
предлагаемого состава скорость обра- 25 
зования бороцирконированных слоев 
в 1,3-1,4 раза выше, чем при насы
щении из известного состава.

Формула изобретения
Состав для бороцирконирования 

сплавов на основе железа, содержа-
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щий карбид бора. фтористый натрий и 
циркойийсодержащее вещество, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью увеличения скорости образова
ния диффузионных слоев, в качестве 
цирконийсодержащего вещества, со
держит окись циркония при следующем 
соотношении компонентов, вес.%: 

Карбид бора 40-70
Фтористый натрий 3-8
Окись циркония 27-52
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