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I
Изобретение относится к машино

строению, а именно к двигателестрое- 
нию, конкретнее к конструкции регу
лируемых кривошипных механизмов.

Известно устройство для изменения 
хода поршня, преимущественно для 
двигателей внутреннего сгорания, со
держащее вал с размещенным на нем 
кривошипом переменного радиуса, вы
полненным в виде BHsuHero и внутрен
него эксцентриков, установленных с 
возможностью поворота один относи
тельно другого, шатун и поряиень [1).

Недостатком известного устройства 
является то, что наличие механичес
ких связей между деталями крипошипа 
не позволяет в достаточной мере ре
гулировать ход поршня, а следовате
льно, и мощность'двигателя нд частич
ных .нагрузках,

-Цель изобретения - повышение эф
фективности регулировки.

Поставленная цель достигается 
за счет того, что устройство снабже
но гидравлическим механизмом, выпол
ненным в виде.камеры во внешнем экс
центрике, разделенной на полости 
радиальной пластиной, установленной 
на внутреннем эксцентрике, и регули
ровочным распределителем, соединен
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ным с полостями камеры для изменения 
их объема.

На фиг. 1 изображено устройство' 
при максимальном ходе поршня; на 
фиг. 2 - то же, при ходе поршня,рав
ном нулю; на фиг. 3 - разрез А-А на 
фиг. 2 с подсоединенным регулировоч
ным распределителем гидросистемы.

Устройство содержит вал 1, криво
шип переменного радиуса, вклю.чающий 
внутренний 2 и внаиний 3 эксцентри
ки, поворачивающиеся относительно 
один другого, шатун 4 и пориень 5.

Внутренний и внешний эксцентрики 
2 и 3 выполнены с одинаковым эксцент
риситетом (е). Кроме того, имеется 
гидравлический механизм, выполненный 
в виде камеры 6, размещенной во внеш
нем эксцентрике 3, взаимодействующим 
с шатуном 4. Причем каМера б разделе
на на полости 7 и 8 пластиной 9, уста
новленной во внутреннем эксцентрике 
2. Полость 7 соединена каналом 10, 
выполненным в валу 1 и опорных шей
ках 11, с управляемым золотниковым рас- - 
пределителем 12. Полость 8 также 
соединена каналом 13, выполненным в 
валу 1 и опорных шейках 11, с управ
ляемом золотниковым распределителем 
12, который соединен трубопроводом^
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С источником 14 давления и сливом 
15. Управление золотнйковым распре
делителем 12 может осуществляться 
вручную (водителем) или автоматичес
ки за счет воздействия сигнала от 
электронной системы, фиксирующей 
нагрузку на двигатель.

Устрбйство работает следующим об
разом.

При работе двигателя, когда нет 
необходимости изменять ход поршня 5, 
золотниковый распределитель 12 на
ходится в положении, при котором ка
нал 13 соединен со сливом 15, а канал 
10 - с источником 14 давления. В 
результате Давление в полости 8 
отсутствует. При этом внутренний 
2 и внешний 3 эксцентрики за счет, 
воздействия на пластину 9 занимают 
положение, при котором эксцентри
ситет максимален (e,ncix=2e, фйг’.І),
ч̂то соответствует максимальному ходу 
поршня 5 в цилиндре.

При необходимости изменения хода 
поршня 5 подается сигнал на 'золот
никовый распределитель 12, который 
соединяет канал 13, а значит и по
лость 8 с источником 14 давления.При 
этом полость 7 соединяется со сли
вом 15 и в ней начинается снижаться 
давление масла. Как только ход поршня^д 
5 достигает требуемого положения, 
золотниковый распределитель 12 зани
мает положение, при котором полости 
7 и 8 заперты,' таким образом .обеспе
чивается любой ход поршня 5.

При необходимости полного отклю
чения цилиндра полость 8-соединяет
ся распределителем 12 с источником 
14 давления, а полость 7 со сливом 
'15. За счет взаимодействия на плас
тину 9 разности давлений масла про
исходит относительное перемещение 
внешнего эксцентрика 3 относительно 
внутреннего 2, выполненного за одно 
.целое с валом 1. Как результат общий 
эксцентриситет кривошипа равен нулю 
(е = о, фиг. 2), при этом возвратно
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поступательное движение поршня 5 
прекращается, а вал 1 вращается в 
нижней головкё шатуна 4 - цилиндр 
отключен.

Включение цилиндра в работу осу
ществляется в обратной последова
тельности, т.е. масло подается в по
лость 7, а полость 8 сообщается со 
сливом 15. ,

Изменение хода поршня 5 может осу
ществляться при вргицающемся и невра- 
щающемся вале 1, т.е. при работающем 
и неработающем двигателе, с той раз
ницей, что в последнем случае источ
ник 14 давления не имеет привода от 
двигателя, а приводится в действие, 
например, с помощью гидроаккумулято
ра.

Аналогично регулируется и отклю
чается любое количество цилиндра мно
гоцилиндрового двигaтe^^я внутреннего 
сгорания.

Формула изобретения
Устройство для изменения хода порш

ня, преимущественно для двигателя 
внутреннего сгорания, содержащее 
вал с- размещенным на нем кривошипом 
переменного радиуса, выполненным в 
виде внешнего и внутреннего эксцент
риков ,■ установленных с возможностью 
поворота один относительно другого, 
шатун и поршень, о ’т л и ч а ю щ е е- 
с я тем, что, с целью повышения эф
фективности регулировки, оно снаб
жено гидравлическим механизмом, вы
полненным в виде камеры во внешнем 
эксцентрике, разделенной на полости 
радиальной пластиной, установленной 
на внутреннем эксцентрике, и регу
лировочным распределителем, соеди
ненным с полостями камеры для изме
нения их объема.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1 .  За яв ка  Франции № 2 2 2 2 5 6 6 ,  
к л .  F 16 С 3 / 2 8 ,  о п у б л и к .  1 9 7 4 .
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