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1
Изобретение относится к полимерным 

строительным материалам, а именно, к 
составая полимербетонных смесей на ос
нове фурфуролацетонового мономера.

Известна попнмербетонная смесь, 
включающая следующие ингредиенты, 
мае. %:

Фурфуролапет оновы й 
мономер 5 -7
Катализатор полимери
зации 1 -1 ,5
Наполнитель Остальное•
В качестве катализатора полимериза

ции используют бензопсульфокислоту El ] ,  
Недоста'і'ком данной смеси является 

ее малая жизнеспособность. Кроме того, 
использование бензопсульфокислоту про
изводится в расплавленном виде при наг— ’ 
ревании до 5 0 —6 0  С, что технологичес
ки неудобно и резко повышает токсичность20 
Производства. При этом бензопсупьфо—■ 
кислота не полностью связывается с . 
полимером и в определенных условиях вы— 
таепачивается из полимербетона, разры,^-
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ляя структуру и снижая прочность мате
риала.

Наиболее близкой к предлагаемой по 
технической сущности и достигаемому ре
зультату является полимербетонная смесь, 
включающая фурфуролацетоновый мономер, 
катализатор полимеризации и наполнитель. 
В качестве катализатора применяют смесь 
контакта Петрова с серной кислотой в 
соотношении 1:1 -  2:1 Е 2 ].

Известная полимербетонная смесь 
имеет пониженную токсичность. Быстрое 
отверисдение мономера приводит к обра
зованию полимера с недостаточной сте
пенью пространственной сшивки и к 
значительным внутренним напряжениям.

Цель изобретения -  повышение жизне
способности попимербетонной смеси и 
прочности полимербетона на сжатие и ю  -  
гиб.

Указанная цель достигается тем, что 
полимербетонная смесь для изделий, про- 
Х0ДЯЩ11Х термообработку, включающая 
фурфуролацетоновый мономер, катализатор
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6 -1 5

0 ,2 4 -3 ,7 5
Остальное to
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полимертэащга и наполнитель, содержит 
в качестве катализатора полимеризации 
смесь кошентрированной серной кислоты 
И фенола в соотношении 1 -5 :1  при следу- 
гошем содержании компонентов, мае. %: 

ФіФфуролапетоновый 
мономер
Катализатор попиме- 
ризащш 
Натзлнигепь 
Технология приготовления полимербе- 

тонной смеси следующая.
Приготавливают катализатор попиме- 

ризаюш. Для этого фенол обрабатывают 
концентрированной серной кислотой (п лот- 55 
ностыо 1 ,8 4  г/см^). Полученную смесь '' 
прігшеняют в качестве отвердителя или 
с целью увеличения эффекта жизнеспособ
ности попзшербетониой смеси нагревают 
до 1 0 0 -2 0 0 °С  и выдерживают 0 ,5 -3  ч.

Затем в смесителе смешивают фурфу- 
ролацетоновый мономер с отвердитепем 
и частью наполнителя. Смесь переме
шивают .2 мин и добавляют остальную 
часть наполнителя.

Приготовленную полимёрбетоиную смесь 
укладывают в форьты и после предвари
тельной выдеізжкн производят сухой наз>- 
рев изделий в тезіловой камере с целью 
увеличения степени отверждения связую- зо 
щего.

При смешивании фенола с концентрирован
ной серной кислотой при комнатной тем
пературе происходит образование преиму
щественно орто-фенолсупьфокислоты. Наг
ревание полученной смеси до 1 0 0 —200  С 
с  выдержкой Б течение 0 ,5 —3 ч приво
дит к образованию преимущественно пара- 
фенолсульфокиспоты. При комнатной тем
пературе фенолсульфокиспоты не отверк- 
дают ({іурфуролацетоновый мономер, а, 
наоборот, инх'ибируют реакцию катионной
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полимеризации. Причем пара-фенолсульфо- 
киспота ингибирует полимеризацию силь
нее, чем орто-фенолсульфокислота.

Как DpTO-f так и пара-фенолсульфокио- 
лоты способны акцептировать дополнитель
ное количество протоков, так как феноль
ный кислород имеет две заполненные нь- 
свяаывающие орбитали. Это приводит к 
тому, что фенолсульфокислоты дезактиви
руют при смешивании (за  счет образо
вания водородных связей) протоны сер
ной кислоты. В результате замедляется 
реакция катионной полимеризации фурфу- 
ролацетонового мономера протонами от- 
вердитепя.

Орто- и пара-феиолсупьфокислоты так
же участвуют в процессе отверждения 
фурфуролацетонового мономера, так как 
являются активированными под действием 
резонансного взаимодействия ароматичео« 
кой системы с фенольным гидроксилом. 
Дезактивирующее влияние сульфогруппы 
на ароматическую систему перекрывается 
активирующим влиянием оксигруппы. М о- 
носупьфофенолы вступают в реакцию по
ликонденсации с фурфуролом, содержащим
ся Е мономере.

Это приводит к повышению прочности 
полимербетона и химической устойчи
вости полимера в щелочной среде.

В табл. 1 представлены составы пред
лагаемого и известного катализаторов, 
а в табл. 2 -  составы предлагаемой и 
известной смесей.

Полученные свойства полимербетонной 
смеси и полимербетона представлены в 
табл. 3..

Повышение жизнеспособности полимер
бетонной смеси, а также прочностных по
казателей полимербетона позволяет фор
мовать крупногабаритные конструкции и 
повышает производительность труда.

Т  а б л и ц а !

Компоненты Содержание, мае. г.. В составах

Известном 1 1 2 3
Контакт Петрова 1 -

Серная кислота 1 1 5 2

Фенол - 1 1 1
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Компоненты

Т  а б л в и а 2

Содержание , мае. %, в составах

Известном 1 2 3

Фурфуролацетоно-
вый мономер 12 6 1 2 1 5

Катализатор nt>-
пимериэации

Наполнитель:

1 ,2 0 ,2 4 1 .2 3 ,7 5

андезитовая
мука 8,6 8,0 8 ,6 9 ,0

щебень 52 54 ,2 52 51

песок 26 ,2 31 ,5 6 26 ,2 2 1 ,2 5

Т  а б л н Ц а 3

Показатели Известный 1 2 3

Жизнеспособность, ч 0 ,5 3 10 2 4

Предел прочности, МПа:
при сжатии 70 ,0 90 ,0 1 1 5 ,0 1 2 0 ,0

при изгибе 10 12 ,5 1 3 ,0 1 3 ,2

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Полимербетонная смесь для изделий, 

проход5пцих термообработку, включающая 
фурфуролацетоноБЫй мономер, катализатор 
полимеризации и наполнитель, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с. целью повы
шения жизнеспособности полимербетоиной 
смеси и. прочности полимербетона на сжа
тие и изгиб, она содержит в качестве 
катализатора полимеризации смесь кон
центрированной серной кислоты и фенола 
в соотношении 1—5:1 при следующем со
держании компонентов, мае. %: 

Фурфопацет оновы й 
мономер 6 -1 5

30 Катализатор поли
меризации 
Наполнитель

0 ,2 4 -3 .7 5
Остальное
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