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1
Изобретение относится к гидроприво- 

ІДУ транспортных средств и может быть 
использовано в гидрообъемных трансмис
сиях самоходных машин.

Известен гидропривод самоходной ма
шины, содержащий насос, кинематически 
соединенный с приводным двигателем, 
гидродвигатели ходовой части, делитель 
потока объемного типа с валом, причем 
насос сообщен с гйдродвйгателнмн ходо
вой части через делитель потока объем-» 
кого типа, и устройство регулирова
ния [1  ^ *

Недостатком известного гидропривода 
5шляется то, что он не обеспечивает син— 
xpoiffloe движение самоходной машины и 
вращение вала отбора мощности при агре
гатировании с сельхозмашинами.

ІІель. изобретения -  расширение функ
циональных возможностей гидропривода, 
путем обеспечения движения машины, со
гласованного с работой, агрегатируемой. 
сельхозмашины.
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Указанная цель достигается тем, что 
вал делителя потока объемного типа свяг- 
зан с валом отбора мощности механичес
кой передачей с муфтой включения.

На фиг. 1 показана гидравлическая 
схема предлагаемого гидропривода; на 
фиг=. 2 -  гидромеханическая схема, вклю
чающая рулевое управление.

Гидропривод самоходной машины содерь- 
жит приводной двигатель 1, кинематичес
ки соединенный с насосом 2 и насосом 3 
подпитки, а валом 4  через муфту 5 вклю
чения соединен с валом 6 отбора мощ
ности.

Насос 2 соединен напорной гидролини— 
ей 7 через делитель 8 потока объемного 
типа, .содержащий гидромашины 9 и 10 
к вал 11, с гвдродвигателями 12 и 13 
ходовой части. Гидромашины 9 и 10 сое- 
дин^ш соответственно гидролиниями 14 
и 1 5 .с гвдродвигателями 12 и 13. Кроме 
того, гидролинии 14 и 15 соединены 
между собой посредством насоса 16,
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уста>ювленном на валу 11 делителя 8, а 
гидродвигатели 12 и 13 соединены гид
ролинией 17 также с насосом 2.

Вал 4-1 делителя 8 связан механичес
кой передачей 18 с муфтой включения 5 
(не показана) с валом 6 отбора мощности.

Регулятор производительности насоса 
16, натфимер шайба 19, кинематически 
связан механизмом 20 с рулевым управ
лением 21 машины.

Гидропривод работает следующим обра
зом.

Двигатель 1 вращает гидронасосы 2 
и 3 и через вал 4  и муфту 5 вал 6 от^ 
бора мощности с частотой вращения, не- 15 
зависимой от частоты вращения гидро
двигателей 12 и 13 ходовой части.

Насос 2, подавая рабочую жидкость по 
напорной гидролинии 7 через делитель 8 
к гидродвигателям 12 и 13, обеспечивает20 
движение машины.

Для обеспечения синхронного вращения ' 
вала 6 отбора мощности с частотой вра
щения гидродвигател^й 12 и 13 муфта 5 
отключает вал 6 от вала 4, и вал 6 под-25 
соединяется механической передачей 18 с 
муфтой включения (не показана) к валу 
11 делителя 8.

Вал 6 отбора мощности может быть 
отсоединен муфтой 5 и муфтой включения 30 
от валов 4  и 11. В этом случае вал 6 
отключен.

Управление машиной обеспечивается 
управлением положения ретулятора произ
водительности насоса 16 (шайбы 1 9 ).

Таким образом, обеспечивается сог^ 
пасованная работа агрегатируемой сельс- 
кохозмашины и движение самоходной ма
шины.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Гидропривод самоходной машины, со - 
‘держащий насос, кинематически соединен
ный с приводным двигателем, гидродви
гатели газовой части, делитель потока 
объемного типа с валом, причем насос 
сообщен с гидродвигателями ходовой час
ти через делитель потока объемного ти
па, вал отбора мощности и устройство 
регулирования, о т л и ч а ю щ и й с  я 
тем, что, с целью расширения функцио
нальных возможностей гидропривода пу
тем обеспечения движения машиньх, сог
ласованного с работой агрегатируемой 
сельхозмашины, вал делителя потока объ
емного типа связан с валом отбора мощ
ности механической нерад^чбй с муфтой 
включения.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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