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(5̂ *) ЦИСТЕРНА-ПРИЦЕП

I
Изобретение относится к транспор

ту. . .
. Известна цистерна-прицеп, содер
жащая резервуар с датчиком величины 
загрузки, кинематически связанный с 
пocлeíV^им регулятор давления, реси- * 
тор и дышло со сцепным устройством D i

Недостатком ее является возмож
ность возникновения значительных ди
намических нагрузок в сцепном устрой
стве. ®

1^ль изобретения - повышение эксп
луатационных характеристик путем сни
жения динамических ..нагрузок в сцепном' 
устройстве.

Для этого она снабжена вмонтиро
ванным в сцепное устройство и выпол
ненным полым демпфером, сообщенным 
через регулятор давления с ресивером.

На фиг.1 представлена цистерна- 
прицеп; на фиг.2 - разрез А-А на 
фиг.1.

Цистерна-прицеп содержит ресивер 
1, резервуар 2, размещенный на раме.
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3 и имеющий датчик 4, установленный 
в нижней части резервуара 2 и чувст
вительный к его загрузке жидкостью, 
сцепное устройство 5, выполненное в 
виде петли 6, соединенной через демп
фер 7 с дышлом 8. Демпфер 7 выполнен 
с полостью Э, соединенной трубопрово
дом 10 через регулятор 11 давления 
с ресивером 1, при этом золотник 
регулятора 11 давления кинематически 
связан с датчиком Ц, чувствительным 
к загрузке резервуара 2 жидкостью.

При агрегатировании прицепа с тя
гачом петля 6 подсоединяется к крюку 
сцепного устройства тягача (на чер
теже не показано). 8 случае, когда 
резервуар 2 порожний, датчик А воз
действует на регулятор давления 11, 
который поддерживает в полости 9 
демпфера 7 минимальное давление, ис
ключающее "пробой” демпфера, что способ
ствует уменьшению динамических нагрузок 
на сцепное устройство, дышло, а также 
,на тягач и прицеп в целом. Например,
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при трогании прицепа петля 6 переме
щается влево и воздействует на демп
фер 7, через который усилие передает' 
ся на дышло 8.

В случае заполнения резервуара 2 
вес прицепа увеличивается, а следова
тельно, возрастает усилие в сцепном 
устройстве 5. Чтобы исключить при 
этом пробой демпфера 7, а значит и 
резкую динамическую нагрузку на пет
лю 6, дышло 8, сцепное устройство тя
гача, а также на тягач и прицеп в це
лом, необходимо увеличить жесткость, 
демпфера 7. Это достигается тем, 
что при загрузке резервуара 2 жид
кость воздействует на датчик Л, кото
рый перемещает золотник регулятора 
VI вниз, при этом последний соеди- ‘ 
няет полость 9 и трубопровод 10 с ре
сивером 1. В результате давление в 
полости 9 демпфера 7 увеличивается, 
и тем самым жесткость сцепного уст
ройства возрастает. При достижении 
определенного соотношения давления в 
полости 9 и силы, действующей на дат
чик ^ от веса жидкости в резервуаре 
2, золотник регулятора займет сред
нюю позицию, при которой полость 9 
заперта.

В случае разгрузки резервуара 2 
усилие, действующее на датчик 4, 
уменьшается и золотник регулятора 11 
занимает верхнюю позицию, при кото
рой полость 9 сообщается с атмосфе

рой, тем самым давление воздуха в ней 
уменьшается в соответствии с загруз
кой резервуара 2. В результате жест
кость сцепного устройства 5 уменьша- 

5 ется.
Изобретение позволяет повысить 

долговечность сцепного устройства и 
дышла путем, снижения динамических 
нагрузок, возникающих в сцепке, на 

10 20-25%, а также улучшить устойчивость 
движения поезда на 5“7%.

Формула изобретения
15

Цистерна-прицеп, содержащая резер
вуар с датчиком величины загрузки, 
кинематически связанный с последним 
регулятор давления, ресивер и дышло 

20 со сцепным устройством, о т л и ч а 
ю щ а я с я  тем, что, с целью повы
шения эксплуатационных характеристик 
путем снижения динамических нагрузок 
в сцепном устройстве, она снабжена 

25 вмонтированным в сцепное устройство 
и выполненным полым демпфером, сооб
щенным через регулятор давления с 
ресивером.

з5 Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе 

1, Авторское свидетельство СССР 
№ 695872, кл. В 60 Т 8/18, 1978 (про
тотип) •
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