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1
Изобретение относится к машино

строению, в частности к двигателе- 
строению, а именно к устройствам для 
торможения четырехтактным двигателем 
внутреннего сгорания.

Известно устройство для торможения 
четырехтактным двигателем внутренне
го сгорания, содержащее заслонку, 
размещенную в выпускном коллекторе, 
распределительный вал с установленны
ми на нем основными и дополнительными 
кулачками для впускного и выпускного 
клапанов, причем дополнительные ку
лачки обоих клапанов выполнены с на
ружным профилем переменного радиуса 
кривизны, соответствующим основному 
и дополнительному открытиям клапанов, 
снабженных индивидуальными возвратны
ми пружинами [1] .

Однако в известном устройстве вы
пускной клапан непосредственно связан 
с дополнительным кулачком распредели
тельного вала, а величина давления 
перед заслонкой определяется и огра-
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ничиоается жесткостью возвратной пру
жины этого клапана, в результате че
го не обеспечивается фиксация послед
него в закрытом положении при откры
тии впускного клапана, что снижает 
эффективность торможения.

Целью изобретения является повыше
ние эффективности торможения путем ' 
фиксации выпускного клапана в закры
том положении при открытии впускного 
клапана.

Поставленная цель достигается тем, 
что каждый клапан кинематически свя
зан с наружным профилем дополнитель
ного кулачка через рычаг-вилку и ры
чаг-фиксатор, установленный на рыча
ге-вилке при помощи шлицевого соеди^ 
нения, дополнительный кулачок каждого 
клапана выполнен с двумя профилями 
постоянного радиуса кривизны, соответ
ствующими закрытию клапана, и снабжен 
торцевым приливом с внутренним профи
лем переменного радиуса кривизны, а 
рычаг-фиксатор выполнен с выступом.



взаимодействующим с внутренним профи
лем прилива дополнительного кулачка.

На фиг,1 изображено предлагаемое 
устройство; на фиг.2 - вид А на фиг.1; 
на фиг.З “ вид Б на фиг.1. 5

Предлагаемое устройство содержит 
заслонку 1, размещенную в выпускном 
коллекторе 2, распределительный в^л 
3 с установленными на нем основными 
и дополнительными кулачками Ц и S 
для впускного и выпускного клапанов 
6 и 7>причем дополнительные кулачки
5 обоих клапанов. 6 и 7 выполнены с
наружном профилем переменного радиу
са кривизны, сторона 8 которого со-• !5
ответствует основному, а сторона 9 ~ 
дополнительному открытиям клапанов
6 и 7, снабженных индивидуальными 
возвратными пружинами 10. Каждый 
клапан 6 и 7 кинематически связан зо 
с наружным профилем дополнительного 
кулачка 5 через рычаг-вилку 11 и ры
чаг-фиксатор 12, установленный на 
рычаге-вилке 11 при помощи шлицевого 
соединения 13, дополнительный кулачок 25 
5 каждого клапана 6 и 7 выполнен с 
двумя профилями Н  постоянного ра
диуса кривизны, соответствующими за
крытию клапанов 6 и 7, и снабжен 
торцевым приливом 15 с внутренним 
профилем 16 переменного радиуса кри
визны, а рычаг-фиксатор 12 выполнен 
с выступом 17, взаимодействующим с 
внутренним профилем 16 прилива 15 до
полнительного кулачка 5. Для вывода 
рычага-фиксатора 12 из соприкоснове
ния с дополнительным кулачко.м 5 на 
рычаге-вилке 11 установлена пружи
на 18.
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поршня к верхней мертвой точке, со
ответствующем такту "выпуска", путем 
нажатия на клапан 7. При этом рычаг- 
фиксатор 12 не препятствует открытию 
клапана 7, так как сторона В наруж
ного профиля дополнительного кулачка 
5, контактирующая в этот момент с 
рычагом-фиксатором 12, соответствует 
основному открытию клапана 7. При 
следующем ходе поршня к нижней.мерт- 

точке, соответствующем такту 
впуск", клапан 7 закрыт и удержи

вается в этом положении от открытия 
под действием давления газов в вы
пускном коллекторе 2 путем взаимо
действия профиля Й  постоянного ра
диуса кривизны дополнительного ку
лачка 5 с клапаном 7 через рычаг-фик- 
сатор 12 и рычаг^вилку 11.

При следующем движении поршня к 
верхней мертвой точке, соответствую
щем такту "сжатия", происходит допол

вои
II

Устройство работает следующим об
разом.

При включении системы торможения 
Выключается подача топлива, закрыва
ется заслонка 1, размещенная в вы
пускном коллекторе 2, и рычаги-фик
саторы 12 под действием управляющего 
сигнала перемещаются по шлицам шли
цевого соединения 13 до упора высту
пом 17 в торец дополнительного ку
лачка 5» сжимая пружину 18.

Так как устройство работает одина
ково как для впускных, так и выпуск
ных клапанов 6 и 7, рассмотрим рабо
ту устройства для одного клапана, 
например выпускного.

При вращении распределительного 
вала 3 основное открытие клапана 7 
осуи;ествляется кулачком к при ходе

нительное открытие клапана 7 путем 
взаимодействия выступа 17 рычага-фик
сатора 12 с торцевым приливом 15, име
ющим внутренний профиль 16 переменно
го радиуса кривизны, в результате 
рычаг-фиксатор 12 под действием вы
ступа 17 движется в сторону оси вра- 

30 щения распределительного вала 3, а 
клапан 7 под действием рычага-вилки
11, жестко связанного через шлицевое 
соединение 13 с рычагом-фиксатором
12, открывается, сжимая пружину 18.

35 При следующем движении поршня к ниж
ней мертвой точке, соответствующем 
такту "рабочий ход", клапан 7 закрыт 
и удерухивается в этом положении вза
имодействием рычага-фиксатора 12с

<0 профилем ]к дополнительного кулачка 5.
Аналогично работает устройство и 

для впускного клапана 6.

Таким образом, при каждом ходе 
45 поршня к верхней мертвой точке ци

линдр сообщается с выпускным коллек
тором, а при ка>;<дом ходе поршня к 
нижней мертвой точке цилиндр сообща
ется с впускным коллектором.

50
При выключении системы торможения 

открывается заслонка 1, снимается уп
равляющий сигнал с рычагов-фиксаторов 
12, которые под действием пружин 18 

55 перемещаются по шлицам шлицевого сое
динения 13 в исходное положение, вы
ходя из контакта с дополнительным ку
лачком 5.
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Таким образом, реализация предла

гаемого устройства позволяет повысить 
эффективность торможения.

Формула изобретения

Устройство для торможения четырех
тактным двигателем внутреннего сго
рания, содержащее заслонку, размещен- ю  
ную в выпускном коллекторе, распре
делительный вал с установленными на 
нем основными и дополнительными ку
лачками для впускного и.выпускного 
клапанов, причем дополнительные ку- 15 
лачки обоих клапанов выполнены с на
ружным профилем переменного радиуса 
кривизны, соответствующим основному 
и дополнительному открытиям клапанов, 
снабженных индивидуальными возврат- 20 
ными пружинами, о т л и ч а ю щ е е -  
с я тем, что, с целью повышения эф

фективности торможения путем фикса
ции выпускного клапана в закрытом 
положении при открытии впускного кла
пана, каждый клапан кинематически 
связан с наружным профилем дополни
тельного кулачка через рычаг-втулку 
и рычаг-фиксатор, установленный на 
рычаге-вилке при помощи шлицевого 
соединения, дополнительный кулачок 
ка>хдого клапана выполнен с двумя про
филями постоянного радиуса кривизны, 
соответствующими закрытию клапана, 
и снабжен торцевым приливом с внут
ренним профилем переменного радиуса' 
кривизны, а рымаг-фиксатор выполнен 
с выступом, взаимодействующим с внут
ренним профилен прилива дополнитель
ного кулачка.

Источники информации, 
принятые во’внимание при экспертизе 

1. Выложенная заявка ФРГ (Г 2728259» 
кл. Г 01 6 13/06, опублик.1979»
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