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I
Изобретение относится к химико

термической обработке алюминия и его* 
сплавов в порошкообразных средах 
и может быть использовано для повы
шения эксплуатационных характеристик 
изделий из алюминия и его сплавов, 
применяемых в приборостроительной, 
авиационной и машиностроительной об
ластях техники.

Известны составы порошковых насы
щающих сред, содержащие цинк и окись 
кремния [1 ].

Химико-термическая обработка в 
известной среде позволяет получить на 
алюминиевом сплаве АК *̂-1 ди())(})5(зион
ный слой толщиной не более 1А0 ' мкм.

Известен также состав [2]для ди(|)- 
фузионного цинкования алюминия и его 
сплавов, содержащий,мас,%:

25 Zn + 25 AI + 47 A IqO^+ 3NH^3J -

Однако в результате термоди(1)фузион- 
ной обработки алюминия марки АД 1 
и сплава АМг в известном составе
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при 500*^С в течение к ч формируется 
ди(])фузионный слой толщиной нс бо
лее 210 мкм и 220 мкм соответствен
но .

Цель изобретения - повышение насы
щающей способности состава.

Для достижения указанной цели в 
порошковую смесь, содержащую окись 
алюминия, цинк, алюминий и хлорис
тый аммоний, дополнительно вводят 
окись титана при следующем соотноше
нии ингредиентов, мас.^:

Окись алюминия 25~32
Алюминий 12,6-14,4
Цинк 20-30
Хлористый
аммоний 1“3
Окись титана 29.^“32,6
Цинкотитанирование в предлагае

мой порошковой среде осуществляют 
в контейнерах с плавкими затворами. 
При этом на алюминии марки АД1 и на
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сплаве АМг формируются диффузионные В таблице приведены сравнительные
слои толщиной 530“5^0 мкм и 550“ данные известного и предлагаемого
5б0 мкм соответственно. составов.

Состав насыпающей среды, мэс.!^ Упрочняемый
материал

Режим обработки Толщина

темпера
тура,
°С

время,
м

, мкм

Известный

25Zn + 2.S ЛГ + 47 .3 Ш^С1 АД 1 2 1 0

ЛМг 5 0 0 14 220

Предлагаемый

25АТ|;̂ Пг̂ -ь 29,4 T iO ,,+  12,6 A I -ь 
-ь 20Zn '+  ЗМИдСТ АД 1 5 3 0

АМг 500 14 555

32А1аО^+ 32,6 ПО п^ 14,4 A I + 
-t- 20Zn + INII^CT АД 1 

АМг 5 0 0 1| 5 5 0

28AIri^0g^+ 31,5TiOo^-i- 1.3,5 AI -t- 
25 Zn 2 Nll^CT АД 1 5140

АМг 5 0 0 ¿4 560

Из приведенных данных следует, 
что цинкотитанирование с использова
нием предлагаемого состава позволяет 
увеличить толщину диффузионного слоя 
на алюминии и его сплавах в 2,Ц- 
3 раза.

формула изобретения

Порошкообразный состав для комп
лексного насыщения алюминия и его 
сплавов,содержащий окись алюминия, 
алюминий, цинк и хлористый аммоний, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем,, что, 
с цёлыб увеличения его насыцающе!? 
способности, он дополнительно содер
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40

45

жит окись титана при следующем соот
ношении ингредиентов^мае.I:

Окись алюминия 25-32
Алюминий 12,6-14,А
Цинк 20-30
Хлористый аммоний 1-3 .
Окись титана 29,^ "32,6
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