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1
Изобретение относится к фундаменте ■' 

строению и может быть использовано при 
возведении анкерных свай в песчаных 
грунтах.

Известен способ возведения анкерной 
сваи,заключающийся в погружении в грунт 
сваи трубчатой формы, опускании в нее 
расширяющегося приспособления и вы
движении им при нагнетании в него жид
кости под давлением кольцевых ребер, 
закрепляемых на наружной поверхности
с в а и Х !] .

Недостатком указанного способа явля
ется ограниченная несущая способность 
сваи, обусловленная недостаточным сцеп
лением выдвижных ребер с грунтом.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности является способ 
возведения анкерной сваи,включающий по̂ - 
гружение в грунт полого закрытого снизу 
ствола с отверстиями в стенках и образова 
нив анкерных выступов путем подачи под 
давлением в окружающий грунт закреп
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ляющего раствора через отверстия в стен■ 
ках ствола £.2 3

Недостатком известного способа также 
является небольшая несущая способность 
из-за ограниченности зоны растекания 
вводимого Б грунт закрепляющего раство
ра.

Цепью изобретения является повыше
ние несущей способности сваи.

Указанная цепь достигается тем, что 
согласно способу возведения анкерной 
сваи, включающему погружение 'В грунт 
яолого закрытого снизу ствола с огверо- 
гиями в стенках и образование анкерных 
выступов путем подачи под давлением в 
окружающий грунт закрепляющего раство
ра через отверстия в стенках ствола, п ^  
ред подачей закрепляющего раствора в 
полость ствола устанавливают соединен
ную с источником рабочей среды эластич
ную оболочку, на наружной поверхности 
которой соосно отверстиям ствола закреп
лены посредством разъемного соединения 
конические перфорированные насадки, поо-



Й6510Й
ле чего в оболочку нагнетают рабочий 
агент и выдвигают насадки в грунт через 
отверстия в стволе, затем отсоединяют 
оболочку от насадок и удаляют из нее 
рабочий агент, S

При этом после удаления рабочего 
агента оболочку извлекают из полости 
ствола.

После удаления рабочего агента из 
оболочки осушествляют подачу закрепля- 
ющего растворе в полость между стен
ками ствола и оболочкой, а подачу за
крепляющего раствора в грунт осуществ
ляют путем дополнительной подачи ра
бочего агента в оболочку.

На фиг. 1 изображена анасериая свая 
с расположенной в полости ее ствола 
оболочкой с насадками, продольный раз- 
рюз; на фиг. 2 -  деталь крепления насад
ки к оболочке; на фиг. 3 -  то же, вид 
сверху; на фиг. .4 -  то же, вид сбоку.

Предлагаемый способ осуществляют 
следующим образом.

В грунт погружают полый закрытый 
снизу ствол 1 сваи, выполненный из м е- 
талла, железобетона или других материа
лов, с отверстиями 2 в стенках. Затем 
в полость ствола опускают эластичную 
оболочку 3, в іюторой расположена пер
форированная труба 4 для подачи рибоче- 30 
го агента.

На наружной поверхности оболочки 3 
в соответствующем порядке прикреплены 
металлические обоймы 5, в которіые встав 
пены перфорированные насадки 6 на плас 35 
тинчагом основании 7. Затем в перфори
рованную трубу 4 нагнетают под давлени
ем рабочий агент в виде жидкости или 
газа, который расширяет эластичную обо
лочку 3 таким образом, что насадки 6 40
черіез отверстия 2  в стенках ствола вы
двигаются в окружающий сваю грунт. Пос
ле этого оболочку подают вниз на неко
торое расстояние, чтобы обоймы 5 и 
пластинчатые основания 7 насадок 6 45
вышли из зацепления, Давление рабочего 
агента снижают, благодаря чему оболочка 
сжимается и ювлекается из ствола сваи.

В ствол сваи под давлением подают 
жидкие растворы, которые выходят через 50 
отверстия в насадках 6 и цементируют 
грунт, окружающий сваю.

С целью экономии жидких растворов 
их могут нагнетать в полость между

стсішамй сваи и оболочкой, а затем йіь- 
жектировать в грует при повторном р«с— 
ширюнии эластичной оболочкн 4 в резуль
тате дополнительной подачи в нее рабоче
го агента под давлеішем.

Предлагаемый способ позволяет повы
сить несущую способность анкерной сваи 
благодаря уплотнению окружающего ее 
грунта и улучшению сцепления грунта с 
телом сваи и насадками, играющими роль 
анкеров.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Способ возведения анкерной сваи, 
включающий погружение в грунт полого 
закрытого снизу ствола с отверстиями 
в стенках и образование анкерных вы
ступов путем подачи под давлением в 
окружающий грунт закрепляющего раство
ра через отверстия в стенках ствола, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения несущей способности 
сваи, перед подачей закрепляющего рас
твора в полость ствола устанавливают 
соединенную с источником рабочей среды 
эластичную оболочку, на наружной поверх
ности которой соосно отверстиям ствола 
закреплены посредством разъемного сое
динения конические перфорированные на
садки, после чего в оболочку нагнетают 
рабочий агент и выдвигают насадки в 
грунт через отверстия в стволе, затем 
отсоединяют оболочку от насадок и уда
ляют из нее рабочий агент.

2. Способ поп.  1 , о т л и ч а ю -  
щ ИЙ с я тем, что после удаления ра
бочего агента извлекают оболочку из по
лости ствола.

3. Способ п о п . 1 , о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что после удаления рабо- 
чеі'О агента из оболочки осуществляют 
подачу закрепляющего раствора в полость 
между стенками ствола и оболочкой, а 
подачу закрепляющего раствора в грунт 
осуществляют путем дополнительной по
дачи рабочего агента в оболочку.
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