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V
Изобретение относится к металлургии, в 

частности к химико-термической обработке . 
металлов и сплавов в порошковых средах 
и может быть использовано для повышения 
эксплуатационных характеристик изделий из 
углеродистых сталей, применяемых в приборо
строительной, нефтяной, машиностроительной 
и химической отраслях промышленности.

Известен состав для хромосилицирования 
углеродистых сталей из порошковой смеси 
на основе феррохрома и ферросилиция [ 1] .

Однако термодиффузионная обработка пред
варительно никелированных сталей из этих 
составов не позволяет получить на них диф- 
• фуэионяые слои с высокой коррозионной 
стойкостью из-за неудовлетворительного ка
чества поверхности обрабатьгааемых материа
лов после химико-термической обработки.

Наиболее близким к изобретению техничес
ким решением из известных является состав 
[2] для диффузионного хромосилицирования, 
содержащий, мас.%:

Окись хрома 38-45
•Окись кремния 5—10

Алюминий 9—12
Хлористый аммоний 1-3 
Окись алюминия Остальное 
Коррозионная стойкость предварительно 

никелированных углеродистых сталей после 
обработки в известном составе не является 
достаточной при работе деталей из этих мате
риалов в высокоагрессивных средах химичес
кой и нефтяной промышленности.

Цель изобретения -  увеличение коррозион
ной стойкости изделий в неорганических кис
лотах.

Указанная цель достигается тем, что порош
ковая смесь, включающая окись алюминия, 
алюминий, окись хрома и хлористый аммоний, 
дополнительно содержит силикокалъций и фто- 
роборат калия при следующем соотношении 
ингредиентов, мас.%:
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Окись алюминия 
Алюминий 
Окись хрома 
Силикокалъций

36-40 
11-13 
38,4-40,8 
7,2-9,6
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^орнстьгш  аммоний 0,5- 1,5
Фтороборат калші 0,5-1,5 
П р и м е р .  Хромосшіййяірованйе в пред

лагаемой* порошковой среде осуществляют 
в контейнерах с плавким затвором при 500° С 5 
в течение 4 ч . '
• В таблице приведены сравнительные данные 
по коррозионной стойкости предварительно

никелированных углеродистых сталей при 
использовании известного и предлагаемого со
ставов (время испытания 75 ч).

Таким образом, использование предлагаемого 
состава позволяет повысить коррозионную стой
кость предварительно никелированных углеро
дистых сталей в неорганических кислотах в 
10-200 раз.

Состав насыщающей среды, мас.% Режим хи- Коррозионная стойкость, г/м
мико-терми
ческой об- , 30% HCI 10% H jS 04

работки, 
t°C , 2 ч

сталь
20

сталь
У8

сталь
20

сталь
18

Известш>ш

47% A I2O3 + 38% СгаОз + 5% 
SiOj + 9% Al + 1% NH4 1000 6 75 69 56 49

Предлагаемый

1. 38% А Ь О з  + 12% А1 + 40,8% 
, СГ2О3 + 7,2% КаСи + 1% 
KBF4 + 1% NH4CI 1000 6 7,39 9,62 0,22 1,25

2. 40% А 4 О3 + 11% А1 + 38,4% 
СГ2О3 + 9,6% Кари + 0,5% 
KBF4 + 0,5% NH4CI 100 6 7,45 9,65 0,35 1,30

3.36% A l jO j  + 13% Al + 39,6% 
СГ2О3 + 8,4% KaCu + 1,5% 
KBfV + 1,5% N H ^ a 1000 6 7,35 9,70 0,40 1,35

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Порошкообразный состав для хромосили- 
цйроваішя изделий, преимущественно никели
рованных углеродистых сталей, содержащий 
окись алюминия, окись хрома, алюминий 
и хлористый аммоний, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения коррозион
ной стойкости изделий в неорганических 
кислотах, он дополнительно содержит силико- 
кальций и фтороборат калия nj»i следующем 
соотношении компонентов, мас.%:

Окись алюминия 36-40
Алюминий 11-13

40
Окись хрома 
Силикокальций 
Хлористый аммоний 
Фтороборат калия

38,4-40,8 
7,2-9,6 
0,5-1,5 
о,5-1,5

w 45

50
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