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Изобретение относится к технологии 
силикатов и обладает комплексом физи
ко-химических свойств, необходимых 

.для тугоплавких материалов, применя
емых в оптической и других промышлен
ностях.

Известно стекло, включающее, мас.%: 
5102.56-61»; ВзОэ 1ІІ-15; АІ^Оз 11-15; 
MgO ІІ-11; La^Oj 6-7 СП.

Недостатком данного стекла явля
ется низкая температура начала раз
мягчения и сравнительно низкий пока
затель преломления.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигаемо
му результату является стекло, вклю
чающее, мас.^:. S1O2 1»0-55; A I2O3 20-  
25; La^Oj 25-1»0 С2 3,

Однако это стекло характеризуется 
недостаточно высокой температурой 
начала размягчения и высоким коэффи
циентом теплового расширения (820- 
81»0°С и 30-55 • 10~  ̂соответственно) .
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Цель изобретения -  повышение тем
пературы начала размягчения, показа
теля преломления и снижение коэффи
циента теплового расширения.

Поставленная цель достигается тем, 
что стекло, включающее S i0^ и АІ^О^, 
дополнительно содержит Уі^ОзПрй сле
дующем соотношении компонентов, 
иас.%:

SiOa 39-1»5
13-11» 
l|1-i»8

A I2O3
V1O5

Конкретные составы стекол и физи
ко-химические свойства приведены в 
таблице,

ІУйхта готовится методом соосажде- 
ния. Растворы солей У(М0 з )э '6Н20 и 

^  Ма^ЗЮ^-ЭНзО смешиваются при различ
ных pH растворов. К осадку прибавля
ют рассчитанное количество свежепри
готовленного А1(0Н)з, полученного из 
растворов А1С1з*6Н^0 и NH4OH. После



3 981267
тщателкного перемешивания осадок про- 
мыаают 200*’ кратным количеством воды 
и высушивают при 125“ 1*50*’ С.

Метод соосаждения, примененный  ̂
для приготовления шихты стёкла, позвс 
ляет получить более однородное стекло 
и снизить температуру варки на 100- 
І50*^С, что дает значительный эконо
мический эффект за Счет снижения рас- іо 
хода энергозатрат и улучшаются усло
вия труда обслуживающего персо- 
Нёла,

Из таблицы видно, что данное стек
ло характеризуется благоприятным со
четанием свойств: хорошими технологи
ческими свойствами, высокими темпера
турой начала размягчения, показателем 
преломления и низким коэффициентом 
теплового расіййренйя.

Предлагается использовать данное 
стекло как тугоплавкое в оптическом 
приборостроении, а также химической, 
металлургической и других отраслях 
промышленности в качестве смотровых 
окон и термоэкранов.

.......................................................

Компоненты и свойства Состав стекла

-  1h i
1 Прототип

Химический состав, мас.^ 
по анализу

S i O^ 39 І4І,3 І45 ^40-55

AI2O3 13 13,2 1І4 20-25

V 2 O 3 »48 *45,5 І4І . -

- - -  - 25-*40

Физико-химические свойства

Температура варки, °С 1550 1550 1550 1600

Температура начала размяг
чения , °С 960 960 960 820^840

Показатель преломле 1,716 1,716 1,716 1,58-1,6»45
ния

Плотность, г/см^ 3,lł1 3,»49 3,52 2,98-3,5<4

Коэффициент теплового рас
ширения ( 20-300°С ) oŁ*10“ 1*рад^ 25,^4 26,0 26,5 30-55

Химическая устойчивость 
к воде, гидр, класс п П П

Формула изобретения

Стекло,, содержащее SIÓ2 и А І2О3, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, 
с целью повышения температуры нача- 50 
ла размягчения, показателя преломле
ния и снижения коэффициента теплово
го расширения, оно дополнительно со
держит при следующем соотноше
нии компонентов, масД: $$

ВНИИПИ Заказ 9612/32

S1O2 
АІ ąOi

гэ-чв
13-1^»

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
N* 620ІЙО, кл. С 03 С 3/08, 1977*

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 3^*176^, кл. С 03 С 3/0^4, 1967 
(прототип).
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