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ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ABtOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(2 1 ) 3254934/27-11
(2 2 ) 04 .03 .81
(4 6 )  30 .03 .83 . Бюп. № І2  
(7 2 ) М. М. Белоус, В. А . Куцеволов 
и Д. В. Степанов
(7 1 )  Белорусский opaetia Трудового 
Красного Знамени политехнический йй- 
ститут
(5 3 ) 6 2 9 .1 1 3 .5 8 5 ,1 (0 8 8 .8 )
(5 6 )  1. Патент Австрии № 3 1 І8 1 0 , 
кл. В 60  К 19/10, 1975 (прототип).
(5 4 ) (5 7 )  1. УСТРОЙСТВО ДИСТАН
ЦИОННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, содержа- 
шее штоки с закрепленными на Них вил
ками коробки передачи и связанные ки
нематически со штоками управляющие 
сервомеханизмы, соединенные через конт
роллер трубопроводами с Источником по—

аачи рабочей среды под аанишнием, 6 т —' 
л  и ч а ю щ е е  с я тем, что с  целью 
упровдення конструкции, каждый уирввляю- 
ший сервомеханизм представляет собой 
корпус с перегорюдкой с. отверстием в 
деитрзальной части, разделяющей его на 
две камеры, и тремя диафрапиами, две 
из когоруых зак]^плеиы в одной камере 
и связаны іё ;ЬоотБетствукндйм штюком, 
а третья закреплена в другой камере ć 
возможностью взаимодействия с упомя
нутым штоком через отверстие в перего
родке, причем полость между первыми 
двумя дйафріагмамй сообщена с атмосфе
рой, а остальные полости связаны с упо
мянутым источником.

2. Устркгіісгво по п. 1, о т я и ч е 
го Ш е е  с я тем, что диафрагма в цент
ральной части снабжена шайбами. (Л
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Изобретение относится к трансмиссиям 

транспортных средств, в частности к 
устройствам дистанционного переключения 
передач.

Известно устройство дистанционного 5 
пэреключёния передач транспортного сред
ства, содержащее штоки с закрепленными 
на них вилками коробки передач и свя
занные кинематически со штоками управ
ляющие сервомеханизмы, соединенные '0 
через контроллер трубопроводами с источ
ником подачи рабочей среды под давле
нием и з .

Недостатком известного устройства 
является сложность изготовления цилин— 5̂ 
дра, наличие большого числа взаимно пе
ремещающихся поверхностей в нем, что 
приводит к потерям на преодоление сил 
трения, а также к необходимости примем 
нения большого количества уплотнений. 20 

 ̂ Цель изобретения -  упрощение конст
рукции.

Указанная цепь достигается гем, что 
в устройстве дистанционного пере^люче—

• ния передач каждый управляющий серво- 25 
механизм представляет собой корпус с 
перегородкой с отверстием в центральной 
части, разде;^ющей его на цве камеры, 
и гремя диафрагмами, цве из которых 
закреплены в одной камере и связаны с зо 
соответствующим штоком, а третья за
креплена в другой камере с возможно
стью взаимодействия с упомянутым што
ком через отверстие в перегородке,,при
чем полость между первыми двумя циаф- 
рагмами сообщена с атмосферой, а ос
тальные полости связаны с упомянутым 
источником. ’

Диафрагмы в центральной части снаб
жены шайбами. ^

На фиг. 1 изображено устройство, 
общий виц; на фиг, 2 -  разрез по оси 
штока переключения передач.

Корпус 1 устройства является одно
временно крьшікой коробки передач. В 
корпусе установлены штоки 2, на которых 
закреплены вилки 3 переключения ступе
ней. На корпусе 1 смонтированы дифраг- 
менные камеры 4, которые связаны с 
трубопроводами 5 через контроллер 6 с 
резервуаром 7, заполненным рабочей 
средой под давлением. Каждая камера 
имеет три диафрагмы 8, 9 и 10, кото
рые целят ее на четыре полости А, Б, Б и Г, 
Диафрагма 8 связана со штоком 2 и име—
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ет шайбы 11, диафрагма 9 также связа
на со штоком 2 и имеет шайбы 12, диаф
рагма 10 свободна и имеет шайбы 13. , 
Между диафрагмами 9 и 10 расположена 
стенка 14, с упором 15. На стенках ка
меры располсм^ены также упоры 16 и 17. 
Активный диаметр диафрагмы 8 больше' , 
активного диаметра диафрагмы 9. Полость А 
соединена трубопроводом через контрол
лер с резервуаром, полость Б постоянно 
соединена с атмосферой, полости В и Г 
соединены одним трубопроводом через 
контроллер с резервуаром.

Устройство работает следующим обра
зом.

Для установки штока 2 в нейтральное 
положение перемещают рукоятку контрол
лера и рабочая среда подается, в поло
сти А, В и Г, при этом диафрагма 10 
с шайбой 13 ложится, на упор 15, а 
правый конец штока упирается в шайбу 13. 
Усилие, развиваемое в полости А, стре
мится сдвинуть шток вправо, но ему 
противостоит большее усилие, развивае
мое в полостях В и Г, поэтому шток 2 
находится в нейтральном положении.

Для перестановки штока 2 в правое 
положение перемешают рукоятку контрол
лера и рабочая среда подается в полость А, 
а полости В. и Г освобождаются о т  нее.

Для перестановки штока 2 в левое 
положение перемешают рукоятку контрол
лера и рабочая среда подается в по
лость В и Г, а полость А освобождается 
от нее.

После окончания процесса переключе
ния можно сбрасывать давление рабочей 
.среды в полостях диафрагменных камер, 
'можно также оставлять передачу включен
и й  на стоянке для последующего запус
ка двигателя .автомобиля с буксира. Раз
меры диафрагмы и их шайб подбираются 
в зависимости от необходимых усилий 
для включения передач, при этом уси
лие, развиваемое в полостях В и Г должно 
быть больше усилия в полости А.

Расстояние между упорами и диафраг
мами выбирается в завиг^имосги от ве
личины ходов штока из нейтрального 
положения в обе стороны для включения 
передач.

ЙсТіольэованйе устрюйсгва позволит 
упростить управление, уменьшить коли
чество управляющих элементов и трубо
проводов.
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