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1
Изобретение относится к протек

торам шин транспортных средств, 
предназначенных преимущественно для 
проведения испытаний на износостой
кость .

При проведении сравнительных ис
пытаний шин с различными типами про
текторов трудно добиться получения 
сопоставимых результатов и з -з а  не
избежного разброса значений жесткост- 
ных характеристик шин и различий; 
в условиях качения, обусловленных 
неоднородностью опорной поверхности, 
в особенности при качении по грунту. 
Это,приводит к необходимости увели
чения числа объектов испытаний каждо
го типа шин и соответственно увели
чивает продолжительность испытаний.

Известен протектор шины, содержа
щий расположенные по окружности уча
стки с различным конструктивным ис
полнением, каждый из которых имеет 
однородное строение C l ].
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Однако при испытаниях подобной 
шины не могут быть получены достовер
ные результаты по каждому из участ
ков протектора, так как в контакте 
с опорной поверхностью могут нахо
диться одновременно несколько участков.

Цель изобретения -  повышение дос
товерности сравнительных испытаний 
и сокращение их сроков.

Цель достигается тем, что у про
тектора шины преимущественно для ис
пытаний на износостойкость, содержа
щего расположенные по окружности 
участки с различным 'конструктивным 
исполнением, каждый из которых имеет 
однородное строение, длина каждого 
участка больше длины пятна контакта 
шины с опорной поверхностью, при этом 
соседние участки выполнены из мате- 

2Q риала с различными'механическими ха
рактеристиками .

На. фиг. 1 представлена схема шины 
с протектором, вид сбоку; на фиг. 2 
то же, вид сверху.
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Шина испытуемого колеса содержит 

протектор, выполненный в виде чере
дующихся участков 1- У .  Каждый учас
ток может иметь различные физико-ме
ханические свойства. При этом можно 5 

, исследовать влияние материала протек
тора на характеристики износа шины.

Каждый участок протектора 'имеет 
различное конструктивное выполнение, 
например, глубину рисунка h.,, h ^;, ю 
тощ ину грунтозацепов <Д, в̂ <і \ угол 
наклона грунтозацепов d î , шаг 
грунтозацепов 2^, \л т . д .  При этом 
исследуется влияние указанных пара
метров на силовое взаимодействие шины' 15 
с опорной поверхностыЬ, а также пара
метры отпечатка контакта и удельные 
давления.

Испытания проводятся на одном ко
лесе. Длина каждого участка больше 20 
длины пятна контакта шины с опорной 
поверхностью. За один оборот, колеса 
при установившемся качении можно оп
ределить указанные выше характеристи
ки, а число повторений Лпыта будет 25 
равно числу оборотов колеса. При 
этом на осциллограмме специальным 
датчиком можно наносить отметки, со
ответствующие началу и концу (началу 
следующего) участков. В этом случае зо

существенно облегчается выбор испыта' 
тельного участка опорной поверхности 
с одинаковыми физико-механическими 
характеристиками.

Таким образом повышается досто
верность сравнительных испытаний и 
сокращаются их сроки.

Формула изобретения

Протектор шины преймуіцественно 
для испытаний на износостойкость, со’- 
держащий расположенные по окружности 
участки с различным конструктивным 
исполнением, каждый из которых имеет 
однородное строение, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повыше
ния достоверности сравнительных ис
пытаний и сокращения их сроков, дли
на каждого участка больше длины пят
на контакта шины с опорной поверх
ностью, при этом соседние участки вы
полнены из материала с различными 
механическими характеристиками.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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