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Изобретение относится к металлур

гии, а именно к химико-термической 
обработке алюминия и его сплавов в 
порошковых средах и может быть ис
пользовано для повышения эксплуата
ционных характеристик изделий из 
алюминия и его сплавов, применяемых 
в приборостроительной, авиационной, 
машиностроительной и электронной про
мышленности.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигае
мому эффекту является состав [1] для 
диффузионного цинкования алюминия и 
его сплавов, содержащий, мас.%:
Zn 25, Al 25, 47, NH^U 3.

В результате термодиффузионной об
работки сплава Д16 в известном сос
таве при 500^С 4 ч формируется диф
фузионный слой толщиной 280 мкм. При 
использовании диффузионно-упрочненных 
алюминиевых деталей для нужд элек
тронной, химической и приборострои
тельной промышленности такая толщина 
слоя не всегда является достаточной.

Цель изобретения - интенсификация 
процесса насыщения.

Для достижения указанной цели в 
известную порошковую смесь, содержа
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щую окись алюминия, цинк и алюминий, 
дополнительно вводять медь и фторис
тый кальций при следующем соотноше
нии ингредиентов, мас.%:

Окись алюминия 44-49
Алюминий • 27-30
Цинк 18-21
Медь 2-6
Фтористый кальций 1-3
П р и м е р  . Цинкование в предла

гаемой порошковой среде осуществляют 
в контейнерах с плавким затвором при 
500^С 4 ч. При этом на алюминии мар
ки Д16 формируется диффузионный слой 
толщиной 400-420 мкм.

Сравнительные данные по толщине 
диффузионных слоев, формирующихся 
при обработке из известного и пред
лагаемого составов на сплаве ДІ6, при
ведены в таблице.

Из приведенных данных следует, 
что цинкование с использованием 
предлагаемого состава позволяет уве
личить толщину диффузионного слоя в 
1,3-1,4 раза.

Это значительно расширяет облас
ти промышленного цинкования алюминие
вых сплавов.
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Состав насыщающей среды. Режим Xto Толщина слоя, 
мкмМдС • %

t ®c 1 r  , Ч

Известный

25%2п+25%А1+47%А1х0-+ 
+3%ННдС1 * 500 4 280

Предлагаемый

46%AL 0,+28%AI+19%Zn+ 
+6%Cu‘+l%CaF^ 500 4 420

49%AI^0^+27%AI+18%Zn+
+4%Cu+2%CaF^ 500 4 410

44%Al40,+30«AI+21%Zn+
+2%Cu+3%CaF^ 500 4 400

Формула изобретения 
Порошковый состав для диффузион

ного цинкЬвания деталей из алюминие
вых сплавов, содержащий окись алюми
ния, алюминий, цинк, о т л и ч а ю - ^  
щ и  й с я тем, что, с целью интенси-40 
фикации процесса насыщения, он до
полнительно содержит медь и фтористый 
кальций при следующем соотношении 
ингредиентов, мае.%:

Окись алюминия 44-49
Алюминий 27-30
Цинк 18-21
Медь 2-6 .
Фтористый кальций 1-3
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