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1
Изобретение относится к металлургии, 

в частности к химико—термической обра
ботке в порошковых средах, а именно к ' 
совместному диффузионному насыщению 
хромом и кремнием изделий из металлов 
и сплавов.

Состав может быть использован для 
повышения И З Н О С О -, жаро— и коррозионной 
стойкости металлических изделий в маши
ностроительной, судостроительной, хими
ческой и др. областях промышленности.

■ Известен состав для хромосилицирова— 
ния, содержащий, мае. %; окись хрома 
3 8 —45; окись кремния 5 -1 0 ; алюминий 
(порошок) 9 -1 2 ; хлористый аммоний 1-3-‘ ^̂  
окись алюминия -  остальное [ i j  .

Процесс зфомосилицирования в извест-
0.

ном составе осуществляют при 9 0 0 -1 0 0 0  С 
в течение 2 -8  ч. Так, хромоснлицнвароние 
стали У 8 в известном составе при 1 0 00  С 20 
за 4  ч приводит к образованию диффузион
ного слоя 49 мкм.

Наиболее близким к предлагаемому по 
технической сущности и достигаемому эф

фекту является состав для хромосилицн- 
рования, содержащий, мае. %: окись хро
ма 12—18:, двуокись кремния 1 5 -2 5 ; по
рошок меди 2 0 -3 0 ; порошок алюминия 
15-25:, фтористый алюминий 1—3; окись 
алюминия -  остальное [ 2 j .

Однако известный состав обладает не
достаточной насыщающей способностью, а 
жаростойкость обрабатываемых в нем из
делий низкая.

Цель изобретения — повышение насы
щающей способности состава и жаростой
кости обрабатываемых изделий.

Поставленная цель достигается тем, 
что в известный состав для хромосилкци- 
рования, содержащий двуокись кремния, 
окись алюминия, порошок алюминия, поро
шок меди, фтсрнстый алюминий и >ромсо— 
держащее вещество, в качестве хромсодер- 
жашего вещества вводят порошок хрома 
при следующем соотношении компонентов, 
мае. %:

Порошок хрома 
Двуокись кремния

8-12
3 0 -4 Ó



9 8 5 1 3 9
Порошсж меди 
Порошок алюминия 
Фтористый алюминий 
Осись алюминия

2 7 -3 3
13-17

1-8
Остальное'

Процесс хромосилицирования в предла
гаемом составе проводят Щ)и 850 -950^С  
в течение 2 - 6  ч.

П р и м е р .  Проводят обработку в 
предлагаемом составе при 8 50  С в тече- 10 
ние 4 ч.

Данные по жаростойкости после 100 ч 
испытаний при ЮОО^С для сплавов В Т1-0  
и ОТ4 приведены в таблице.

В известном составе на титановых 
сплавах при насыщении ("fc = 8 50  С, '?' =
= 4 ч) формируются диффузионные слои 
толщиной 4 0 -5 0  мкм, а в предлагаемом 
составе при тех же температурно-времен
ных условиях насыщения на тех же спла
вах формируются диффузионные слои тол
щиной 5 0 -6 5  мкм.

Состав насыщающей среды, мае. %
Удельное изменение 

массы, г/м

-ешіав_ОТАГІХ£ШІМІВ^
Известный

12Сг2̂ 02,+ 255І02 + 20Си + 25А8 + 1A?F̂  + І 7 АВ2ОЭ
Предлагаемый

12Сг + З О Ь І О ^  +  ЗЗСи + 17А6 + 1А8 F3 + 7 АР2О3 

ЮСг + 3 5 S1O2 + ЗОСЦ + 15А^ +
8 С^ + 405<О^+ 27CU + 13А8 + 3 A8F3, + 9А820з

2 9 0 280

170 17 5

165 ! 180

17 5 170

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Состав для хромосилицирования, вклю
чающий двуокись кремния, окись алюминия,30 
порошок алюминия, порошок меди, фторис
тый алюминий и хромсодержащее вещест— . 
во, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения насыщающей способности 
состава и жаростойкости обрабатываемых 35 
изделий, в качестве хромсодержащего ве
щества он содержит пфошок хрома при 
следующем соотношении компонентов, 
мае. %;

8-12
3 0 -4 0
2 7 -3 3
13-17

1-3
Остальное

Порошок хрома 
Двуокись кремния 
nqpomoK меди 
Порошок алюминия 
Фтористый алюминий 
Окись алюминия
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