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содержащий коробку передач с размещенны
ми в ее корпусе ведущим и ведомым вала
ми с шестернями и реверс, отличающийся 
тем, что, с целью повышения срока службы 
питающего аппарата и его привода путем 
снижения динамических нагрузок при ревер
сировании и обратном ходе, реверс выпол
нен в виде планетарной зубчатой передачи, 
солнечное колесо которой жестко соединено 
с ведущим валом, а коронное колесо установ
лено на упомянутом валу с возможностью 
вращения и снабжено дополнительным зуб
чатым венцом, входящим в зацепление с шее 
терней ведомого вала, причем водило кине
матически связано посредством фрикцион
ной муфты с корпусом, а коронное колесо 
кинематически связано с ведущим валом по
средством солнечного колеса и сателлитов, 
а также посредством второй, аналогичной 
упомянутой, фрикционной муфты. (Л
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Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, преимуществен
но к машинам для уборки кормов.

Известен привод питающего аппарата 
кормоуборочного комбайна, реверсирова
ние которого осуществляется с помощью 
перекидного блока шестерен — трензеля [ 1 ].

Известен приод питающего аппарата 
кормоуборочного- комбайна, содержащий ко
робку передач с размещенными в ее корпу
се ведущим и ведомым валами с шестер
нями и реверс [2].

Недостатком этого привода является по
вышенная динамическая нагруженность пи
тающего аппарата и его привода при из
менении направления вращения. Кроме t o 

ot золотника управления приводом питаю
щего аппарата, связанного с гидросисте
мой комбайна (не показан). Коронное коле
со снабжено дополнительным зубчатым вен
цом, входящим в зацепление с шестерней 15 

5 ведомого вала коробки передач привода 
питающего аппарата.

Работа устройства осуществляется сле
дующим образом.

При установке оператором золотника уп- 
равления (не показан) реверсом в положе
нии «рабода» масло из магистрали нагне
тания гидросистемы комбайна подается в 
бустер муфты 10. Муфта включается и бло
кирует планетарный ряд. При этом крутя
щий момент передается от щкива 5 через

го, скорости вращения питающего аппара- i 5 вал 4, муфту 10, дополнительный зубчатый
та при прямом и обратном ходе одинако
вы, что приводит к перегрузке привода 
при реверсировании его в случае заклини
вания питающего аппарата зеленой массой 
или посторонними предметами.

Цель изобретения — повышение срока 
службы питающего аппарата и его привода 
путем снижения динамических нагрузок при 
реверсировании и обратном ходе.

Указанная цель достигается тем, чгто 
в устройстве реверс выполнен в виде 
планетарной зубчатой передачи, солнечное 
колесо которой жестко соединено с ведущим 
валом, а коронное колесо установлено на

венец ■ доронного колеса 9 на шестерню 15 
ведомого вала коробки передач привода и 
далее на питающий аппарат.

В случае заклинивания питающего ап
парата зеленой массой или посторонними 

20 предметами оператор, воздействуя на орга
ны управления, устанавливает золотник 
управления приводом питающего аппарата 
в положение «реверс». При этом бустер 
муфты 10 сообщается с магистралью слива 

25 гидросистемы и муфта 10 выключается, а 
бустер муфты 8 сообщается с магистралью 
нагнетания. Муфта 8 включается и затор
маживает водило планетарного ряда. Тогда 
крутящий момент передается от шкива 5 
через вал 4, сателлиты И, коронное коле-

упомянутом валу с возможностью вращения 30 со 9 на шестерню 15 ведомого вала приво-
и снабжено дополнительным зубчатым вен 
цом, входящим в зацепление с шестерней 
ведомого вала, причем водило кинемати
чески связано посредством фрикционной 
муфты с корпусом, а коронное колесо ки 
нематически связано с ведущим валом по 
средством солнечного колеса и сателлитов, 
а также посредством второй, аналогичной 
упомянутой, фрикционной муфты.

да и далее на питающий аппарат. Однако 
в этом случае направление вращения пита
ющего аппарата изменяется на противопо
ложное, а скорость вращения уменьшается 
в соответствии с передаточным числом пла- 

35 нетарного ряда. Таким образом, осуществ
ляется реверсирование питающего аппара
та и снижение скорости при обратном ходе 
в 2,5—3,0 раза.

После устранения заклинивания питаю- 
На^ фиг. 1 изображен кормоуборочный 40 щего аппарата оператор снова устанавли-

комбайн с приводом Питающего аппарата; 
на фиг. 2 — реверс привода питающего ап
парата, разрез.

Устройство содержит самоходное (или 
прицепное) шасси 1, питающий аппарат 2 
и коробку передач привода 3 питающего 
аппарата. На ведущем валу 4 коробки 
передач привода расположен шкив 5 и 
солнечное колесо 6 планетарного ряда. Ки
нематическая связь между -водилом 7 пла
нетарного ряда и корпусом коробки передач 5Q с магистралью слива — муфты выключаются 
привода питающего аппарата осуществля- и силовая связь между приводным шкивом 
ется гидрбуправляемой фрикционной муф- и шестерней ведомого вала привода питаю- 
той 8. Между коронным колесом 9 и валом 4 щего аппарата разрывается, 
кинематическая связь осуществляется как
фрикционной гидроуправляемой муфтой 10, В связи с тем, что все зубчатые колеса
так и сателлитами 11 планетарного ряда. 55 привода питающего аппарата находятся 
Подвод масала в бустеры гидроуправляемых в постоянном зацеплении, а реверсирование 
муфт осуществляется через каналы 12 и 13 производится фрикционными гидроуправля- 
и торцовое вращающееся уплотнение 14 емыми муфтами, процессы изменения направ-

вает золотник в положение «р’абота». Тогда 
бустер муфты 8 сообщается с магистралью 
слива, а, бустер муфты 10 с магистралью 
нагнетания и работа питающего аппарата 
возобновляется.

При необходимости остановки питающе
го аппарата оператор устанавливает зо
лотник в положение «нейтраль». В этом 
случае бустеры обеих муфт сообщаются
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ления вращения осуществляются плавно. 
Снижается также нагруженность питающего 
аппарата и его привода при обратном ходе, 
так как скорость вращения питателя в этом 
случае снижается в 2,5—3,0 раза.

Таким образом, данное устройство обес
печивает снижение динамических нагрузок 
при реверсировании и обратном ходе, что 
повыщает срок службы питающего аппара
та и его привода.
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