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1
Изобретение относится к литейному 

производству, а именно к составам 
противопригарных красок для литейных 
форм и стержней, преимущественно жид- 
костекольнщх.

Наиболее близкой к предлагаемой ■ 
по технической сущности и достигаемо
му результату является самовысыхаюшая 
противопригарная краска для литейных 
форм и стержней [1 ], содержащая, 
вес.%;

Огнеупорный наполнитель 42
(Графит скрытокристалли
ческий и кристаллический)
Нитроэмаль 25-41
Растворитель (№ 646 или 
ацетон) 17-33
Вследствие того, что в состав ука

занной краски входит ацетон или раст
воритель № 646, данное покрытие обла
дает недостаточной термостойкостью 
(прочностью красочного слоя при высо
ких температурах) и невысокой седимен- 
тационной устойчивостью. Кроме того, 
ацетон и растворитель являются доволь
но дорогими материалами.

Целью изобретения является повыше
ние термостойкости и седиментационной
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устойчивости краски. 30

Поставленная цель достигается тем, 
что краска, включающая огнеупорный 
наполнитель нитроэмаль и органический 
растворитель, содержит в качестве ор
ганического растворителя побочный про
дукт при производстве капролактама 
при следующем соотнесении ингредиен
тов, вес.%;

Огнеупорный наполнитель
Нитроэмаль
Побочный продукт при
производстве капралакта-ма
Побочный продукт при производстве 

капролактама представляет собой спир
товую фракцию следующего состава, 
вес.%;

20-30 
1,0-1,5 
55-70 
2-3

циклогексен 0,5-2 
5-7

В качестве огнеупорного наполните
ля краска содержит графит, пирофиллит, 
шунгит и др.

Противопригарную краску готовят 
следуюші'ім образом.

В начале в краскомешалку заливает
ся нитроэмаль и спиртовую фракцию
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Циклогексан + 
Вода



3 952409 4
перемешивают в течение 3-5 мин. Затем родной суспензии плотностью 1,17- 
загружается огнеупорный наполнитель 1,20 г/см^,
и перемешивание продолжается еще в Составы и свойства предлагаемой
течение 15-20 мин до получения одно- краски.приведены в табл. 1 и 2.

1Т а б л и ц а

Ингредиенты
Состав краски, в вес. %

• 1 I 2 1 ^ 4 5 Известный
Огнеупорный наполнитель 45 43 42 41 40 42
Нитроэмаль 35 32 28 24 20 - 33
Побочный продукт 
при производстве 
капролактама 20 25 30 35 40
Органический раствори
тель (64% или ацетон) - - ' - - 25

1 Т а 6 л и ц а 2

Свойства Составы
____2.1;; 3 I 4

Прочность .покрытия*кг/мм 7,5-10,0 8,8-9,5 8,0-9,0 7,5-8,5 7,3-8,0 3,2-4,0
Глубина пронйкнове- ' - ■ния в форму, мм 0,18-0,27 0,21-0,25 0,17-0,22- 0,22-0,25 0,2-0,25 0,12-0,15;
Седиментационная 
устойчивость, %
Вязкость, с

97-98
12-14

97-98
13-14

97-98
12-13

97-98
12-13

97-98
13-14

94-95

Термостойкость, ка
чество покрытия 
после выдержки при Трещин 
1200**С, в течение нет 
3 мин

Трещин
нет

Трещин
нет

Трещин
нет

Трещин
нет

Есть
трещи
ны

Качество поверхнос
ти отливок Пригара

нет
Пригара

яет'^
Пригара

нет
Пригара 

нет .
Пригара Есть 

нет пригар
■Как видно из табл. 2,оптимальным ' ‘ 

количеством спиртовой фракции в крас
ке являются 20-4.0 вес.%.

Реализация изобретения позволит 
повысить термостойкость в 1,5-2 раза 
и седиментационную устойчивость крас
ки, а также получать отливки из серо
го чугуна с чистой поверхностью, без 
пригара.

Формула изобретения
Противопригарная краска для литей

ных форм и стержней преимущественно 
жидкостекольных, включающая огнеупор
ный наполнитель, нитроэмаль и органи
ческий растворитель, о л и ч а ю- 
щ а я С я тем, что, с целью повыше- 
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ния термостойкости и седиментационной 
устойчивости краски, она содержит в 
качестве органического растворителя 
побочный продукт при производстве 
капролактама при следующем соотноше
нии. ингредиентов, вес.%:

Огнеупорный наполнитель 40-44 
Нитроэмаль 20-35
Побочный продукт при 
производстве капролакта
ма 20-40

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Боровик М. Г. и Соломонов Л. С. 
Рациональное применение противопри
гарных красок для чугунного и сталь- 

60 ного литья. - "Дефекты отливок и меры 
их предупреждения". М., "Машиностро-. 
ение", 1972, с. 198-204.
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