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Изобретение относится к мясной 
промышленности, а именно к устройст
вам для отделения шкуры от туши жи
вотных.Известен нож для эабеловки шкур 
туш животных, содержащий рукоятку, 
установленные один над другим неподвижное и подвижное лезвия и пнев
мопривод [11.

Недостатком известного ножа яв
ляется то, что требует большой точ
ности изготовления подвижных соеди
нений пневмопривода, наличие воз
вратно-поступательного движения 
звеньев создает также трудность с 
уравновешиванием механизма, что не 
позволяет полностью устранить пере
дачу внутренней на рукоятку уст
ройства.

Целью изобретения является упро
щение конструкции и улучшение ка
чества эабеловки.

Поставленная цель достигается 
тем, что в устройстве ножа для за- 
беловки шкур туш животных, содержащем рукоятку, установленные одно 
на другим неподвижное и подвижное 
лезвия и пневмопривод, последней 
выполнен в виде двух концентрично 
расположенньгх кольцевых камер, внут

10

ренняя из КОТОІМІХ закреплена на не
подвижном лезвии и сообщена с источ
ником сжатого воздуха, а внешняя - 
на подвижном лезвии и сообщена с внутренней камерой посредством тан
генциально расположенных сопел, при
чем в полости внешней камеры размеще
ны с возможностью свободного враще
ния шарики, а подвижное лезвие под
пружинено относительно рукоятки.

На фиг.1 изображен нож, продольный разрез; на фиг.2 - то же, вид 
сверху; на фиг.3 - разрез А-А на 15 фиг.1.

Нож для снятия шкур животных состоит из подвижного лезвия 1, 
жестко связанного с цилиндричес
кой камерой 2, имеющей внутренню 
рабочую полость В. Камера 2 жестко 
связана в свою очередь с пластинча
той пружиной 3, закрепленной своим 
противоположным концом в корпусе 4 
таким образом, что пружина-3, ка
мера 2 и лезвие 1 имеют возможность 
совершать возвратно-качательное дви
жение относительно корпуса 4. К корпусу 4 крепится рукоятка 5. Внутри камеры 2 установлена цилиндрическая 
камера 6, имекяцая подвод сжатого
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воздуха через патрубок 7 и отвод 
сжатого воздуха через таигеициаль-- 
ное сопл( 1 3. Между наружной стенкой 
камеры б и внутренней -стенкой ?саме- 
ры 2 установлен шарик 9. Камера 6 
закреплена на пластине 10, которая 
соединена с корпусом 4, На пластине 
10 закрег'ілейо неподвижно лезвие 1-L 
Сжатый воздух подается через шланг 
12, закрепленный на корпусе 4, по
средством прихвата 13. Ка корпусе 4 
на шпильках 14 закреплена пластина 
15, имеющая возможность перемещать
ся вдоль пружины 3, которая фикси
руется в определенном положении с 
помощ,ью {)егу.ли1 )овоч;!ых гаек 16.

Нож д.пя снятия шкур животных ра
бо-1 аот спедую'дим образом.

При и о rui 4 0  сжатого воздуха Ч€;реэ 
шланг i 2 г камеру 6 он попадает в 
[забочую г:олсл-;ть В камеры 2 через 
тан ген пиа лькые сопла 8, скорость его 
при атом резко увеличивается и в
замкнутой' ;1о.пости в образуется 
йихревой поток г который воздейст
вует на шарик 9 и обеспечивает его 
-ращение вокруг осей симметрии ка
мер 6 н 2, Ввиду того, что жест- 
I- .O C  гь пружины 3, загсрепленной кон- 
С'эльно Б корпусе 4, на которой за
креплена камера 2, не одинакова в 
осевом и радиальном гнаправлениях, 
она г!од .дейст'вием центробежной си- 
тгы, воз нйкаюі'цей ггри вращении шари
ка 9, сопершает возвратно-качатель- 
ное дізйженл-і'о ізокруг точки крепления 
пружины 3 и корпусу 4. При этом под
вижное .яезвие 1, закрепленное на 
камере 2, совершает колебательное 
движеи'ие относительно неподвижного 
лезвия 11, закрепленного на пласти
не 10, жестко связанной с коргіусом 
4. При отсутствии сжатого воздуха 
движение лезвия 1 прекращается. Ко
лебательное движение лезвия 1 отно
сительно т'езвия 11 облегчает отде
ление ижуры от основания. Предлагае
мая конструкция обеспечивает цель
ность отделяемой шкуры ввиду воз
можности тонкого регулирования ве- 
личиныдвижущей силы и амплитуды ко
лебаний лезвия 1, Величина іір>йвод- 
ного момента регулируется подбором 
размера шарика 9 или их количества 
в полости В, При этом шарики должны 
занимать не более і-іоловйны объема 
камеры В. Требуемая частота враще
ния шарика 9 (частота колебания под
вижного лезвия 1) обеспечивается как 
давлением сжгатого воздуха, так и 
количеством сопел 8 if расходом воз
духа, опре.деляемого величиной зазо
ра между наружныгии стенками каме
ры б,

Регулирование расхода воздуха 
(зазора) можно обеспечить установ
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кой э.настичной про!<ладки определен
ного диаметра на наружной поверх
ности камеры 6 (не показана) . Лмі-і- 
литуда колебаний лезвия 1 регулиру
ется с помощью устройства, позволя- 
юшег'о изменять жесткость пружины 3 
при перемещении вдоль нее пластины 
15 н фиксировании ее с помощью 
гаек 16.

Исг!ользование изобретения позво
ляет облегчить зксп-пуатацию и про
изводить санитарную обработку без 
полной разборки ножа. Наличие из
быточного давления внутри рабочей 
полости В камеры 2 и истечение из 
нее сжатого воздуха гарантирует от 
попадания в нее продуктов обработки, 
отсутствие звеньев, совершающих 
в о 3  в р а т н о - п о с т у п а т е л ІЗ н о г- о движения, 
позЕЮлит снизить вибрацию и создать 
удобство для их устранения путем 
уравновешивания. Нож обеспечивает ка- 
чест-зенное, без порезов и подрывов 
отделения ишуры ввиду автоматическо
го прекращения колебаний лезвия 1 
при превьпленит! сил сопротивления 
(резания) над установленнытл значе
нием, соответстхзующем массе вращаю
щихся шариков. Наличие одного под
вижного лезвия относительно непод
вижного, находящегося в соприкосно- 
пе.чии с основой, обеспечивает воз
можность поддержания постоянства 
глубины резания, что создает пред
посылки в автоматизации процесса 
Р  а 3  д е ,т I к и т уи ’ и.

Формула изобретения
Нож для заЗеловки шкур туш живот

ных, содержащий рукоятку, установ
ленные одно над другим неподвижное 
И 1'одвилсное лезвия и пневмопривод, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью упрощения конструкции и 
у.пучшения качества забеловки, пнев
мопривод выполнен в виде-двух кон- 
центричпо расположенных кольцевых 
камер,внутренняя из которых закреп- 
Л0 [!а на неподвижном леэьии и сооб
щена с йсточішком сжатого воздуха, 
а внеіііняя - на подвижном лезвии и 
сообщена с внутренней камерой по
средством тангенциально располо
женных сопел, причем в полости внеш- 
!!ей камеры размещены с возможностью 
свободного вращения шарики, а под- 
вйжііое лезвие подпружинено относи
тельно рукоятки.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Патент ФРГ 1? 128311 5 , 
кл. ,А 2 2 В 5/16, опуб,лик. 19 7'3.
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