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1
Изобретение относится к электро

энергетике и предназначается для ис
пользования в электроэнергетических 
системах.

Известна электропередача перемен
ного тока, содержаічзя двухцепную ли
нию электропередачи, связывающую трех
фазные сети со сближенными проводами 
фаз разноименных цепей. Для обеспе
чения противофазы напряжений между 
сближенными проводами разноименных 
цепей с целью повышения пропускной 
способности электропередачи на пере
дающем и приемном концах в каждой 
цепи линии электропередачи установ
лены фазосдвигающие устройства р

Недостаток этой электропередачи 
заключается в ее высокой стоимости, 
так как с обеих сторон электропере
дачи предусмотрена установка Фазо
сдвигающих устройств.

Наиболее близкой к предлагаемой 
является электропередача переменно
го тока, содержаіцая двухцепную линию
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электропередачи со сближенными про
водами фаз разноименных цепей, фазо
сдвигающее устройство на передающем 
конце для обеспечения противофазы 
напряжений между сближенными прово
дами и трансформатор на приемном кон
це, первичные обмотки каждой Фазы 
которого включены между сближенными 
проводами Фаз разноименных цепей.

В этой электропередаче нет не
обходимости в установке специальных 
фазосдвигающих устройств в конце 
электропередачи

Недостаток этой электропередачи 
заключается в ее высокой стоимости, 
так как первичные обмотки трансфор
матора на приемном конце должны быть 
выполнены на номинальное напряжение, 
равное двойному фазному напряжению 
линии электропередачи.

Цель изобретения - повышение эко
номичности электропередачи за счет 
снижения стоимости трансформатора на 
приемном конце.
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Поставленная цель достигается тем̂  

что 0 электропередаче переменного то
ка, содержащей двухцепиую линию элек
тропередачи, связывающую трехфазные 
сети со сближенными попарно фазными. 5 
проводами разноименных цепей, фазо
сдвигающие устройства на передающем 
конце для обеспечения противофазы 
напряжений между сближенными провода
ми разноименных цепей и трансформа^-’ 10 
тор на приемном конце, начала первич
ных обмоток каждой фазы которого под
соединены к одноименным фазным про
водам одной цепи линии электропере
дачи, а концы первичных обмоток каж- 15 
дой фазы трансформатора подсоединены 
к фазным проводам другой цепи линии 
электропередачи, концы первичных об
моток каждой фазы трансформатора 
подсоединены к разноименным фазным 20
проводам линии электропередачи от
носительно Фазных проводов, к.кото
рым подключены начала первичных об
моток трансформатора.

На фиг. 1 и 2 показаны варианты 2$ 
предлагаемой электропередачи; на 
фиг. 3” 5 " векторные диаграммы напря
жений.

Электропередача содержит передаю
щую систему 1, шины 2, трехфазной ^  
сети передающей системы, фазосдвигак>- 
щие устройства 3 на передающем кон
це, фазные провода ^-6 первой цепи 
линии электропередачи. Фазные про
вода 7“ 9 второй цепи линии электро
передачи, первичные*обмотки 10-12 фаз 
трансформатора на приемном конце, 
вторичные обмотки 13 фаз трансформа
тора, шины 1  ̂ трехфазной сети прием
ной системы 15*

фазные провода ^-6 первой цепи 
линии электропередачи подключены со
ответственно. к фазам А,о,С шин 2 
трехфазнрй сети передающей системы. 
Фазные провода 7*9 второй цепи линии 
электропередачи подключены соответст
венно к фазам Л, В,С шин 2 трехфазной 
сети передающей системы. На линии фаз
ные провода разноименных цепей по
парно сближены: провод  ̂Фазы Л пер
вой цепи сближен с проводом 7 фаз Л 
второй цепи, провод 5 фазы В первой 
цепи сближен с проводом 8 Фазы В вто
рой цепи и провод 6 фазы С первой 
цепи сближен с проводом 9 Фазы С вто
рой цепи.

На приемном конце начала первич
ных обмоток каждой фазы трансформато
ра подсоединены к одноименным фаз-
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1 4
ным проводам первой цепи линии элек
тропередачи, начало первичной обмот
ки 10 фазы А трансформатора подсое
динено к проводу Ц фазы А линии, на
чало первичной, обмотки . 11 фазы В 
трансформатора подсоединено к прово
ду 5 фазы В линии, начало первичной 
обмотки 12 фазы С трансформатора под
соединено к проводу 6 фазы С линии.

Концы первичных обмоток каждой 
фазы трансформатора подсоединены к 
разноименным фазным проводам второй 
цепи линии электропередачи относи
тельно фазных проводов, к которым 
подключены начала первичных обмоток 
трансфооматора: на фиг. 1 конец пер
вичной обмотки 10 фазы А трансформа
тора подсоединен к проводу 8 фазы 
В линии, конец первичной обмотки 11 
фазы В трансформатора подсоединен к 
проводу 9 фазы С линии, конец первич
ной обмотки 12 фазы С трансформато
ра подсоединен к проводу 7 фазы А ли
нии; на фиг. 2 конец первичной обмот
ки 10 фазы А трансформатора подсоеди
нен к проводу 9 фазы С линии, конец 
первичной обмотки 11 фазы В трансфор
матора подсоединен к проводу 7 фазы 
А линии, конец первичной обмотки 12 
фазы С трансформатора подсоединен к 
проводу 8 фазы В линии.

При работе электропередачи на ши
нах 2 передающей системы имеется сим
метричная трехфазная система напряже
ний. С помощью фазосдвигающих уст
ройств 3 обеспечивается сдвиг фаз 
напряжений, в результате чего к сбли
женным проводам разноименных цепей 
линии подводятся напряжения, нахо
дящиеся в противофазе фиг. 3) • На
пример, к сближенным проводам  ̂и 7 
подводятся фазные напряжения 
При этом к первой цепи линии прило
жена симметричная система напряже
ний и^, Uy, LI5 , а к второй цепи ли
нии - симметричная система I'g, 
и^. Благодаря тому, что первичные 
обмотки каждой фазы трансформатора 
на приемном конце подсоединены к раз
ноименным фазам разных цепей, к ним 
прикладываются фазные напряжения. В 
электропередаче (фиг.1) к обмотке 10 
фазы А трансформатора приложено на
пряжение обмотке 11 фазы В
трансформатора приложено напряжение 
Uęę I к обмотке 12 фазы С трансфор
матора приложено напряжение 1.'̂7 . Каж
дое из этих напряжений равно Разному 
напряжению линии. Векторная диаг-
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рамма этих напряжений изображена на 
фиг.1».

Аналогичным образом к обмотке каж
дой фазы трансформатора прикладывают
ся фазные напряжения и в электропере- $ 
даче, йзобіэаженной на фиг.2. Для это
го случая векторная диаграмма изЪб- 
ражена на фиг.5.

благодаря тому, что к первичным Ю  
обмоткам каждой фазы трансформатора 
прикладывается номинальное напряже
ние, равное всего лишь фазному на
пряжению линии, а не двойному фазно
му напряжению, как в прототипе, сни- 15 
жается стоимость трансформатора за 
счет удешевления электроизоляции и 
стоимость всей электропередачи.

Формула изобретениА
м

Электропередача переменного тока 
содержащая двухцепную линию электро
передачи, связывающую трехфазные се- 25 
ти со сближенными попарно фазными про
водами разноменных цепей, фазосдви

гающие устройства на передающем кон
це для обеспечения противофазы напря
жений между сближенными проводами 
разноименных цепей и трансформатор 
на приемном конце, начала первичных 
обмоток каждой фазы которого под
соединены к одноименным фазным про
водам одной цепи линии электропереда
чи , а концы первичных обмоток каж
дой фазы трансформатора подсоедине
ны к фазным проводам другой цепи ли
нии электропередачи, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью повы
шения экономичности, концы пер
вичных обмоток каждой фазы трансфор
матора подсоединены к разноименным 
фазным проводам линии электропереда
чи относительно фазных проводов, к 
которым подключены начала первичных 
обмоток трансформатора.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
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