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1
Изобретение относится к реологическим 

измерениям и может быть использовано для 
исследования структурно-механических и 
прочностных параметров пластично-вязких 
материалов, в частности при определении 
реологических свойств смазок, мазевых ос
нов, глинистых суспензий красок, линей
ных композиций, тампонажных растворов, 
эмульсий модельных составов, шликеров 
и т. п.

По основному авт. св. № 642627 извест
но устройство, используемое для исследова
ния структурно-механических и прочностных 
параметров пластично-вязких материалов. 
Это устройство содержит кювету с исследуе
мым материалом, механизм подъема и опус
кания кюветы, выполненный в виде одно
плечных весов с противовесом, индентор, 
подвешенный на электропроводящей нити, 
являющейся плечом мостовой схемы и меха
нически соединенной с нитью из электро
изолирующего материала, которая через 
вал датчика перемещения, выполненного в 
виде бесконтактного сельсина, соединена 
с приводом, перемещения индентора. Уст
ройство снабжено цифровым измеритель

ным прибором, блоком индикации с блоком 
питания и цифропечатающим устройством [ 1].

Статическое предельное напряжение сдви
га пластично-вязких материалов в таком 
устройстве определяется по величине линей- 

5 ного перемещения в исследуемом материале 
индентора известного веса и по разбалансу 
мостовой схемы. При этом в расчетные фор
мулы необходимо вводить поправку на пе
ремещение кюветы за счет проседания ве- 

10 сов. Это приводит к снижению точности из
мерений. Кроме того, для определения ко
эффициента пропорциональности между 
величиной перемещения кюветы и величи
ной разбаланса мостовой схемы необходи
мо проводить дополнительную тарировку 
систем измерения устройства.

Цель изобретения — повышение точно
сти измерений.

Указанная цель достигается тем, что уст
ройство снабжено дополнительным датчиком 
перемещения кюветы, соединенным с дат
чиком перемещения индентора по дифферен
циальной схеме.

На чертеже представлена схема пред
лагаемого устройства.
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Кювета 1 с исследуемым материалом ус
тановлена на одноплечих квадрантных ве
сах 2, чашка 3 которых гибкой нитью 4 свя
зана с дополнительным датчиком 5 пере
мещения кюветы, например бесконтактным 
сельсином. Индентор 6 подвешен к электро
проводящему участку 7 нити, включенному 
в мостовую схему 8, состоящую из электро
проводящего участка 7 нити и сопротивле
ний R;, R j, Rj. Мостовая схема 8 свяЭана 
с цифровым измерительным прибором 9 и 
цифропечатающим устройством 10. Элек- 
троизолированный участок 11 нити охва
тывает вал 12 ротора бесконтактного сель
сина, на базе которого выполнен датчик 13 
линейных перемещений индентора 6. Линей-

10

R2 i Rj. Затем включаются цифропечатаю
щее устройство 10, блок 19 питания и блок 
18 индикации. Электродвигателем 14 отпус
кается на заданную величину индентор 6, 
который под действием собственного веса 
внедряется в исследуемый материал. При 
этом натяжение электропроводящего участ
ка 7 нити слабеет, так как часть силы веса 
индентора уравновешивается пластической 
прочностью материала. Электрический сиг
нал с мостовой схемы 8 измеряется в цифро
вой форме прибором 9 и регистрируется 
цифропечатающим устройством 10. Резуль
тирующий сигнал с датчиков 5 и 13, соответ
ствующий точной величине перемещения 
индентора б, измеряется в цифровой форме

ное пере.мещение индентора 6 задается элек- 15 блоком 18 индификации и регистрируется
тродвигателем 14 через редуктора 15 при 
помощи ходового винта 16 и карабина 17. 
Линейное перемещение кюветы 1 измеряет
ся дополнительным датчиком 5 перемеще
ния кюветы. Датчик 13 линейных перемеще
ний йндерітора соединен с дополнительным 
датчиком .5- перемещения кюветы по диффе
ренциальной схеме, выход которой соединен 
с б,;к)к()м 18 индикации и цифронечатающим 
устройством 10. Блок 18 индикации питается 
от блока 19 питания.

Устройство работает следующим образом
Перед проведением исследований весы 

предварительно выверяются для исключения 
погрешностей, вноси.мых дополнительным 
датчиком 5 перемещения кюветы. Кювету 1,
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цифропечатающим устройством 10.
Предлагаемое устройство автоматически 

исключает поправку на перемещение кю
веты от проседания чашки весов и позво
ляет повысить тем са.мым точность резуль
татов измерений.

Формула изобретения

Устройство для измерения структурно- 
25 механических и прочностных характеристик 

пластично-вязких материалов по авт. св. 
№ 642627, отличаюи^ееся тем, что с целью 
повышения точности измерений, оно снаб
жено дополнительным датчиком перемеще
ния кюветы, соединенным с датчиком пере- 

заполнешную исследуемым материалом, по- мещения индентора по дифференциальной 
.чещают на чашку .3 квадрантных весов 2. схеме.
Кончик индентора 6 подводится к поверхно
сти йсііытуемого материала электродвигате
лем 14, включается цифровой измеритель
ный прибор 9 и уравновешивается мосто- 35 
вая схема при помощи сопротивлений
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