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(541 СТЕКЛО

Изобретение относится к составам 
силикатных стекол и может быть ис
пользовано в химическом приборо
строении , промышленности строймате
риалов в качестве стекла, устойчиво
го к действию влажной атмосферы, во
ды, водяного пара.

Известно стекло, включающее сле
дующие компоненты, вес.%: S (.02 60,0- 
65,0; ZrO-i 14,1-20,0; AI2O3 0,1-3,0; 
LaoOj о,1-3,0; SrO О,1-4,0; СаО 0,1- 
3,0; N320 о,1-6,0; LijO 1,2-5,0;
К^О 3,0-14,0 Ш .

Наиболее близким по технической 
сущности и достигаемому результату 
к изобретению является стекло, вклю
чающее, вес.%: Si 0̂  65-72; АІ20з 
1,5-7; СаО 8-14; MgO 1-2,6; NaB б- 
13,5; Fe20j 0,5-2,5; SO, 0,1-0,6 ;
F 0,5-1,5; ТІО2 0,5-1,5 [2].

Недостатком указанных стекол яв
ляется нцзкая химическая устойчи
вость .

Цель изобретения - повышение хи
мической устойчивости.

Поставленная цель достигается 
тем, что стекло, включающее 5 (0 2» 
AI2 OJ, МдО, СаО, дополнительно со
держит Zr02 и ВеО при следующем со
отношении компонентов, вес.%:

S i О2 62,6-76,4
AI203 3,8-8, 6
М дО 10,7-11,8
СаО 5,6-7,1
Zr02 1,8-4,2
ВеО 1,7-5,7
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Конкретные составы стекол приве
дены в табл . 1 .

В табл.2 приведены физико-хими
ческие свойства стекол.

Стекла технологичны, хорошо про
вариваются и осветляются в указан
ном режиме с выдержкой при макси
мальной температуре в течение 3 ч.

За критерий определения химичес
кой устойчивости к действию влажной 
атмосферы, воды, водяных паров вы
бирают изменение массы стекла в 
граммах до и после испытания его в 
камере "тумана" при 20-100°С и дав
лении 1-80 атм в течение 400 ч.

Таким образом, предлагаемые бес- 
щелочные составы стекол характери
зуются высокой устойчивостью к дей
ствию влажной атмосферы, воды и во
дяных паров.

Использование предлагаемых сос- 
30 тавов в аппаратах, автоклавах и уз-
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лах химического приборостроения и 
других областях техники позволит увеличить их эксплуатационный срок 

службы и долговечность.

Т а б л и ц а  1

Состав
Содержание компонентов вес. %

S ІО̂  ■ ДІ2 О3 ZrOj ВеО МдО СаО

1 62,6 8, 6 . 4,2 5,7 1 1 , 8 7,1
2 76,4 3,8 1 , 8 - 1,7 10,7 5,6
3 68,4 . 6 , 8 ■ 3,2 3,8 1 1 , 2 6 , 6

Т а б л и ц а  2

* Состав

Свойства Предлагаемый Извест
ный

1 2 3

Температура ’варки, °С 1550-1590 1550-1590 1550-1590 1350
Температура начала 
размягчения, °С 785 790 820 590-610
Термостойкость, °С 160 170 165 115-120
Коэффициент термичес
кого расширения 
о( 10 град~ ’’ 5 7,2 54,3 56,7 84,3-86,6

Микротвердость, 
кг/мм^ 770 785 810 708-720
Химическая устойчи
вость ГОСТ 10134-62

к воде 0,08 0,08 0,09 0,14
к 1N NaOH 1 , 1 2 1,43 1,32 2,63
к N НС 1 3,08 2,87 2,94 4 , 1 2
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Формула изобретения
Стекло, включающее 5 102 ,̂ А)20з, 

МдО, СаО, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью повышения хими
ческой устойчивости, оно дополни
тельно содержит Zr02 и ВеО при сле
дующем соотношении компонентов, 
вес.%;

S І' о  2AUO,
Mgo

62.6- 76,4 
3,8-8,6
10.7- 11,8

СаО 
2 г Oj 
ВеО

5.6- 7,! 
1,8-4,2
1.7- 5,7

Источники информации,
5 принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
» 594066, кл. С 03 С 3/10, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР
10 » 579240,кл. С 03 С 3/04,1976 (про

тотип) .
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