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1
Изобретение относится к станкостроению 

и может быть использовано, в частности, 
при обработке криволинейных пазов.

Известно устройство для обработки кри
волинейных пазов, в корпусе которого уста
новлен механизм копирования [1].

Недостатком такого устройства является 
сложность изготовления копиров.

Цель изобретения — упрош,ение конструк
ции устройства для обработки криволиней
ных пазов.

Цель достигается тем, что механизм пе
ремещения режущего инструмента выполнен 
в виде зубчато-кулисного планетарного ме
ханизма, а в его сателлите выполнено экс
центричное отверстие, в котором установлен 
режущий инструмент, и устройство снабжено 
дополнительным приводом поворота сател
лита, установленным в корпусе, (|)ункциональ- 
но связанным с механизмом перемещения 
режущего инструмента.

На (})иг. 1 схематически представлено 
предлагаемое устройство, общий вид; на 
фиг. 2 — вид А на фиг. 1,

В корпусе 1 неподвижно закреплена ось 2 
с неподвижным зубчатым колесом 3, сцеп
ленным с сателлитом 4, имеющим эксцент
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ричное отверстие 5. В отверстии 5 в подшип
никах 6 установлена фоеза 7 с осью 8, свя
занной гибким тросиком 9 со станком. При
жим колес 4 и 3 осуществляет прижимаю
щее звено-водило 10 с осью 11, на которой 
укреплен сателлит 4 с возможностью разво
рота. Водило установлено на оси 2 б под- 
щипниках 12. На втулке 13 водила 10 в 
подшипнике 14 установлен плоский диск, 
выполненный в виде двух секторов 15 и 16 
(для удобства сборки), в который входит 
фреза 7. Диск связан с поиводом разворота, 
состоящим из колес 17, 18, 19. Колеса 18 и 19 
закреплены на осях 20 и 21, установленных 
в подшипниках 22 и 23 в корпусе 1. Привод 
разворота водила 10 состоит из двигателя 
(не показан) и колеса 24 на оси 25, сцеплен
ного с зубчатым венцом 26, и втулки 13, 
сцепленной с приводом разворота диска.

Устройство работает следующим обра
зом.

При вращении колеса 24 одновременно 
начинают вращаться водило 10 с сателли
том 4 и диск 15— 16. Одновременно гибкий 
тросик 9 вращает фрезу 7, которая выби
рает в диске криволинейный паз.
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Использование изобретения позволяет 
получать плоские криволинейные прорези 
различных конфигураций без трудоемкого 
координатного изготовления кулачков.

Формула изобретения

Устройство для обработки криволиней
ных пазов, в корпусе которого установлен 
механизм перемещения режуихего инстру
мента, отличающееся тем, что, с целью уп
рощения конструкции, механизм перемеще

ния режущего инструмента выполнен в виде 
зубчато-кулисного планетарного механизма, 
причем в его сателлите выполнено эксцент
ричное отверстие, в котором установлен 
режущий инструмент, и устройство снабжено 
дополнительным приводом поворота сател
лита, установленным в корпусе, функциональ
но связанным с механизмом перемещения 
режущего инструмента.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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