
Сою з Советских 
Соцмапистичеекмх 

Республик
О  П И С  А Н  И Е 
И З О Б Р Е Т Е Н И Я

( • » 9 6 6 0 5 3

К АВТОРСКОМ У СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к а В Т . с вид-ву —

(22)Заявлено 09.04.81 (21) 3278525/29-33 (51 )М . Кл!
С 03 С 3/04

с присоединением заявки № -
ІЬеударсімнмыЙ комитет

СССР (23)Приоритет -

по делай изобретений Опубликовано 15.10.82. Бюллетень Jft 38 (53)УД К666.112и открытий
Дата опубликования описания 18.10.82

.5 (088.8)

(72) Авторы 
изобретения

И.К. Немкович. О. В. Невар, А. Н. Шиленко, Д. А.
и И.П.Лепих.

Клименская

(7 ł) Заявитель Бепоруссжий ордена Трудового Красного Знамени попнтехнвчесяпй
институт

(54 ) СТЕКЛО

V
Изобретение относится к составам 

стекол, щзедназначенных для испопьзова»
ВИЯ в качестве взносе» и кимстойхового 
изоляционного стекла в электронной тек  ̂
нике. J

Известно стекло [1  ], включающее 
Si в следую
щих количествах, вес. %:

S łO i 63,8-73,4
АР20э 11,5-19Д ,0
СаО 6,1-13,0
MffO 3,4-4,5

' ВаО 0;45-0,9
Температура варки этого стекла 

1575 ± 1 0  ®С, в||»работки 1460 ±  10^0. ,s 
Наиболее близким к предлагоемому по 

технической сущности и достигаемому ре
зультату является стщсло [2  }  следующе
го состава, мае. %;

50-62 20
8—15 

СаО 0-25

ВаО 15,5-32
МдО 0-2,4
Известное стекло варят при ІбОО^С В - 

вырабатывают при 1450^0. ^
Недостатками этих стекол являются 

низкая износостойкость и высокая темпера* 
тура деформации.

Цель изобретения -  повышение вэюсо- 
стойкости и снижение температуры дефц>-. 
мании стекла. ’

Эта цель достигается тем, что стекло, 
включающее Si Oj, AtjCU,СаО, Вар до-, 
попнительно содержит S r О при следую
щем соотношении иигредиентов, мае. %:

SiO^

СаО
ВаО
SrO

62.3- 64,6 
14,1-15,2
10.4- 14,6 

5,2-6,0  
3,5—3,9

Конкретные составы 
приведены в таблице.

и свойства стекол
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Наименование Стекла в параметры
компонентов 
и свойств 1 ri Ш Прототип

Состав стекла, мас,%:

SiO^. 62,3 64,6 63,4 50-^2

A g jO a 14,4 15,2 14,1 8-15

CąO 14,6 10,4 12,6 0-25

ВаО 5,2 5,9 6,0 15,5-32

SrO 3,5 3,9 3,9 -

M<ęO -  

Температура варки, ® С  1540^,^10 1540 1 10 1540+10

0-2,4

1600

.Температура выработки, ^
^̂ C 1420 + 10 1420 ± 1 0 1420±10 1450

Кристаллизационная 
способность, ®С Не кристаллизуются *■

Температура размягчения 
Ос 800 ±  10 800 ±  10 800 + 10 898-1008

Коэффипиевт тепло
вого расширения ot, 
град.'*'' • 10'^ 56 t  1 56 + 10 56 + 1 45 -68

Удельное электрическое 
сопротивление при 
400 ® С, Ом • см lO ^ l 10^^ 10^^ Изолятор

Химическая устой
чивость, % (потери 
массы) по отноше
нию к ,

Н2Р 0,06 0,10 0,09

1 н. НС£
1 Н. NaOH

0,10
1,48

0,06
1,48

. ,  4.

0,12
1,53

Л

Микротвердость, кг/мм 650 660 640 Мягков

Предлагаемое стекло при 1540®С Kopo- 
шо fiapOTCfl н осветляется., По выработо*»- 
вым свойствам оно пригодвЬ для взго-̂  
товлеввя'деталей текншескотю вазначем* 
ввя обычвымв методами стекольной тех- 45 
вология.

Испопьзова вне нового к(жтовента 
в другого колвчествеввого соотвошеввя 
ВаО в позволяет получить некрво-
талліасэукііцееся износостойкое алюмосилв- 5Q 
катвое стекло с повышенными изоляпиов-. 
шдми и химическими свойствами для елёк- 

р̂овиой техники.
Ф о р м у я й и з о б  р е т в в и я 

Стеясло/включаі^ S lP li A|iOś,
CaG, ІЗаО, о т п в_ч а ю ш е е с я тем,

что, с цедыо повышения износостойкости 
И снижения температурЁ! деформации, оно 
дополвигельно содержіот 5гО при следук>- 
шем соотношении ингредиентов, мае. %:

62.3- 64,6 
14,1-15,2
10.4- 14,6 
5,2-6,0  
3,5—3,9

Л22О» 
СдО 
ЙаЬ 
Sr О

Источники информации, 
принятые во внимание при експертизе

1. Авторское свидетельство С (Х Р  
№ 545.596, кл. С 03 С 3/04, 1975.

2. Патент США № 4012263, ' 
кп. 106-52, 1977 (щютотип).
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