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1
Изобретение относится к техноло

гии силикатов и может быть использо
вано в электронной, радиотехничес
кой промышленностях, промышленности 
средств связи для глазурования спе - 
циальных керамик с низким коэффициен
том термического расширения.

Известна глазурь, включающая, 
мае. %; SiOo 69,30-77,09; АІ20з'5 ,б5- 
-7,39; Fe^Oj 0,25-0,30; CaO 1,69- 
2,34; MgO 1,08-1,51; Kj.O 1,93-3,96; 
Na^O 4,31-6,19; ZnO 3,93-8,09; 2г0л 
2,17-3,40 [1].

Недостатком этой глазури являет
ся высокая температура обжига 930- 
1050°С.

Наиболее близкой по составу яв
ляется глазурь, содержащая, мас.%:
РЬО 68-75; SiO^ 2,5-5,5; BjOj 6-8;
ZnO 2,5-6,5; CuO 1^3; 2-3; FeO
2-3; Cqfij 5-7; Mn^Oj 2-3 [ 2 ] .

Эта глазурь имеет высокий к.т.р.
96,8-100 -10 - т град'-1
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Целью изобретения является сни 
жение коэффициента теріЛіческого 
расширения.

Цель достигается тем, что гла
зурь , включающая S i 0 .̂̂ , BrjOj, Pb о ,
ZnO, CuO, V^Oj, дополнительно со
держит 7 гOj при следующем соотно
шении компонентов, мас.%: 510« 5,5- 
14,5; BjO^ 28,0-42,0; РЬО 32,5-42,5; 
ZnO 3,0-7,5; CuO 3,0-5,0 ; V.,0 с 2,5- 
4,0; Zr0,4,5-5,5.

Составы глазурей, (в мас.%), 
представлены в табл.1 .

Физико-химические свойства сосг, 
тавов глазурей представлены в табл.2.

Глазурь мохсет быть использована 
для глазурования специальной кера
мики с низким коэффициентом терми
ческого расширения, для которой не
допустима дополнительная высокотем
пературная термообработка. Низкий 
коэффициент термического расширения 
позволяет получать качественное по
крытие по керамике с к.т.р. ниже 
50-10''' град*''.
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Т а б л и ц а  1

Состав
Содержание компонентов, мае. %

S iOj В7О3 РЬО ZnO V,0j ZrOj CuO

1 5,5 42,0 32,5 7,5 4,0 5,5 3,0
2 11,0 31,9 40,8 3,7 3,6 5,0 4,0
3 14,5 28,0 . 42,5 3,0 2,5 4,5 5,0

1 Т а б л-и ц а--' -2

Температура 
варки, °С 1330-1350 1330-1350 1330-1350
Температу
ра начала 
размягче
ния, °С

Температу
ра растека
ния, °С

Температу
ра обжига,
°С
Коэффициент 
линейного 
термическо
го расшире
ния, сС. ^

510

660

720

500

640

700

480

610

690

ХІ0* град -1 43,8 42,6 45,2

Формула изобретения

Глазурь, включакяцая SIO2 , В2О5 , 
РЬО, ZnO, CuO, V^Oj, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем, что, с целью сниже
ния коэффициента термического рас
ширения, она дополнительно содержит 
ZrO^ при следующем соотношении ком
понентов, мас.%: SiOa 5,5-14,5;

28,0-42,0; PbO '32,5-42,5; ZhO 
3,0-7,5; CuO 3,0-5,0; 2,5-4,0;'

ct Z г О^ 4,5— 5,5«
 ̂ Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР 

» 612908, кл. С 03 С,9/00, 1976,
2. Авторское свидетельство СССР 

^  » 614039, кл. С 03 С 5/00, 1977.
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