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1
Изобретение относится к строительст

ву, а именно к опорам линий электропе
редачи любого напряжения.

Известна опора пинии электропередачи, 
вкгаочающая V -образную стойку, допол
нительные стойки и жесткие рамные кон- 5 
струкции, закрепленные к траверсам [ 1 ] .

Недостатком такого решения является 
невозможность использования ее в качес
тве анкерной и анкерно—угловой опоры 
для двухиепных пиний электропередачи.

Наиболее близкой по технической сущ
ности к предлагаемой дапяется опора ли
нии электропередачи, включающая V -об
разную стойку, закрепленные на ней верх-^ 
нюю и нижние траверсы е проводами, до
полнительные стойки с изолирующими тра
версами, каждая из которых установлена 
под крайними фазами верхней траверсы 
и фундаменты стоек І 2 ). 20

Недостатком такого решения являет
ся не приспособленность к восприятию на
грузок, возникающих при повороте пинии,

и низкая надежность при установке в мес
тах анкерных и анкерно-угловых опор.

Цель изобретения -  улучшение усло
вий эксплуатации при установке опоры на 
углу поворота пинии.

Это достигается тем, что опора лйшій 
электропередачи, включающая Y -образную 
стойку, закрепленные на ней верхнюю и 
нижние траверсы с проводами, дополни
тельные стойки с изолирующими травер
сами, каждая из которых установлена под 
крайними фазами верхней траверсы, и 
фундаменты стоек, снабжена дополнитель
ной V -образной стойкой^ подкосами и 
жестким стержнем, а верхняя траверса 
выполнена угловой, причем концы угловой 
траверсы соединены жестким стержнем, 
а дополнительные стойки соединены с по
мощью подкосов с фундаментами V -образ
ных стоек и друг с другом, при этом под
косы, соединяющие дополнительные стой
ки, выполнены пересекающимися.

На чертеже изображена опора, общий 
вид.
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Опора пинии эпектропередачи вкпючает 

V-образные стойки 1 , расположенные в 
несущих боковых гранях опоры, с закреп
ленной на них угловой траверсой 2 , об
разующей угон, равный углу поворота пи- 5 
НИИ, которая через изоляцию 3 соединена 
с жесткими контурами 4, предназначен
ными для концентрического расположения 
проводов фаз различных цепей, нижние 
точки жесткой концентрической конструк- ю 
ции, предназначенной для закрепления 
проводов средних фаз, закреплены на изо
лирующих траверсах 5, расположенных на 
V-образных стойках 1 , а нижние точки 
жестких контуров 4 крайних фаз закреп- 5̂ 
даны на изолирующих траверсах 6 допол
нительных стоек 7 , причем,для увеличе
ния жесткости угловой траверсы 2 и в 
целом всей конструкции двухценной анкер
но-угловой опоры, боковые стороны угло - jq 
вой траверсы в плоскости крайних стоек 
7 соединены жестким стержнем 8 , а край
ние стойки 7 соединены между собой с 
помощью пересекающихся подкосов 9 и 
1 0 , соединяющих фувдаменты и стволы 25 
стоек 7 , расположенных под крайними фа
зами друг против друга, кроме этого, 
эти стойки и угловая стойка, расположен
ная в вершине угла, образованного боко
выми несущими гранями двухцепной ан- 
керно-угловой опоры, соединена с помо
щью подкосов 1 1 с  фундаментами V -об
разных стоек 1 , расположенных в боко
вых несущих гранях опоры, образуя цель
ную жесткую конструкцию опоры.

Предлагаемое изобретение позволит 
улучшить условия эксплуатации двухцеп

ной линии электропередачи с концентри
ческим расположением проводов фаз при 
использовании ее в качестве анкерно- 
угловой опоры.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Опора линии эпектропередачи, включа
ющая V -образную стойкў, закрепленные 
на ней верхнюю и нижние траверсы с про
водами, дополнительные стойки с изоли
рующими траверсами, каждая из которых 
установлена под крайними фазами верхней 
траверсы, и (фундаменты стоек, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью улуч
шения условий эксплуатации при установ
ке опоры на углу поворота линии, опора 
снабжена дополнительной V -образной стой
кой, подкосами и жестким стержнем, а 
верхняя траверса выполнена угловой, при
чем концы угловой траверсы соединены 
жестким стержнем, а дополнительные стой
ки соединены с помощью подкосов с фун
даментами V -образных стоек и друг с 
другом, при этом подкосы, соединяющие 
дополнительные стойки, выполнены пере
секающимися.
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