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1
Изобретение относится к струйной 

технике.
Наиболее близким к изобретению 

по технической сущности и достигае
мому результату является способ тран
спортирования рыбы струйным аппара
том, включающий эжектирование пода
ваемой из сопла жидкостной средой
перекачиваемой пульпы [1 3*

Однако данный способ транспорти
рования имеет сравнительно невысокий 
КПД и приводит к травмированию тран
спортируемой рыбы и в ряде случаев 
к гибели молоди рыбы.

Цель изобретения - повышение КПД 
и уменьшение травматизации рыбы.

Указанная цель достигается тем, 
что активную среду перед подачей ее 
из сопла насыщают газом.

На фиг. 1 представлен струйный 
аппарат для реализации предлагаемо
го способа транспортирования рыбы; 
на фиг. 2 - разрез струйного аппара
та.
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Струйный аппарат содержит акти
вное сопло 1, патрубок 2 подвода 
транспортируемой пульпы, состоящей из 
воды и рыбы, трубопровод 3 подачи ак
тивной среды, на котором установ
лено устройство  ̂для насыщения ак
тивной среды газом, например, эжек
тор, электролизер или ультразвуковой 
излучатель. Отвод смеси активной сре
ды с газом и пульп осуществляют по 
трубопроводу 5-

Активную среду перед подачей ее 
из сопла 1 насыщают при помощи уст
ройства k газом , например воздухом. 
Активная среда, насыщенная газом, ис
текая из сопла 1, увлекает в трубо
провод 5 перекачиваемую пульпу с по
следующим отделением из смеси актив
ной среды и пульпы транспортируемой 
в последней рыбы. Насыщение актив
ной среды газом позволяет умень
шить травматизацию транспортируемой 
рыбы при контакте ее с активной сре
дой за счет смягчения газовыми пузы-



96А258
рьками удара двигающегося с большой 
скоростью потока активной среды, ис
текающего из !сопла 1,

Таким образом, путем насыщения га
зом активной среды перед подачей ее 
из сопла струйного аппарата достига
ется уменьшение травматизацйи рыбы и 
повышение КПД струйного аппарата. 
Пузырьки воздуха, попадая в зону^ 
разрежения, расширяются, что приво
дит к расширению рабочего потока и 
увеличению КПД струйного аппарата. 
Кроме того, использование подъем
ной силы пузырьков существенно повы
шает пропускную способность.
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Формула изобретения

15

Способ транспортирования рыбы 
струйным аппаратом, включающий эжек- 
тирование подаваемой из сопла жид
костной средой перекачиваемой пуль
пы, о т л  и ч а ю щ и й  с я тем, 
что, с целью повышения КПД и умень
шения травматизации рыбы, активную 
среду перед подачей ее из сопла на
сыщают газом.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Авторское свидетельство СССР 
№ Э2‘̂7̂ *, кл. F 04 D 5/10, 1949.
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