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Изобретение относится к вентиля
ции и может быть использовано для 
распределения воздуха в помещениях 
различного назначения.

Известен воздухораспределитель, 
содержащий вертикальный корпус с 
входным и выходным окнами и установ
ленными в нем распределительной и 
направляющей решетками ĵ l] .

Недостатком известного воздухорас
пределителя является то, что качест
во смешения потоков воздуха низкое 
из-за низкой эжекционной способности.

Цель изобретения - повышение ка
чества смешения потоков воздуха.

Указанная цель достигается тем, 
что воздухораспределитель, содержа
щий вертикальный корпус с входным 
и выходным окнами и установленными 
в нем распределительной и направля
ющей решетками, дополнительно содер
жит камеры подвода воздуха, располо
женные с противоположных сторон кор
пуса и снабженные заслонками, раз
мещенными в верхней части камер и 
пол выходным окном корпуса, причем 
распределительная решетка выполнена 
в виде горизонтальных планок, уста
новленных с возможностью вертикаль
ного перемещения, а направляняцая
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решетка - в виде вертикальных плас
тин, расположенных между горизонталь
ными планками.

На чертеже изображен воздухорас
пределитель с частичными вырезами, 
общий вид.

Воздухораспределитель содержит 
вертикальный корпус 1 с входным и вы- 
ходньм окнами 2 и 3 и установленными 
в нем распределительной и направля
ющей решетками, причем воздухораспре
делитель дополнительно содержит каме
ры 4 и 5 подвода воздуха, располо
женные с противоположных сторон кор
пуса 1 и снабженные заслонками 6 и 7, 
размещенными в верхней части камер 
4 и 5 и под выходным окном 3 корпу
са 1, и распределительная решетка 
выполнена в виде горизонтальных пла
нок 8, установленных с возможностью 
вертикального перемещения, а направ
ляющая решетка - в виде вертикальных 
пластин 9, расположенных между гори
зонтальными планками 8.

Воздухораспределитель работает 
следующим образом.

Приточный воздух через входное 
окно 2 подается в вертикальный корпус 
1 и, проходя через вертикальные плас- 
,тины 9, встречает горизонтальные
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планки 8, поток расслаивается на 
плоские струйки, которые через выход 
ное окно 3 истекают в помещение, об
разуя участок формирования потока. 
Длина этого участка зависит от поло
жения горизонтальных планок 8. Струя 
на участке формирования обладает макг 
симальной эже^<тирующей способностью, 
и ее энергия используется для пере- 
;мещения по камерам 4 и 5 подвода 
воздуха дополнительного количества 
воздуха.
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При расположении вертикальных 
планок 8 в предельном нижнем положе
нии истекаклцая струя обладает макси
мальной эжектирующей способностью. 
Промежуточные положения планок 8 из
меняют начальную характеристику исте
кающей струи и повышают производитель
ность воздухораспределителя. Таким 20 
образом, предлагаемое выполнение воз
духораспределителя позволит повысить 
качество смешения воздуха.

Формула изобретения 
Воздухораспределитель, содержащий 

вертикальный корпус с входным и вы
ходным окнами и установленными в нем 
распределительной и направляющей ре
шетками, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения качества сме
шения потоков воздуха, он дополни
тельно содержит камеры подвода воз
духа, расположенные с противополож
ных сторон корпуса и снабженные за
слонками, размещенными в верхней час
ти камер и под выходным окном корпу
са, а распределительная решетка вы
полнена в виде горизонтальных планок, 
установленных с возможностью вертикаль
ного перемещения,а направляющая решет- .

, ка - в виде вертикальных пластин ,распо
ложенных между горизонтальными планками 

Источники информации, •
принятые во внимание при экспертизе 

1. Староверов И. Г. Внутренние са
нитарно-технические устройства. Ч. II, 
М , , Стройиздат, 1977, с. 209.


