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(55Г(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ИЗОЛЯЦИИ и ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ СТАТОРА 
БЛОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА ОТ ЗАМЫКАНИЙ 
НА ЗЕМЛО по авт.св. If 907669, о т-

л и ч а ю щ е е с я  тем,.что, с 
целью расширения диапазона измере
ний сопротивления изоляции при со
хранении точности и повышения на
дежности, оно сна&кено дв^я кгжча- 
ми и резистором, вк/зоченным между 
выходом шунта, присоединенного с од* 
ной стороны к объединенной нулевой 
точке первичных обмоток трансформа
торов напряжения, с другой стороны 
к блоку накладываемого напряжения, 
и входом измерительного преобразо
вателя постоянного тока, параллель
но резистору присоединен один из . 
двух ключей, имеющих"общее управле
ние от микроэвм, второй ключ п|жсо- 
единен к одному из входов микроЭВМ.
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1023503
Изобретение относится к электро- . 

технике, а именно к релейной защите 
электрических машин для оперативной 
диагностики состояния статорной изо
ляции и защиты от замыканий на зем
лю мощных блочных генераторов.

По основному авт.св. Н* 907669 
известно устройство для контроля 
изоляции и защиты обмотки статора 
блочного генератора от замыканий 
на землю р  3*

Однако указанное устройство не 
может обеспечить достаточно широкий 
диапазон измерения сопротивления 
изоляции при сохранении приемлемой 
точности измерения. Причиной тому 
является ограниченная возможность ' 
по диапазону измеряемой величины 
входного тока измерительного преоб
разователя, на величину выходного 
тока которого при малых входных 
сигналах значительное влияние оказы
вает дрейф нуля его операционного 
усилителя.

Целью изобретения является расши
рение диапазона измерений сопротив
ления изоляции генератора при со
хранении точности и повышения надеж
ности. . ’

Поставленная цель достигается 
тем, что устройство для контроля 
.изоляции и защиты.обмотки блочного 
генератора от замыканий на землю 
снабжено двумя ключами и резистором, 
включенном между выходом шунта, при
соединенного с одной стороны к объе
диненной нулевой точке первичных 
обмоток трансформаторов напряжения, 
с другой стороны - к блоку накладыва
емого напряжения, и входом измери
тельного преобразователя постоянного 
тока, параллельно резистору присоеди
нен один из двух ключей, имеющих 
общее управление от микроЭВМ,второй , 
ключ присоединен к одному из входов 
микроэвм.

На чертеже представлена схема уст
ройства.

Устройство содержит блок наклады
ваемого напряжения V,который соединен 
через измерительный шунт 2 с изме
рительным преобразователем постоянно
го тока 3, аналого-цифровой преобра
зователь микроЭВМ 5, цифровой ин
дикатор 6, шунтирующий резистор 7, 
два ключа 8 и 9* имеющие общее управ
ление от микроЭВМ.

Выпрямленное и застабилизирован- 
ное напряжение от блока 1 наклады

вается через измерительный шунт 2 и 
нейтраль трансформаторов напряжения 
(А ) на обмотки статора генератора.
При протекании токов утечки изоляции 

5 (или замыкания) генератора через 
шунт 2 возникающее на нем падение 
напряжения подается на вход измёри- ■ 
тельного преобразователя 3 через 
резистор 7- С выхода преобразователя 

10 3 выходной ток поступает на вход ана
лого-цифрового преобразователя А, 
преобразующего его а цифровой код, 
который поступает в микроЭВМ 5, осу
ществляющую его обработку.

15 В случае если цифровой код, про
порциональный выходному току преобра
зователя 3, не выходит за верхний 
и нижний пределы, что свидетельствует 
о том, что преобразователь 3 рабо- 

20 тает в допустимом по точности диапа
зоне, микроЭВМ производит опрос сос
тояния ключа 9 и дальнейшую обработ
ку цифрового кода для определения 
сопротивления изоляции, которое вы- 

25 дается на цифровой индикатор 6, или 
выявления факта замыкания с выдачей 
Jсигнала на отключение (В). Если циф- 
■ровой код, поступивший а микроЭВМ 
5, выходит за установленный предел,

30 что говорит; о выходе преобразователя 
за пределы диапазона измерения по 
точности, микроЭВМ 5 вырабатывает 
управляющую команду на переключение 
ключа 8, шунтирующего резистор 7. 

jj llpn этом происходит изменение вели
чины входного сигнала, поступающего 
на вход преобразователя 3« В зависи
мости от величины сопротивления ре
зистора 7 возможно в широких преде- 

40 лах изменять диапазоны при сохране
нии точности измерений. Применение 
ключей, имеющих общее управление от 
микроЭВМ, обусловлено необходимостью 
определения состояния (замкнут-разом- 

45 кнут) ключа 8 , шунтирующего резис
тор 7, для исключения ошибки в рас
чете сопротивления изоляции. Опре
деление состояния этого ключа 8 осу
ществляется путем опроса микроЭВМ 
второго ключа 9, заведенного на 
один из входов микроЭВМ. В качестве 
ключа может быть использован, напри
мер, герметизированный контакт (гер- 
кон)..

Йспользование изобретения позволя
ет расширить диапазон измерений со
противления изоляции генератора при 
сохранении точности.



Расширение диапазона измерений 
ПО..сравнени,ю с прототипом позволяет 
более надежно определять появление 
замыкания за счет понижения нижнего 
предела измерений; дает возможность 
с большей точностью контролировать 
постепенное снижение сопротивления

изоляции; расширяет область приме
нения устройства ДЛЯ генераторов с 

. различными типами охлаждения обмоток , 
статора \ водородным» водяным и др.) »

5 сопротивления изоляции которых раз
личаются в значительной мере (до двух 
порядков).
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