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1
Изобретение относится к произ

водству строительных материалов и 
изделий и может быть использовано для 
размораживания и нагрева сыпучих ма
териалов.

Известно устройство для предотвра
щения смерзаемости сыпучих материа
лов в емкости, содержащее смонтиро
ванный 8 емкости блок трубчатых ре
гистров, подсоединенный к трубо
проводам для подвода теплоносителя,

» и вибровозбудитель 3*
Недостатком известного устройства 

является то, что вибрация регистров 
в вертикальной емкости при недоста
точном раскрытии разгрузочного от
верстия может привести к уплотнению 
материала и созданию свода у раз
грузочного отверстия.

Кроме того, расположений греющих 
регистров “ПО всей высоте устройства 
исключает условия для возникновения 
свободной конвенции в объеме мате
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риала, которая может значительно по
высить эффективность и равномерность 
нагрева крупнодисперсных сыпучих ма
териалов таких, как гравий и щебень.

Цель изобретения является интен
сификация теплообмена и предотвраще
ние уплотнения материала.

Цель достигается тем, что устрой
ство снабжено вертикальными перфо
рированными перегородками, смонти
рованными в верхней части емкости, 
блок регистров установлен в нижней 
части емкости, а его трубы располо
жены в шахматном порядке перпендику
лярно направлению движения сыпучего 
материала, причем нижняя часть,ем 
кости соединена с верхней частью ре
циркуляционным воздуховодом, а виб
ровозбудитель смонтирован на боко
вой стенке емкости и соединен с бло
ком реп^стров.

На фиг. 1 изображено устройство, 
общий вид; на фиг. 2 - то же, вид
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сбоку; на фиг. 3 ~ разрез А-А на 
фиг. 1; на фиг. А - разрез Б-Б на 
фиг. 1.

Устройство ДГІЯ нагрева сыпучих ма
териалов содержит емкость 1, блок ре- 5 
гистров 2, выполненный из труб 3 
эллипсного сечения и установленный 
на основании А. Для вибрации блока 
регистров в горизонтальной плоскости ■ 
служит вибровозбудитель 5 (маятнико- 10 
вый или электромагнитный).

В верхней части устройства имеют
ся перфорированные вертйкаліаные пере
городки 6. Нижняя и верхняя части 
устройства соединяются через отверс- 15 
тия 7 и 8 рециркуляционными воздухо
водами 9.

Загрузочное и разгрузочное отверс
тия устройства оборудованы соответ
ственно клапаном 10 и регулирующим 20
шибером 11.

Устройство работает следующим об
разом.

в Сыпучий материал постоянно пода
ется в устройство через загрузочное 2И 
отверстие. Скорость вертикального дви
жения материала регулируется шибером 
11 при пуско-наладочных работах из 
условия максимальной тепловой эффек
тивности устройства. 3 0

Нагрев осуществляется за счет кон
такта холодного сыпучего материала 
с горячими поверхностями труб ре
гистров, "омываемых" при поперечном 
непрерывном движении материала,, а 
также за счет свободной конвекции 
воздуха в объеме материала. Нагре
тый трубами 3 регистров воздух под
нимается сквозь слой материала, от
давая ему свое тепло. Наличие пере- 
городок 6 значительно снижает сопро
тивление слоя и, таким образом, ин
тенсифицирует теплообмен в объеме 
материала, а также способствует рав
номерному распределению потока воз
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духа в поперечном сечении устройства. 
Охлажденный воздух через отверстия 8 
опускается по рециркуляционным воз
духоводам 9 и через отверстия 7 опять 
поступает к блоку регистров 2.

45

Процесс нагрева сыпучего материа
ла происходит непрерывно при равномер
ном расходе нагретого материала и 
равномерной загрузке устройства.

Проведенные лабораторные исследо
вания нагрева мелкого строительного 
гравия на экспериментальной модели , 
предлагаемого устройства позволяют 
получить коэффициент теплообмена 
200-300 Вт (м ^ К ) (при скорости дви
жения материала 5 - 1 О - 1С Г ^м/с) , что 
более чем в 10 раз превышает коэффи
циент зеплообмена в известном уст
ройстве.
 ̂ Значительная интенсификация тепло
обмена в предлагаемом устройстве 
дает возможность значительно повы
сить его производительность.

Принцип.работы устройства позво
ляет внедрять его в непрерывный ав
томатизированный технологический про
цесс обработки сыпучих материалов.

формула изобретения
Устройство для предотвращения 

смерзаемости сыпучих материалов в 
емкости, содержащее смонтированный 
в емкости блок трубчатых регистров, 
подсоединенный к трубопроводам для 
подвода теплоносителя, и вибровозбу
дитель, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью интенсификации теплооб- ■ 
мена и предотвращения уплотнения ма
териала, оно снабжено вертикальными 
перфорированными перегородками, смон
тированными в верхней части емкости, 
блок регистров установлен в нижней 
части емкости, а его трубы располо
жены в шахматном порядке перпендику
лярно направлению движения сыпучего 
материала, причем нижняя часть ем
кости соединена с верхней частью ре
циркуляционным воздуховодом, а виб
ровозбудитель смонтирован на боко
вой сменке емкости и соединен с бло
ком регистров.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

■1. Авторское свидетельство СССР 
№ 376307, кл. В 65 G 69/20, 27.05-71.
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