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Изобретение относится к химико- 
термйчесі^ой обработке металлов и 
сплавов и может быть использовано в 
машиностроении, приборостроении, ме
таллургической и других отраслях про
мышленности .

Наиболее близким к предлагаемому 
является состав для диффузионного 
цинкования меди, содержащий порош
ки цинка, окиси алюминия и хлорис
того аммония [1] , мас.%;

50%Zn + 49%А1,Оз-^ 1%NH.,CX
После насыщения оловянистых бронз 

в известном составе при 600°С в те
чение 4 ч на них формируется диффу
зионный цинковый слой с микротвер- 
достью 190-210 кг/мм^.

Цель изобретения - повышение по
верхностной твердости оловянистых 
бронз. '
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Указанная цель достигается тем, 
что порошковая смесь, содержащая 
цинк, окись алюминия и хлористый гім- 
моний, дополнительно содержит медь 
и никель при следующем соотношений 
ингредиентов, мас.%:

Окись алюминия 4f-47
Цинк 31,75-33,75
Медь 10,25-12,25
Никель 5-15
Хлористый
аммоний 1-3
Цинкование в составе проводится 

при 600*^0 в течение 4 ч.
Результаты обработки приведены в 

таблице.
Таким образом прй химико-терми

ческой обработке оловянистых бронз 
из предлагаемого состава их поверх
ностная твердость увеличивается на 30%.
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Состав насьпцающей сре
ды, мас.%

Упрочня
емый ма- 
терйгіл

Режим ХТО
ч

Поверх-
■ностная
твер
дость

Известный ОФ10-1
50%Zn + 49% Al,О, +
+ 1%NH^C1 ОЦС .

600 210
190

Предпагаеный
1. 44%А1,0)+ 33,75%Zn+ ОЦС 
■ + 11,25%Си + 10%Ni+

+ 1%ЫНцС1 ОФ10-1
600 300

290

2. 41%AU0*+31,75%Zn+ 0Ф10.-1
+10,25%Cu+15%Ni +
+2%NH4C1. .ОЦС

600 285
310

3; 47%Al,0,+32,75%Zn+ ОФ10-1
+12,25%eu+5%Ni +
+3%NH4C1 ОЦС

600 295
295

Формула изобретения
Порошкообразный состав для ком

плексной химико-термической обра
ботки оловянистых бронз, содержащий 
цинк, окись алюминия и хлористый 
аммоний, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения поверх
ностной твердости оловянистых бронз, 
он дополнительно содержит медь и 
никель при следующем соотношении, 
мае.%:
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Окись алюминия
Цинк
Медь
Никель
Хлористый
аммоний

41-47
31,75-33,75
10,25-12,25

5-15
1-3
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