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Изобретение относится к мясной 
промышленности, а именно к инструмен
там для разделки туш животных.

Известен нож для забеловки шкур 
туш животных, включающий рукоятку, 
расположенный в ней пневмопривод, _ 
шток которого связан с лезвием, ук
репленным шарнирно в кожухе посредст
вом коромысла Cl}.

Ьднако в известном ноже при ра
боте “детали привода й лезвия пере
мешаются одновременно в одну сто
рону, что приводит к вибрации, ве
личина которой превышает санитарно 
допустимый уровень.

Целью изобретения является умень
шение вибраций.

Цель достигается тем, что нож 
для забеловки шкур туш животных, 
включающий рукоятку, расположенный 
в ней пневмопривод, шток которого 
связан с лезвием, укрепленным шар
нирно в кожухе посредством коромыс
ла, снабжен расположенными между 
штоком и лезвием двуплечим рычагом 
и шатуном, причем одно из плеч ры
чага шарнирнр связано с шатуном, 
а другое -'с лезвием, при этом длина 
плеча, связанного с лезвием, равна 
длине коромысла, а расстояние межод

точками крепления на лезвии коромыс
ла и плеча рычдга равно расстоянию 
между точкой крепления коромысла 

5 *на кожухе и опорой рычага.
На фиг. 1 изображен нож для эа- 

беловки шкур туш животных, вид сбо
ку в сечении; на фиг. 2 — вид по 
стрелке А на фиг. 1j на фиг. 3 - 

ig кинематическая схема ножа.
Нож для забеловки туш шкур жи

вотных содержит рукоятку 1, распо
ложенный в ней.пневмопривод, шток 2 
которого связан с лезвием 3, укреп
ленным шарнирно в кожухе 4 посредст- 
вом коромысла 5. Кроме того, нож 
снабжен расположенными между штоком 
2 и лезвием 3 двуплечим рычагом 6 
и шатуном 7 , причем одно . из плеч 

__ рычага 6 шарнирно связано с шатуном, 
а другое - с лезвием. При этом дли
на плеча, связанного с лезвием 3, 
равна длине коромысла 5, а рассто
яние между точками крепления на 
лезвии 3 коромысла 5 и плеча рычага 

25 равно расстоянию между точкой креп
ления коромысла на кожухе 4 и опо
рой 8 рычага. ' I

Для качественной забеловки шкур 
• туш животных и техники безопасности 

30 при работе в конструкции ножа пре
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дусмотрено регулирование положения 
кожуха 4 относительно корпуса 2 
с помощью двух регулировочных вин
тов 9. При этом из технологических 
соображений выход лезвия из кожуха 
составляет не. более 3 мм, кроме то- j 
го, регулировочные винты обеспечива
ют и больший ,выход лезвия, который 
используется в период перезаточки 
при неработающем ноже с помощью спе
циального заточного приспособления.

При работе ножа движение переда
ется через двуплечий рычаг 6, ша
тун 7 от штока 2 пневмопривода, рас
положенного в рукоятке 1 цилиндри
ческой формы.При работе ножа детали привода- 15
и лезвия перемещаются в противопо
ложные стороны, что позволяет умень
шить вибрацию инструмента.

Введение двуплечего рычага в 20
конструкцию обеспечивает уравнове
шивание сил инерции поступательно 
движущихся лезвия ножа и штока без 
установки противовесов, увеличива
ющих массу ножа и инерционность под- 25 
вижных звеньев механизма привода. 
Описываемая схема механизма обеспе
чивает удовлетворительные санитар

ным норь&а по уровню вибрации, пере
дающейся через руку на организм 
оператора, работающего на операции 
забеловки шкур туш животных.
\

ФормулЦ изобретения.
Нож для забеловки шкур туш живот

ных, включающий рукоятку, располо
женный в ней пневмопривод, шток ко - 
торого связан с лезвием, укреплен
ным шарнирно в кожухе посредством 
коромысла, о б л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью уменьшения вибра
ций, он снабжен расположенными меж
ду штоком и лезвием двуплечим рыча
гом и шатуном , причем одно плечо 
рычага шарнирно связано с шатуном, 
а другое - с лезвием, при этом длина 
плеча, связанного с лезвием, равна 
длине короьысла, а расстояние между 
точками крепления на лезвии коромыс
ла и плеча рычага равно расстоянию 
между точкой крепления коромысла на 
кожухе и опорой рычага.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
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