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1 2
Изобретение относится к техноло- Цель изобретения -  снижение коэф-

гии силикатов и может быть использо- фициента термического расширения и 
вано в качестве легкоплавкого, термо* повышение химической устойчивости, 
стойкого и водоустойчивого стекла в Поставленная цель достигается
электронной технике и других облас- тем, что стекло, включающее S iO j, 
тях промышленности. 5 A I2O3 , В^Од и РЬО, содержит ука -

Известно легкоплавкое стекло, занные компоненты в следующем соот-
включающее, мол. %л ВлО* 60- 75; ношении, мас.%:
РЬО 15-30 и L i 2, 5- 20 D j .  S10^ 38 ,5-А 0,9

Данное стекло имеет высокую темпе- А12 03 7 ,8 -9 ,0
ратуру плавления (600-7006С) и вы* ,0 В«03 5»1-6,3
сокий коэффициент термического расши- РЬО 6 5 ,0 -6 7 ,6
рения (в0-12(Гт10- г /гр а д )'. Составы стекол.и их физико*хими-

Наиболее близким к изобретению ческие свойства приведены в таблице,
по технической сущности и достигав- Из таблицы следует, что предлага-
мому результату является стекло еле- емое стекло отличается от известного 
дующего состава, мас.%: РЬО 6 0 ,0 -6 7 ,1 ; .повышенными. термическими и химичес-
S i02 11,7 6 -1 6 ,3 ; А1203 3 ,9 1 -8 ,1 5 ; кими свойствами. По водоустойчивости
в2°3  7 , 5- 12,6  и Nb2Qs или оно относится к 1 гидролитическому
или Та^Оу 1 ,0 -1 0 ,0  C2J. классу против Ц -Ill класса для иэве-

Недостатками известного стекла стного стекла* Пониженный коэффици~
являются высокий коэффициент терми- ент теплового расширения этого
ческого расширения й низкая химичес- стекла 6 5 ,7~68,9 против 70 ,1 -
кая устойчивость. 75,3) обусловливает повышенную терми—
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ческую устойчивость предлагаемого 
стекла по сравнению с известным.

Это стекло по варочно-выработоч- 
ным свойствам позволяет изготавли

вать различные изделия технического 
^назначения методами вытягивания, 
выдувания, прессования и отлив
ки.

Показатели Состав 1

. 1 1 2 3
Известный

Состав стекла, мас.%
S i Oj 40,9 39,7 >8,5 11 ,74-16 ,3
А120$ 7,8 8 ,4 9,0 3 ,9 1 -8 ,Т5
в2оэ 6 ,3  * 5 ,7 5,1 7 ,5 -1 2 ,6
РЬО 45,0 46,2 47,4 60 ,0 -67 ,1

Температура варки,°С
•

1450±10 1450±10 1450±10

Кристаллизационная
способность, С Не кристаллизуются

Температура размягчения,
570±Ю 570+10 570+10 465-480

Коэффициент термического
расширения ,о£ • 1 0 ,  град-''1 45,7 47,3 48,9 7 0 ,1 -7 5 ,3

Удельное электрическое 
сопротивление при 300°С( 
Ом - см 10* 1 0 * 10™ 5 ‘ 101О- 6 ’ 1044

Диэлектрические потери 
(tgcM O 4-) при 20°С и час
тоте

106Гц 11,0 11,5 12,0
3*Ю 9Гц 42,0 43,0 45,0 -

Диэлектрическая проницае
мость при 20°С и частоте 

10" Гц 7,6 7,80 7,9

3*Ю 9Гц 7,0 7,Ю 7,2

Химическая устойчивость 
(потери массы, %) по от
ношению к 

Н20 0,03 0,02 0,04 0 ,1 -0 ,2 4
1 н НС1. 7,23 7,09 7,36 29 ,35-50 ,25
1 H.NaOH 8,3 8,05 8,56 28,94-50,11

B jO j и

Формула изобретения

Стекло, включающее SiOg, AlgO^, 
РЬО , о т л и ч а ю щ е е -  

с я тем, что, с целью снижения коэф 
фициента термического расширения и 
повышения химической устойчивости, 
оно содержит указанные компоненты в 
следующем соотношении, мас.%:

Si02 38.5-^Q,9
ВНИИПИ Заказ ^1/31

А120 э 7 ,8 -9 ,0  
В20 , 5 , 1-6 ,3  
РЬО 4 5 ,0 -4 7 ,4

50 Источники .информации,
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
N* 256185, кл. С 03 С 3 /1 2 , 1968.

2 . Авторское свидетельство СССР 
55 Н* 633831, кл.С 03 С З / Ю ,  1977 (про

то ти п ).
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