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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРИРОВАНИЯ 
ЖИДКОСТЕЙ, включающее воздуховод, 
воздухораспределительный фланец,, 
поддерживающую перфорированную плас- 
!тину и крепежный хомут, о т л и ч а- 
ю щ е е с я тем, что, с целью повы
шения эффективности аэрации и сниже; 
.ния строительных и эксплуатационных 
затрат, оно снабжено пластиной из 
поперечного среза древесины, разме
щенной на -перфорированной пластине.

>

S
U

 
1

0
4

3
1

1
5



1 1 0 4 3 1 1 5 2

Изобретение относится к очистке 
сточных и природных вод и может 
использоваться в процессах насыщения 
газами и дегазации различных жид- , 
костей.

Известно устройство для аэрирова- 5 
ния жидкостей путем диспергирования 
сжатого воздуха, подаваемого от ■_ . 
воздуходувных устройств, посредством 
керамических диффузоров в виде ку
полов, и дисков [Т) . 10

Недостатками устройства являются 
большое сойротивление прохождению 
воздуха через диффузор и сложность 
проведения ремонтных работ. •

Наиболее близким к предлагаемому 15 
по' технической сущности и. достигаемо
му результату является устройство для 
аэрирования жидкостей, включающее 
воздуховод, воздухораспределительный 
фланец, поддерживающую'перфорирован- -q 
ную пластину и крепежных хомут £2].

Недостатками известного устройства 
являются быстрое закупоривание пор 
перфорированных пластин, что требует 
их регенерации, и необходимость пол- 
ной остановки и опорожнения аэротенка^3 
для проведения работ, связанных с 
регенерацией пластин.

Целью изобретения является повыше
ние эффективности аэрации и снижение 
строительных и эксплуатационных зат- 30 
рат.

Доставленная цель достигается 
тем,(что устройство, включающее, воз
духовод, воздухораспределительный 
фланец, поддерживающую перфорирован- 35 

1ную пластину и крепежный хомут, снаб
жено пластиной из поперечного среза 
древесины, размещенной на перфориро
ванной пластине.

На чертеже, приведено предлагав- 4Q  

.мое устройство. ’
Устройство включает воздуховод 1, 

укладываемый в аэрационном соороуже-

нии, воздухораспределительный фла
нец 2, присоединяемый на резьбе к 
патрубку 3,•перфорированную пластину 
4 и пластину из поперечного среза 
древесины 5, укладываемых на торец 
воздухораспределительного фланца 2, 
и хомут 6.

Устройство работает следующим 
образом.

Нагнетаемый компрессором воздух 
поступает по воздуховоду 1 в возду
хораспределительный фланец 2, затем 
проходит через перфорированную плас
тину 4 и диспергируется пластиной 
из поперечного :среза древесины 5 на 
мелкие пузырьки,, поступающие в жид
кость и аэрирующие ее. Перфорирован
ная пластина 4. служит для восприятия 
давления стойба жидкости, располо
жённого над ёэратаром, и давления I 
подаваемого воздуха. С помошью хому
та 6 пластины 4 и 5 прижимаются к 
фланцу 2 .

Повышение эффективности аэрации 
при использовании предлагаемого 
устройства происходит в результате 
снижения потерь напора при дисперги
ровании воздуха, что обусловливает 
снижение энергетических, а следова
тельно, и эксплуатационных затрат.

Снижение >потерь напора определя
ется меньшей толщиной пластины из 
поперечного среза древесины (5-10 мм) 
что вызывает уменьшение длины порог- 
вых каналов в древесной пластине и, 
следовательно, уменьшение сопротив
ления их прохождению воздуха.

Использование древесных пластин 
позволяет увеличить количество раст
воренного в жидкости кислорода бла
годаря более, однородному размеру пор 
и большему их количеству, приходя
щемуся на единицу площади поверх
ности .
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