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Изобретение относится к средствам для 

технического обслуживания автомобилей.
Известна установка для технического 

обслуживания транспортных средств, содер
жащая 'поворотную от привода кольцевую , 
платформу с направляющими для колес 5 
и площадки для установки транспортного 
средства с оборудованием для техническо
го обслуживания [1].

Недостатками такой установки являют
ся низкая механизация работ и большие щ 
габариты установки.

Цель изобретения — уменьшение га
баритов.

Поставленная цель достигается тем, что 
установка снабжена подъемными эстака
дами, размещенными на площадках по обе ls 
стороны кольцевой платформы с возмож
ностью перемещения в радиальном на
правлении по отношению к ней, а оборудо
вание размещено на упомянутых эстакадах.

На фиг. 1 изображена предлагаемая 20 
установка, вид сверху; на фиг. 2 — раз
рез А—А на фиг. 1.

Установка для технического обслужива
ния транспортных средств содержит коль-

2
цевую поворотную платформу 1, с располо
женными на ней направляющими 2 для 
колес автомобилей 3 и привод, включаю
щий в себя электродвигатель 4, редуктор с 
ведущей 5 и ведомой б шестернями, пос
ледняя жестко связана с кольцевой пово
ротной платформой -1. Внутри и снаружи 
кольцевой поворотной платформы Г раз
мещены подвижные подъемные эстакады 7, 
установленные на радиально расположен
ных направляющих 8. На упомянутых эста
кадах 7 размещено оборудование 9 для 
технического обслуживания автомобилей, 
а ее привод выполнен в виде тележки 10, 
связанной с силовым цилиндром 11, подъем
ные площадки 12 с приводом от электро
двигателя 13 и редуктора 14. Под кольцевой 
поворотной платформой 1 расположены 
желоба 15 для слива смазки из агрегатов 
автомобилей 3 с помощью воронок 16.

I
При этом желоба 15 соединены трубо

проводами 17 с емкостями 18. Кольцевая 
поворотная платформа *1 расположена в 
непосредственной близости от поста 19 
диагностирования технического состояния
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автомобилей и постов 20 для проведения 
работы по текущему рейонту.

Обслуживание автомобилей на установ
ке осуществляется следующим образом.

С поста 19 диагностирования техничес
кого состояния автомобиль заезжает в зону 
технического обслуживания, т. е. на коль
цевую поворотную платформу 1, ориенти
руясь по направляющим 2 для колес авто
мобиля, и устанавливается на площадку 
обслуживания, при этом наружная и внут
ренняя подвижные подъемные эстакады 7 
находятся в раздвинутом состоянии. Затем 
посредством силовых цилиндров 11 осу
ществляется передвижение подвижных подъ
емных эстакад 7 в направлении к обслу
живаемому автомобилю по радиально рас
положенным • направляющим 8. За счет 
работы электродвигателя 13 и редуктора 14 
устанавливается необходимая высота подъе
ма площадки 12 относительно обслуживае
мого агрегата, используя оборудование 9, 
расположенное на эстакаде 7, производит
ся техническое обслуживание агрегата 
автомобиля. При необходимости слив от
работавшей смазки из агрегата осущест
вляется посредством воронок 16 в желоба 15 
и по трубопроводам 17 в емкости 18 для 
сбора смазок. После выполнения комплек
са работ по техническому обслуживанию, 
запланированного на данном посту, вклю
чаются силовые цилиндры 11 и отодвига
ют подвижные подъемные эстакады 7 от 
автомобиля. После чего включается элек
тродвигатель 4, который через ведущую 
шестерню 5 приводит в движение ведомую 
шестерню 6, жестко связанную с кольцевой 
поворотной платформой 1, в результате 
чего осуществляется поворот платформы 1, 
а значит и перемещение автомобиля на 
следующий пост обслуживания, в состав 
которого также входят подвижные подъем
ные эстакады 7. В этот момент, при уста
новке автомобиля на следующий пост 
обслуживания появляется возможность для 
заезда следующего автомобиля, и его об
служивание осуществляется аналогичным 
образом. Установка позволяет в начале 
смены устанавливать на поворотную коль
цевую платформу 1 установки сразу все

автомобили соответственно количеству 
постов обслуживания. При этом работы 
по техническому, обслуживанию автомоби
лей начинают производиться после установ
ки всех автомобилей, это приводит к по
вышению производительности труда и к 
снижению простоев автомобилей, ожидае
мых технического обслуживания. Закончив 
комплекс работы по техническому обслу
живанию, автомобиль съезжает с кольцевой 
поворотной платформы 1. В случае обнару
жения неисправности, трудоемкость устра
нения которой значительно превышает тру
доемкость работ поста обслуживания, авто
мобиль может съехать на посты зоны теку
щего ремонта 20, тем самым обеспечивает
ся синхронность работы постов техническо
го обслуживания.

Отмеченные признаки установки для 
технического обслуживания внедорожных 
автомобилей особо большой грузоподъем
ности позволяют значительно повысить 
механизацию работ по техническому обслу
живанию и, таким образом, увеличить про
изводительность труда на 15—20% и со
кратить производственные площади, зани
маемые зоной технического обслуживания 
на 17—22%-

Формула изобретения
Установка для технического обслужива

ния транспортных средств, содержащая 
поворотную от привода кольцевую платфор
му с направляющими для колес и площадки 
для установки транспортного средства с 
оборудованием для технического обслужи
вания, отличающаяся тем, что, с целью 
уменьшения габаритов, она снабжена подъ
емными эстакадами, размещенными на пло
щадках по" обе стороны кольцевой платфор
мы, с возможностью перемещения в радиаль
ном направлении по отношению к ней, а 
оборудование размещено на упомянутых 
эстакадах.

Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР 

№ 698810, кл. В 60 S 5/00, 1977 (про
тотип) .
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