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(54) (57) ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, включающий 
ротор с ударными элементами и ко
лосниковую решетку, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повы
шения надежности работы измельчи
теля, ударные элементы ротора выпол
нены в виде рифленых ножевых дисков,. 
а колосниковая решетка - в виде кон
вейера с рифленой рабочей поверх
ностью, внутри которого смонтирован 
пружинно-рычажный уравнитель, имею
щий поддерживающие ролики, возврат
ные пружины и фиксаторы горизонталь
ного положения рабочей ветви колосни
ковой решетки.
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Изобретение относится к устройст- ' 
вам для измельчения материалов и мо
жет быть использовано в строитель- . 
ной, горнорудной и других отраслях 
промышленности.

Наиболее близким техническим ре
шением к предлагаемому является из
мельчитель, включающий ротор с удар
ными элементами, колосниковую решет
ку С*]-Недостатком этого измельчителя 
является низкая надежность его рабо
ты.

Цель изобретения - повышение на
дежности работы измельчителя.

Указанная цель достигается тем, ; 15 
что, в измельчителе, включающем 
ротор с ударными элементами, колосни
ковую решетку, ударные элементы ро
тора выполнены в виде рифленых но
жевых дисков, а колосниковая решет- j q  
ка- - в виде конвейера с рифленой ра
бочей поверхностью, внутри которого 
смонтирован пружинно-рычажный Уравни
ватель , имеющий поддерживающие роли
ки, возвратные пружины и фиксаторы 
горизонтального положения рабочей • 1 
ветви колосниковой решетки.

На фиг. 1 изображен измельчитель, 
общий вид? на фиг. 2 - разрез А-А на 
фиг. 1*, на фиг. 3 - узеЛ 1 на фиг. 1, 
в увеличении. 30

Измельчитель состоит из разъем
ного корпуса, который имеет верхнюю 
1, среднюю 2 и нижнюю- 3 части. В кор
пусе расположен ротор 4, представляю
щий собой конструкцию из главного ва-35 
ла 5 ступенчатого типа, на который 
насажены рифленные ножевые диски 
б с шагом, определяющимся дистанцион
ными шайбами 7, установленными между 
двумя ножевыми дисками б. дд

В нижней части корпуса 3 распо
лагается подвижная колосниковая ре
шетка 8, ведущая звездочка 9, ведо
мый барабан 10 с натяжным устройст
вом 11 и пружинно-рычажный уравни- 
тель 12. 45

Рабочая поверхность подвижной 
колосниковой решетки 8 выполнена 
рифленной, что способствует более 
эффективной подаче дробильного мате
риала в рабочую зону. Подвижная ко- 1 50 
лосниковая.решетка собрана из . 
звеньев.

Пружинно-рычажный уравнитель 12 
служит для поддержания постоянного 
контакта подвижной колосниковой ре- 55

шетки 8 с активным ротором 4, для 
регулировки зазора между ротором 4 
и подвижной колосниковой решеткой 8, 
а также для предотвращения выхода 
из строя измельчителя горных пород 
в случае попадания недробимого мате
риала, "

Пружинно-рычажный уравнитель 12 
сострит цз двухплечего рычага 13., 
поддерживающих роликов 14, возврат
ных пружин 15 и фиксатора 16.

Фиксатор 16 препятствует подъему 
подвижной колосниковой решетки 8 
выше заданного уровня. При вращении 
ведущей звездочки - 9 и ротора 4 измель
чителя , например горной породы начи
нает перемещаться подвижная колосни
ковая решетка 8. Рифленные ножевые 
диски б, кроме измельчения материа
ла, выполняют роль очистителя подвиж
ной колосниковой решетки 8. При по
падании недробимого материала в зо
ну измельчения на него’ действуют си
лы, способствующие истиранию или 
резанию, подвижная колосниковая ре
шетка 8 воздействует на пружинно-ры
чажный уравнитель 12.'

Пружинно-рычажный уравнитель 12 
ослабляет нижнюю ветвь подвижной ко
лосниковой решетки 8, способствуя 
опусканию ее верхней ветви. Таким 
образом, недробимый материал по
кидает зону измельчения, транспорти
руясь подвижной колосниковой решет
кой в разгрузочную камеру. _

Измельченный материал просыпа
ется непосредственно, в рабочей зоне 
через щели между колосниками колосни
ковой решетки. Величина щели меж
ду колосниками колосниковой решет- 
(ки задается в соответствии с получе
нием нужной фракции.

Использование предлагаемого из
мельчителя позволяет добиться увели
чения эффективности дробления за 
счет непрерывной работы измельчи
теля, которая осуществляется благо
даря разделению недробимого надро
бимого материала непосредственно- 
в измельчителе без его вынужденной 
остановки.

Пружинно-рычажный: уравнитель, спо
собствуя удалению недробимых вклю
чений из машины, предотвращает из
нос ножевых дисков и колосников под
вижной колосниковой решетки, что при
водит к увеличению долговечности из
мельчителя горной породы в целом.
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