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Изобретение относится к произвол, 
'ству строительных материалов, а имен
но к приготовлению бетонных смесей 
с модифицирующими добавками.
. Известна бетонная смесь, включаю

щая цемент, заполнитель, воду и до
бавку эпоксидной смолы в количестве 
6,8-12% от веса цемента (Ч ].

Наиболее близкой к изобретению 
по технической сущности и достигае
мому результату является бетонная 
смесь [2], включающая в мас.%:

Цемент
(портландцемент)
Песок
Щебень
Эпоксидировэн
ная алкилрезор- 
циновая смола 
Гидрооксид 
щелоч кого 
металла 
Метилформамид 
Серная кислота 
Вода

8,5-24,5 
26-34 

'41-50

о , о о о з - о , qi 4  
0 , 0 0 3 -  0 , 0 0 7 4  

0 , 0 0 0 6 - 0 , 0 0 0 3  
Остальное

10

15

0 , 0 0 0 4 - 0 , 0 0 7 4  20

Недостатком известных решений яв
ляется относительно небольшая подвиж
ность бетонной смеси.

Целью изобретения является повы
шение подвижности бетонной смеси.

25

30

Цель достигается тем, что бетон
ная смесь, включающая портландцемент, 
песок, щебень, эпоксидную смолу, 
гидрооксид щелочного металла и воду, 
содержит алифатическую эпоксидную, 
смолу и дополнительно китрометан
при следующем соотношении компонен
тов, вес.%:

Портландцемент
Песок
Щебень
Алифатическая
эпоксидная
смола
Гидроксид

8,5-24,5
26-34
41-50

0,0063-0,07423
щелочного металла 0,00094-0,049 
Нитрометан 0,00126-0,049
Вода Остальное
Предлагаемую бетонную смесь гото

вят путем перемешивания цемента, 
песка, щебня, добавки, и воды.

Добавку готовят следующим обра
зом.

Смешивают эпоксидную смолу ДЭП-1 
или ТЭГ-1, нитрометан и воду, а 
затем добавляют при перемешивании 
гидроксид щелочного металла до 
прекращения интенсивного тепловыделе
ния при реакции. При этом указанные
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компоненты берут в следующем соот
ношении, мас.ч.:

Эпоксидная
смола 1
Нитрометан 0,2-1
Вода
Гидроксид

1,5-5
щелочного
металла 0,15-1
В результате реакции происходит 

нитронметинирование молекул смолы с 
раскрытием эпоксициклов и образова
нием фрагментов замещенных 1-нитрон- 
3-олов, которые могут эффективно •' 
адсорбироваться на гидролизованной 
поверхности цементных частиц, экра?- 
нируя силы взаимодействия между.ними 
что повыиает подвижность бетонной
смеси,. Полученный в солевой форме 
нитроспирт несколько- уменьшает по
верхностное натяжение воды, что спо

собствует вовлечению в бетонную 
смесь тонкодисперсных пузырьков воз
духа и повышает морозостойкость за
твердевшего бетона.

Полученную добавку - нитронмети- 
^ нированную эпоксидную смолу в' коли

честве 0,1-0,6% от массы цемента 
(в расчете на сухое вещество ) вводят 
в бетонную смесь с частью воды 
эатворения. Вода, вводимая с добав- 

10 кой в бетонную смесь, вычитается 
. из общего количества воды эатворения 

Полученные бетонные смеси испы
тывают по ГОСТ 10181-76 для опреде
ления подвижности. Затем изготавли- 

15 вают образцы-кубы с ребром 10'см 
. для испытания на прочность при сжа- 

■г тии . Сравнительные физико-механичес
кие показатели бетонных образцов,

■. приготовленных из предлагаемой и из- 
2 0 вестной бетонных смесей, приведены 

в табл. 1 и 2.



Т а б л и ц а  1' ...

Компоненты

Количественное, содержание компонентов, мас.% 
Составы, №

Контрольные Предлагаемые / Прототип
1 ■ 2 . 3 ; 4 ' .5 6 7 8 9 10 11

Цемент 8,5 16,7 . 24,5 8,5 16,7

Песок 34 30,6 26 34 30,6

Щебень 50 .45,7 41 ‘ 50 45,7

Эпоксидаровэнная 
алкилрезорцино- вая смола -  ■ - Г * .. -

Диме тилформамид - - -

Серная кислота -  ■ - - - -  ■

Гидроксид натрия - -  ■ 0,00094 -  .

Гидроксид калия - - - - 0,01252

Смола ДЭГ-1 - 0,0063 -

Смола ТЭГ-1 •- - - 0,02505

Нитрометан • - - 0,00126 0,01253

Веша * 7,5 ■ 47,0 8,5 7,4915 6,9499

24,5 . 16,7 16,7 8,5 16,7 24., 5

26 30,6 30,6 34 30,6 26

41 45,7 45,7 50 . 45,7 41

- - 0,00040 0,03 0,0074

- - 0,0003 0,0027 0,0074

- *- - 0,0006 0,0072 0,0202

- т 0,01113 0,0004* 0,0038 . -

0,049 0,00417 - • - - 0,014
i

0,049 - 0,07423 - -

0,00835 - - - -

0,049 0,00418 0,01484 - -

8,353 6,9833 6,8998 7,4983 6,9833 8,451

1004295
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Т а б л и ц а  2
Состав, 
№

Наименование состава 
бетона

Количество 
добавки, % Показатели
от массы 
цемента

Подвижность 
бетонной 
смеси, ОК,см

Прочность при 
сжатии, МПа 
через 4 ч после 

пропаривания

1 Без добавки - 3 17,0

2 - 2 32,5

3 - 3 47,5

4 С предлагаемой 
добавкой

0,1 8,5 17,5

5 0,3 17 32,2

6 0,6 20,5 48,0

7 0,1 9,5 . 33,7

8 0,6 22 32,0

9 С добавкой - 
прототипом

0,02 . 8 12,5

10 0,10 17,5 27,5

1
*0,2 . 21 40,0

, Физико-технические свойства бето- 
нов, изготовленных с предлагаемой 
добавкой, выше по сравнению с прото
типом. Предлагаемая бетонная смесь 
имеет большую подвижность, что позво
ляет уменьшить продолжительность 
и интенсивность уплотнения бетонной 
смеси, повысить производительность 
труда. Одновременно возрастает долго
вечность и снижаются затраты на 
эксплуатацию бетонных и железобетон
ных конструкций.

Формула изобретения 
Бетонная смесь, включающая порт

ландцемент, песрк, щебень, эпоксид
ную ‘смолу, гидроксид' щелочного ме
талла и воду, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что, с целью повышения 
подвижности бетонной cijiecH при сохра1 
неции прочности бетона, она содер
жит алифатическую эпоксидную смолу 

ВНИИПИ Заказ 1782/26

И дополнительно нитрометан при сле
дующем соотношении компонентов, 

Портландцемент 8,5-24,5
45 Песок 26-34

Щебень 41-50
Алифатическая 
эпоксидная
смола 0,0063-0,07423

■50 Гидроксид,,
щелочного
металла 0,00094-0,049
Нитрометан 0,00126-0,049
Вода Остальное
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