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Изобретение относится к составам 
силикатных стекол й может быть ис
пользовано в химическом приборостро
ении, фармацевтической промышленнос
ти в качестве стекла, устойчивого к агрессивному действию растворов 
и паров NaC1.Известно стекло [ll* включающее следующие компоненты, вес.%:

S i О* 74,7
В *0» 7,4
AlfcO^+Fe-О3 5*, 3
ВаО 3,4
СаО 1,2
Naa0 8,0
Одиако известное стекло характе

ризуется потерей веса, мг/дм4:
2 И. NaOH 53,9
2 н. NaaC0  ̂ 24
1 И. Нх50д 0,43

7и КТР, равным 61>10 град.
Наиболее близким к изобретению 

по технической сущности и достигае
мому результату является стекло, 
включающее, вес.%: S i От. 60-65;

2
21-0*14,1-20; АI*О4 0,1-3,0; La.0s 
0,1-3,0; SrO 0,1-4,0; СаО 0,1-3,0; 
Naa0 0,1-6,0; Lia0 1,2-5,0; К. 0 3,0- 

5 1*,0 [2]. 1
Недостатком этого состава является наличие большого количества щело

чи, снижающей основные физико-хими
ческие и термические свойства сили- 

10 катных стекол.
Цель изобретения - повьшение хи

мической устойчивости стекла к аг
рессивному действию растворов и паров NaC I.

15 Поставленная цель достигается
тем, что стекло. включающее S i 0*,
А 1*0̂  , 7|*0д_, СаО дополнительно содер'
жит Ce0q_ при следующем соотношении

20 компонентов, вес
SiO^ 46,5-59,1
А 1*0,

*
21,5-24,1

Zr0a 3>1-5,9
25 СаО 14,5-18,4

СеО 1,8-5,1
Содержание составов стекол и их ■ 

физико-химические свойства приведены 
30 ;В табл. 1 и 2 соответственно.
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За критерий определения химической 

устойчивости выбирают Изменение мас
сы стекла в граммах до и после ис
пытания его в растворах и парах NaCl 
в течение 100 ч.

Химическую устойчивость к раство
ру N а С1 определяют По изменению мас
сы стекла в % до и после кипячения 
его в среде 3 н. и 5 н» NaCl.

Результаты испытаний составов на 
химическую устойчивость к растворам 
NaCl представлены в табл. 3Коррозионную устойчивость опреде
ляют стандартным гравиметрическим 
методом. Удельная потеря веса 
(ып г/мг ч) стекол составов 1, 2

и известного при двух режимах испы
таний приведена в табл. 4.

Режимы испытаний составов 1, 2 и 
известного в парах NaCl следующие;

5 при 1 режиме t = 20®С, Т= 150 ч,
• при 2 режиме t = 100-150еС, -tf =150 ч.

Предлагаемые бесщелочные алюмо
силикатные церийсодержащие составы 
стекол характеризуются высокой хими- 

10 ческой стойкостью к агрессивному 
действию растворов и паров NaCl.
.Внедрение этих составов в системы, 1 
аппараты и узлы, работающие в контак
те с растворами или парами NaCl,

15 позволяет увеличить срок их службы.

' Т а б л и ц а  1

Состав Содержание, вес.%

s . » V
-------1

• • 
; 1

■■'«о "! 
о '

.. ■ .5* ■ -1 
<

: Zr%. С а О С е О ^

1 46,5 24,1 5,9 18,4 5,1
2 59,1 21,5 3,1 14,5 1,8
3 53,4 21,9 ' 5,3 14,5 4,9

4l .

Т а б л и  ц а 2

Свойства
Щ

Состав ' .

Предлагаемый
• i

Известный

1 2 3

Температура варки, °С 1560-
1580

1560-
1580

1560-
1580

1460-
1500

Температура начала раз
мягчения, °С 830 815 820 730-

750

Термостойкость, °С 175 180 180 130-
160

Коэффициент термического 
расширения, 107град“>| 57 54 52 70-73

“7 XМикротвердость, 10 Н/м 760 785 770 610-630
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Продолжение табл. 2
• « •« •« »  «м «£~-» « к — W  -A  w  —  « • ■»—> «>

Предлагаемый Известный
f

1 2 3

Химическая устойчивость 
{ГОСТ 10134-32) к:

воде 0#И О*чъ
О 0,11 0,09-

0,111 И. NaOH 0,18 0,14 0,12 0,14-
0,181 н. КС 1 2,34 3,19 3,42 3,04-
3,38

Т а б л и ц а 3

Химическая устойчи
вость к раствору Изменение массы стекла Состава, %

Предлагаемого Известного

1 2

3 Н. NaC 1 3,01 2,68
•

4,03
5 н. NaC 1 5,6 4,9 7,85

Т а б л и ц а  4

Состав Удельная потеря веса 
испытаний

стекол при режиме

1 2

Предлагаемый 1 . Нет потерь
4

0,009
2 0,001 0,3

Известный 0,002 0,44
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Формула изобретения 

Стекло, включающее .SiОд, Ai^O^, 
ZrO^, СаО, о т л и ч а ю щ е  е с я 
тем, что, с целью повышения химичес
кой устойчивости к агрессивному дей
ствию растворов и паров NaCI, оно 
дополнительно содержит CeO-j. при сле
дующем соотношении компонентов, вес.%:

S i Од 46,5-59,1
А1аб^ 21,5-24,1

ZrO ъ 3>.1-5,9
СаО 14,5-18,
Се Од 1,8-5,1

Источники информации
принятые во взимание при экспертизе

Т. Технология стекла. Под ред. ’ 
И.И. Китайгородского. М., Стройиэдат 10 1961, с. 516-517.

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 594066, кл. С 03 С 3/10, 1973.
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