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ЗОБЕТОННОГО ДИАФРАГМЕННОГО БАЛОЧНОГО

ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА, включаю
щее расположенные поперек оси усилие- 
мого пролетного строения верхние и 
нижние напрягаемые тяжи с «нкерами, 
о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с 
целью повышения степени усиления и 
упрощения установки напрягаемых тя
жей в пролетные строения эксплуатиру
емых мостов, устройство снабжено при
легающими к боковым граням пролет
ного строения упорами ; с выступаю
щими за верхнюю и нижнюю грани про
летного строения вертикальными участ
ками, причем верхние ц нижние напря
гаемые тяжи расположены соответствен
но сверху и снизу пролетного*строения 
и закреплены посредством анкеров на 9  
выступающих вертикальных участках 
упоров. .
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Изобретение относится к машино
строению и может быть использовано 
при усилении железобетонных диафраг-. 
менных балочных пролетных строений 
мостов. ■ '

Известна конструкция усиления же- 5 
лезобетонного пролетного строения 
моста, включающая уложенную на про
летное строение монолитную плиту и 
элементы объединения ее с пролетным 
строением [1] , - 1 0

Недостаток этой конструкции уси
ления заключается в относительно 
низкой ее эффективности ввиду зна
чительного увеличения постоянной 
нагрузки на пролетное строение от мо-15 
нолитной плиты, а также в значитель
ной трудоемкости ее выполнения.

'Наиболее близким, к предлагаемому 
является устройство для усиления же
лезобетонного диафрагменного балоч- 20 
ного пролетного строения моста, вклю
чающее расположенные поперек оси уси- 
ляемого пролетного строения верхние 
и нижние напрягаемые тяжи с анкера
ми. В таком устройстве верхние и ниж~25 
ние напрягаемые тяжи пропущены в 
уровне диафрагм через соосные сквоз
ные каналы в балках пролетного стро
ения и диафрагмах и закреплены по
средством анкеров на боковых гранях 
пролетного строения £2] •

Недостаток известного устройства за
ключается в относительно малой степе
ни усиления пролетного строения вслед
ствие расположения напрягаемых тя
жей приблизительно'в уровне ядра се- 35 
чения диафрагмы, что приводит к низ
кой эффективности работы напрягаемых 
тяжей в перераспределении нагрузки 
между балками пролетного строения.
Кроме того, для обеспечения воэмож- 40 
ности использования известного уст
ройства для усиления пролетных стро
ений эксплуатируемых мостов требуется 
проведение трудоемких операций по об
разованию каналов в стенках балок 45 
и диафрагм для размещения в них напря
гаемых тяжей.

Цель изобретения - повышение сте
пени усиления и упрощение установки 
напрягаемых тяжей в пролетные строе- jq 
ния эксплуатируемых мостов.

Указанная цель достигается тем, 
что устройство для усиления железо

бетонного диафрагменного балочного 
пролетного строение моста, включаю
щее расположенные поперек оси усиляе- 
мого пролетного строения верхние и 
нижние напрягаемые тяжи с; анкерами, 
снабжено прилегающими к боковым гра
ням пролетного строения упорами с вы
ступающими за верхнюю и нижнюю грани 
пролетного строения вертикальными . ’ 
участками, причем верхние и нижние 
напрягаемые тяжи расположены соот
ветственно сверху и снизу пролет
ного строения и закреплены посред
ством анкеров на выступающих верти
кальных участках упоров.

На чертеже изображено усиленное 
пролетное строение, поперечное се
чение.

Устройство для усиления железо
бетонного диафрагменного балочного 
пролетного строения 1 включает рас
положенные поперек оси усиляемого 
пролетного строения верхние 1 и ниж
ние 3 напрягаемые тяжи с анкерами 4 
й прилегающими к боковым граням про
летного строения 1 упоры 5 с высту
пающими за верхнюю и нижнюю грани 
пролетного строения вертикальными 
участками, причем верхние 2 и ниж
ние напрягаемые тяжи расположены 
соответственно сверху и снизу про
летного строения 1 и закреплены 
посредством анкеров 4 на выступаю
щих вертикальных участках упоров 
5.

Значительное удаление напрягае
мых тяжей 2 и 3 от центра тяжести 
сечения и зоны ядра диафрагм 6 прф- 
летного строения 1 обеспечивает уве
личение жесткости усиляемого пролет
ного строения в поперечном направле
нии , улучшение пространственной его 
работы и как следствие обеспечивает, 
лучшее распределение нагрузки между 
балками пролетного строения 1, что 
приводит к увеличению грузоподъем
ности моста.

Использование предлагаемого устрой
ства обеспечивает высокую эффектив
ность применения его при усилении 
пролетных строений эксплуатируемых 
мостов за счет простоты установки 
напрягаемых тяжей.
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