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:держащий окись алюминия, окись хро-“ . 
ма, алюминий и активатор, о т л и- ' 
ч а ю  щ и  й с я тем, что, с целью 
увеличения коррозионной стойкости 
изделий в азотной кислоте, он допол
нительно содержит порошок цериевой ' 
лигатуры Сцемиш-1, а в качестве ак
тиватора г- тетрафтороборат калия при. 
следующем соотношении компонентов, 
мас.%:

Окись алюминия 33-40
Алюминий 13-15
Окись хрома 42-43
Порошок цериев,ой Лига
туры Сцемиш-1 4-6
Тетрафтороборат калия 1-3
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Изобретение относится к металлург 

гии , а именно к химико-термической 
обработке металлов и сплавов в по
рошковых средах, и может быть исполь
зовано для повышения эксплуатацион
ных характеристик изделий из углеро- * 
дистых сталей, применяемых в прибо
ростроительной, нефтяной , машино
строительной и химической отраслях 
промышленности.

Известен состав для диффузионного №  
хромирования из порошковых смесей 
на основе феррохрома [11.

Однако термодиффуэионная обработ
ка углеродистых сталей из этого со
става не позволяет получать на них 15 
диффузионные сдои с высокой коррози
онной стойкость^ из-за неудовлетво
рительного качества поверхности об
рабатываемых материалов после ХТО.

Наиболее близким по технической 20 
сумности и достигаемому эффекту яв
ляется состав [2 ] для хромирования, 
содержащий, мас.%:

Окись хрома ' 56-60 25Алюмйний 10-15
Фтористый алюминий 3-5

материалов в. высокоагрессивных сре
дах химической и нефтяной проьыдлен- 
ности.

Цель изобретения - увеличение 
коррозионной стойкости углеродистых 
сталей в азотной кислоте.

Указанная цель достигается тем, 
что порошковая смесь, включающая 
окись алюминия, окись хрома, алюми
ний и активатор, дополнительно со
держит порошок цериевой лигатуры 
Сцемиш-1 (ТУ 14-5-78-76), а в .качест
ве активатора - тетрафтороборат ка
лия при следующем соотношении ингре
диентов, мас.%:

Окись алюминия 33-40
Алюминий 13-15
Окись хрома 42-43
Порошок цериевой
лигатуры Сцемиш-1 4-6
Тетрафтороборат калия 1-3
П р и м е р .  Хромирование в пред

лагаемой порошковой среде осущест
вляют при 900°С в течение 4 ч в кон
тейнерах с плавким затвором.

Окись алюминия Остальное
Однако коррозионная стойкость уг

леродистых сталей после обработки 
в известном составе не является до
статочной при работе деталей из этих

Сравнительные данные по корроэи- 
.онной стойкости углеродистых сталей 
в азотной кислоте при использовании 
известного и предлагаемого составов 
приведены в таблице.

Компоненты состава я  ях содержание, Обраба* Режим ХТО Коррозионная стойкость 
в 104-ной HH0j

Состав
мае. 4

«м#й
мате
риал

t ,®с 1 *Л: 1,р - O j  f„ *?см*/ч

Известный 29%. А1*0 3  
+ 34 A 1Fj

+ *124 А 1 + 5«4 Cr^0j+
У 8 900 4 5,8>10 - 4 6 ,В-.КГ5

Предлага
емой 1 . 384 Al; 

+ i% Kl
.0j+ 144 А 1 + 42% Сг2 03+ ‘ 
1F4 + 54 Сцемиш-1. У 8 900 4 7,1-10' 5 7,1-10' 6

2 . 404 А»
+ 24 К

.0* + 134 А» + 414 СгЛ + 
IF4 + 44 Сцемиш-1. У 8 900 4 6,7- 10г 5 7,3- 1 Г Ь

3. 334 А Ь  
+ 34 KI

[03 + 15* А1 + 434 Cr2 0j + 
iF,|+ 64 Сцемиш-1. У 8 900 4 7,4-10'* 6 , 9 1 0 ‘Ь

Лигатура Сцемиш-1 содержит не 
менее 25% РЗЭ, .не более 5% алюминия 
и не более 55% кремния. Остальное - 
железо и примеси.

За счет присутствия в предлага
емой смеси цериевой лигатуры Сцемиш-1 
диффузионный хромовый слой, формиру
ющийся на стали У8, дополнительно 
легируется как редкоземельными эле- 
ментами (иттрий, скандий, лантан,, 
церий, празеодим, неодим и др.), 
так и кремнием. Наличие в диффузион- .
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ном слое указанных элементов и при
водит к повышению коррозионной стой
кости углеродистых сталей в азотной 
кислоте.

Таким образом, использование пред
лагаемого состава позволяет повысить 
коррозионную стойкость в азотной 
кислоте углеродистых сталей в 10 раз. 
Это позволит заменить изделия из до
рогой нержавеющей стали на простые 
углеродистые, обработанные предлага
емым составом.
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