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(54)(57) СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРО
ЦЕНТРАЛИ с конденсационными и тепло

фикационными турбинами, включающий 
прдачу отработавшего пара каждой тур
бины в конденсаторы с последующим на
гревом конденсата в системах регене
рации обеих турбин, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повы
шения экономичности на повышенных ре
жимах тепловых нагрузок в зимнее вре
мя, конденсат из конденсатора конден' 
сационной турбины подают в конденса
тор теплофикационной турбины, и 
часть конденсата из системы регене
рации теплофикационной турбины после 
регенеративных подогревателей низкого 
давления направляют в систему регене
рации конденсационной турбины.
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„Изобретение относится к теплоэнер

гетике, в частности.к способам рабо
ты теплоэлектроцентрали с конденса
ционной и теплофикационной турбоуста
новками на режимах с тепловой наг- 5 
рузкой.

Известен способ работы теплоэлек
троцентрали с конденсационной и теп
лофикационной турбоустановками с регу 
лируемым отбором пара, когда на ре- ю  
жимах с тепловой нагруэкой пропуска
ют пар в конденсатор, служащий для 
охлаждения ступеней части низкого 
давления [1] .

Недостаток этого способа - низкая 15 
экономичность, так как тепло пара, 
поступающего в конденсатор, а также 
тепло пара, поступающего в теплооб
менники, находящиеся на линии рецир- ’ 
Тсуляции, отдается циркуляционной ' 20
воде и^не используется в цйкле элек
тростанции. .

Известен способ работы теплоэлек
троцентрали с конденсационными и 
теплофикационными турбинами, включа- . 25 
ющий подачу отработавшего пара каж
дой турбины в конденсаторы с после
дующим нагревом конденсата в систе
мах регенерации обеих турбин £2].

Недостаток этого способа - сниже- 3() 
'■ ние экономичности и. надежности рабо
ты теплофикационной турбины> так как 
при ухудшении вакуума повышается тем
пература отработавшего пара и выхлоп
ного патрубка турбины, а также сни
жается мощность части низкого давле- 35 
ния.

Цель изобретения - повышение эко
номичности на повышенных режимах теп
ловых нагрузок в зимнее время.

Поставленная цель достигается тем, 40 
что согласно способу работы теплоэлек
троцентрали с конденсационными и теп
лофикационными турбинами, включающе- 

I му подачу отработавшего пара каждой 
турбины в конденсаторы с последующим 45 
нагревом конденсата в системах per 
генерации обеих турбин, конденсат 
из конденсатора конденсационной тур
бины подают в конденсатор теплофика- . 
ционной турбины, и часть конденса- 50 
та из системы регенерации теплофика
ционной турбины после регенератив
ных подогревателей низкого давления 
направляют в систему регенерации кон
денсационной турбины. 55
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На чертеже представлена схема теп
лоэлектроцентрали , реализующая пред
лагаемый способ.

Теплоэлектроцентраль содержит теп
лофикационную турбоустановку, включа
ющую турбину 1, конденсатор 2 , и 
тракт 3 конденсата с сальниковым по- 
догдевателем *», холодильником эжек
торов 5, регенеративными подогревате
лями Ъ-8, а также сетевые подогрева
тели 9 и 10, и конденсационную турбо
установку, включающую турбину 11, 
конденсатор 12 и тракт 1** конденсата 
с регенеративными подогревателями 13*

Конденсатопровод 15 соединяет тракт 
1** конденсата конденсационной турбо
установки конденсатора 12 с конденса
тором 2 теплофикационной турбины 1, а 
конденсатопровод 16 - тракт. 3 кон
денсата теплофикационной турбоуста- . 
новки после подогревателя 6 с систе
мой регенерации конденсационной тур
боустановки , включающей подогреватели 
13- Теплоэлектроцентраль снабжена за- 
порно-регулирующей арматурой 17-20.

Способ работы осуществляется сле
дующим образом.

На режимах работы теплофикацион
ной Турбоустановки с повышенной теп
ловой нагрузкой в зимнее время и ми
нимальным пропуском пара в конденса
тор запорно-регулирующая арматура,
17 й 18 - открыта, а 19 и 20 - зак
рыта. Конденсат после конденсатора 12 
по конденсатопроводу 15 поступает 
в конденсатор 2 , смешивается с кон
денсатом теплофикационной турбоус
тановки и,пройдя сальниковые подо
греватели 1», охладители эжекторов и 
подогреватель 6 низкого давления,_ 
поступает в систему регенерации кон
денсационной турбоустановки с реге
неративными подогревателями 13.

Предлагаемый способ обеспечивает, 
повышение экономичности, а также на
дежности за счет снижения температу
ры конденсата и соответствующего сни
жения температуры конденсации отра
ботавшего в теплофикационной турби
не пара и температуры выхлопного 
патрубка турбины. При этом умень
шаются потери мощности в ступенях 
части низкого давления'теплофикацион
ной турбины на режимах с минимальным 
пропуском пара в конденсатор.
Тираж 535 Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, ^


