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(56) 1. Авторское свидетельство СССР 
№ 670332, кл. В 02 С 17/16, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР 
№ 814445, кл. В 02 С 17/16, 1979.
(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗГРУЗКИ 
БИСЕРНОЙ МЕЛЬНИЦЫ сухого измель
чения, содержащее закрепленный на днище

корпуса мельницы цилиндрический патру
бок и размещенный' в нем клапанный зат
вор с приводом, отличающееся тем, что, с 
целью повышения герметизации корпуса 
и упрощения конструкции затвора, послед
ний выполнен в виде соосно и с кольцевым 
зазором размещенного в патрубке цилинд
рического стакана с глухим дном, обращен
ным к днищу корпуса, а полость стакана 
посредством каналов в его стенке сообщена 
с кольцевым зазором в котором смонтирован 
клапан в виде гильзы с уплотнительными 
кольцами, при этом привод клапана образо
ван парой винт—гайка на концевой части 
гильзы.
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Изобретение относится к порошковой 
металлургии, в частности к устройствам 
для преимущественно сухого измельчения, 
смешивания и гомогенизации порошков ме
таллов, сплавов и тугоплавких соединений.

Известно устройство для измельчения, 
в верхней части которого имеется диафраг
ма перфорированная, через отверстие кото
рой под действием потока газов происходит 
непрерывная выгрузка материала.

Однако известное устройство не обеспе
чивает выгрузку порошков композицион
ных материалов, существенно отличающихся 
по массовой плотности [1].

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности является устройство 
для разгрузки бисерной мельницы сухого 
измельчения, содержащее закрепленный на 
днище корпуса мельницы цилиндрический 
патрубок и размещенный в нем клапанный 
затвор с приводом. В указанном устройстве 
затвор имеет верхний и нижний клапаны, 
каждый из которых снабжен индивидаль- 
ным приводом.

При этом верхний клапан взаимодейст
вует посредством выступов с отверстиями в 
выпускной решетке, а нижний клапан вы
полнен в виде конуса с обращенной вверх 
вершиной и углом между образующей и ос
нованием больше угла естественного отно
са измельченного материала [2].

Однако это устройство в силу своей кон
струкции не может обеспечить надежную 
герметизацию корпуса размещенной камеры 
ввиду возможности налипания порошков 
на нижний клапан. Кроме того, это устрой
ство имеет сложный привод. Это также при
водит к длительному процессу разгрузки 
мельницы.

Целью изобретения является повышение 
герметизации корпуса и упрощение конст
рукции затвора.

Указанная цель достигается тем, что в 
устройстве для разгрузки бисерной мельни
цы сухого измельчения, содержащем за
крепленный на днище корпуса мельницы ци
линдрический патрубок и размещенный в 
нем клапанный затвор с приводом, затвор 
выполнен в виде соосно и с кольцевым за 
зором размещенного в патрубке цилиндри
ческого стакана с глухим дном, обращен

ным к днищу корпуса, а полость стакана' 
посредством каналов в его стенке сообщена 
с кольцевым зазором, в котором смонти
рован клапан в виде гильзы с уплотнитель- 

 ̂ ными кольцами, при этом привод клапана 
образован парой винт-гайка на концевой 
части гильзы.

На чертеже схематично изображено уст
ройство для разгрузки бисерной мельницы, 
разрез.

10 Устройство содержит цилиндрический 
патрубок 1, закрепленный на днище 2 кор
пуса мельницы, размещенный в нем кла
панный затвор, выполненный в виде цилинд
рического стакана 3 с глухим дном 4. Ста- 

15 кан установлен соосно с патрубком и с коль
цевым зазором 5. В стенке стакана имеются 
каналы 6,соединяющие его полость 7 с коль
цевым зазором 5. Клапан затвора представ
ляет собой гильзу 8, заключенную в уплот
нительные кольца 9. Концевая часть гиль- 

20 зы 8 выполнена с резьбой 10, на которую 
навинчена гайка II. Резьба и гайка обра
зуют привод типа пары винт—гайка для 
вертикального перемещения гильзы 8 в 
кольцевом зазоре относительно каналов 6. 
Патрубок 1 соединен со стаканом посред- 

25 ством шпонок 12 и при этом снабжен вы
пускным краном 13.

Взятие проб и выгрузка материала осу
ществляются в следующей последователь
ности.

30 При вращении гайки 11 относительно 
патрубка 1 опускают гильзу 8 до необхо
димого уровня, при этом открывается про
странство кольцевого зазора 5 между пат 
рубком 1 и стаканом 3, а также каналы 6 
в стакане, через которые производят вы- 

3 5  грузку измельченого порошка, причем мелю
щие шары остаются на днище 2 в корпусе 
мельницы, поскольку пространство между 
стаканом 3 и патрубком 1 меньше диаметра 
шаров. Закрытие клапана осуществляется в 
обратном порядке.

40 Выполнение устройства с кольцевым за
зором между патрубком и стаканом, кото
рый перекрывается перемещающейся вер
тикальной гильзой, позволяет обеспечить 
постоянную герметизацию корпуса, упро- 

45 щает конструкцию затвора и ускоряет про
цесс разгрузки.
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