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Изобретение относится к строитель
ству, а именно к сборным железобетон
ным колоннам многоэтажных зданий и 
сооружений.

Известен элемент сборной железо
бетонной колонны, включающий' выпуски 
рабочей арматуры и выступ в торце [1].

Такой элемент отличается высоким 
расходом бетона на его изготовление, 
а при монтаже колонны необходимо ис
пользование центрирующих прокладок, ■ 

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности является 
полый элемент сборной железобетонной 
колонны, включающий выпуски рабочей 
арматуры и жестко закрепленную в тор
це стыкуемого конца полого элемента 
опорную пластину [2).

Металлоемкость такого полого эле
мента значительна ввиду выполнения 
его конца в виде металлического ого
ловка сложной конфигурации. Это ус- 
лсэжняет также изготовление полого эле
мента. .•Цель изобретения - снижение метал
лоемкости и упрощение изготовдения. 

Поставленная цель достигается тем, 
что в полом элементе сборной железо
бетонной колонны, включающем‘выпус
ки рабочей арматуры и жестко закреп
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ленную в торце стыкуемого конца поло
го элемента опорную пластину, полость 
в конце элемента выполнена суженной, 
а его конец - в виде усеченного кону
са, при эт<»1 опорная пластина снабже
на анкерными стержнями.

На чертеже изображены два состы
кованных между собой полых элемента.

Каждый полый элемент 1 содержит 
опорную пластину 2 и выпуски рабочей 
арматуры- 3, Конец 4 полого элемента 
выполнен в .виде усеченного конуса, 
а полость 5 в конце элемента выполне
на суженной. Опорная пластина снабже
на анкерными стержнями 6. При монта
же выполняющие роль центрирующих про
кладок опорные пластины 2 выпуски 3 
рабочей арматуры смежных элементов 
колонны обваривают по контуру, соеди
няют при помощи ванной сварки, а образовавшееся между ними кольцевое уг
лубление эамоноличивают бетоном 7.

Изобретение позволяет снизить ме
таллоемкость сборных железобетонных 
колонн и упростить изготовление их 
элементов.

Формула изобретения
Полый элемент сборной железобетон

ной колонны, включающий выпуски рабо-
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чей арматуры и жестко закрепленную 
в торце стыкуемого конца полого эле
мента опорную пластину, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с целью сниже
ния металлоемкости и упрощения изго
товления, полость в конце-элемента 
выполнена суженной, а его конец - 
в виде усеченного конуса, при этом 
опорная пластина снабжена анкерными 
стержнями.
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