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( 54) (57) ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ,по 
авт, св.. № 88079 7, о т л и ч а ю 
щ и й  с я тем, что, с целью улуч

шения его эксплуатационных качеств 
при правосторонней и левосторонней 
схемах движения, он снабжен допол
нительной выхлопной трубой и двух- 
-позициоНным краном с рукояткой управ
ления , при этом дополнительная выхлоп
ная труба расположена у рамы ав
томобиля со стороны, противополож
ной стороне расположения.относитель
но рамы первой выхлопной трубы, и . 
связана с глушителем через упомянутый 
распределитель, который соединен с 
указанным краном, а последний свя
зан с обеими расположенными у рамы 

' выхлопными трубами для соединения 
глушителя с одной из .них.

>

S
U

 ,,,1047735



1 10.47735 г

Изобретение, относится к автомо
билям с АВС, преимущественно грузо
вым.

По основному авт, ев. № 880797, 
известен грузовой автомобиль, содер
жащий кабину водителя, раму, АВС глу- 5 
ыитель шума отработавших газов, 
соединенный с выхлопной трубой, распо
ложенной над крышей кабины, источ
ник электрического тока и спидометр, 
снабженный выхлопной трубой, рас- 10 
положенной у ракы автомобиля, и рас
пределителем с электромагнитом уп
равления, установленным на выходе из 
глушителя для соединения глушителя 
попеременно с выхлопной трубой, рас- 5̂ 
положенной над крышей кабины, или с 
выхлопной трубой, расположенной у ра
мы' автомобиля, при этом электромаг
нит управления распределителем сое
динен с источником электрического --
тока через спидометр tl].: •

Мощные грузовые автомобили, экс
плуатирующиеся 'в странах с правосто
ронним движением, снабжаются выходя
щими на. левый борт выхлопными тру- -- 
бами,- расположенными у рам автомоби
лей, а автомобили, эксплуатирующиеся 
в странах с левостор.онним движением 
выходящими на правый борт выхлоп
ными трубами, расположенными у рам 
автомобилей. Это .сделано с целью 30
уменьшения загрязнения отработавши
ми газами участков дорожного дви
жения, что улучшает эксплуатационные- 
качества автомобиля. В случае переез
да известного грузового автомобиля .35
из страны с одной схемой движения 
в страну с другой схемой движения 
( например, при международных перевоз
ках ) его эксплуатационные качества 
ухудшаются при движении вне насе- 40
ленных пунктов-.

Целью изобретения является улуч- / 
шение эксплуатационных качеств ав
томобиля при правосторонней и лево
сторонней схемах движения. 45

Цель достигается тем, что грузо
вой автомобиль, содержащий кабину 
водителя, раму, двигатель внутренне
го сгорания,.глушитель шума отрабо
тавших газов, соединенный с выхлоп- eq 
ной трубой, расположенной у рамы авто-'5 
мобиля, и распределителем с электро
магнитом управления, установленным на 
выходе из глушителя'для соединения 
глушителя попеременно с выхлопной __
трубой, расположенной над крышей ка- 
бины, или с выхлопной трубой, распо
ложенной у рамы автомобиля, при этом 
электромагнит управления распределите
лем соединен с источником электри
ческого тока, Через спидометр, снаб- 60 
жен дополнительной выхлопной трубой 
и двухпозиционным краном с рукояткой 
управления, при этом дополнитель
ная выхлопная труба расположена у pa-i 
м* автомобиля со стороны, противо- 65

положной стороне расположения отно
сительно ракы первой выхлопной трубы, 
и связана с глушителем через упомя
нутый распределитель, который соеди
нен с указанным краном, а последний 
связан с обеими расположенными у ра
мы выхлопными трубами для поперемен
ного соединения глушителя с одной 
из них.

На чертеже приведена схема автомо
биля, вид сверху. .

Грузовой автомобиль содержит ка- - 
бину 1 водителя, раму 2, АВС 3, г л у 
шитель 4 шума отработавших газов-, 
соединенный с выхлопной трубой 5, 
расположенной, над крышей кабины 1, 
а. также с первой 6 и дополнительной
7 выхлопными трубами, расположенны
ми у рамы 2 автомобиля. При этом 
дополнительная -выхлопная труба 7 
расположена у рамы' 2. автомобиля со 
стороны, противоположной стороне 
расположения относительно рамы 2 
первой выхлопной трубы 6 и связана 
с глушителем 4 через распределитель 
8, содержащий электромагнит 9' 
управления и возвратную пружину 10. 
Кроме тогр, упомянутый распределитель
8 соединен с двухпозиционным краном 
11, снабженным рукояткой 12 управ
ления, а последний связан с обеими 
расположенными у рамы 2 выхлопными 
трубами б и -7 для соединения глу
шителя 4 с одной из них. Электромаг
нит 9 управления, соединен с источ
ником 13 электрического -тока через 
электрические контакты спидометра 14̂

При движении автомобиля в преде
лах населенного пункта с ограниче-' 
нйем скорости движения и при непревы- 
шении водителем установленной скорос
ти движения замыкаются предварительно 
отрегулированные электрические кон
такты спидометра 1’4, и электромагниту
9 управления распределителем 8 сое
диняется через спидометр 14 с источ- ! 
ником 13 электрического тока. Зо
лотник распределителя 8 перемещается 
и соединяет глушитель 4 шума отра
ботавших газов с выхлопной трубой 5. , 
При этом отработавшие газы не за
грязняют нижние слои- воздуха. При 
превышении предела скорости или при 
движении С высокой скоростью вне 
населенного пункта электрические 
контакты спидометра 14 размыкаются, 
электромагнит 9 управления распреде
лителем 8 отсоединяется от источни
ка 13 электрического тока, и золотник 
распределителя 8 под действием пру
жины 10 соединяет глушитель 4 шума 
отработавших газов с двухпозиционным 
краном 11, В зависимости от положения 
двухпозиционнюго крана 11, изменяе
мого рукояткой %2 управления, с глу
шителем 4 luylyta отработавших газов 
соединяется либо выхлопная труба 6, 
либо выхлопная труба 7. Перемещение
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рукояткой 12 управления подвижного 
элемента двухпозиционного крана 11 
производится водителем при переезде 
грузового автомобиля из страны с од
ной схемой движения в страну с 
другой схемой движения. При въезДе 
айтомобиля в страну с правосторон
ним движением с распределителем .8 
соединяется выхлопная труба б, при

i
въезде в страну с левосторонним дви' 
жением - выхлопная труба 7.

Использование изобретения 
позволяет улучшить эксплуатационные 
качества автомобиля при рравосторон- 

5 ней м  левосторонней схемах движе
ния вследствие уменьшения загряз
нения отработавшими газами участ
ников дорожного движения.
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