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№ 397151, кл. А 01 С 15/00, 1971 (про-

(54) (57) ЦЕНТРОБЕЖНОЕ РАЗБРАСЫ
ВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее цен
тробежный диск с лопатками, упорный под
шипник, и выжимную втулку, отличающееся 
тем, что, с целью стабилизации угла раз
броса сыпучего материала, лопатки выпол
нены из перпендикулярно установленных од
на относительно другой подвижной и не
подвижной частей, при этом неподвижная 
часть лопатки имеет форму прямоугольного 
треугольника, обращенного острым углом к 
оси центробежного диска, а подвижная 
часть лопатки закреплена шарнирно на на
ружной поверхности диска и нижним концом 
установлена на выжимной втулке, причем 
подвижная часть лопатки имеет Г-образную
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Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, в частности к 
•.■стройствам центробежного типа для раз
брасывания минеральных удобрений и дру- 
:'п\ сыпучих материалов.

Известно разбрасывающее центробежное 
устройство, содержащее конусный диск с 
радиально расположенными лопастями, в 
котором частицы удобрений сходят с дис
ка под некоторым углом к горизонту, что 
позволяет увеличить их траекторию поле
та [1|.

Недостатком устройства является невоз
можность регулирования ширины рассева 
минеральных удобрений, имеющих различ
ные физико-механические свойства, при из
менении дозы внесения удобрений, так как 
лопасти жестко крепятся к диску, имеюще
му постоянный угол конусности.

Наиболее близким к изобретению по тех
нической сущности является центробежное 
разбрасывающее устройство, содержащее 
центробежный диск с лопатками, упорный 
подшипник и выжимную втулку [2].

Однако данное устройство не позволяет 
обеспечить постоянный угол разброса мате
риала.

Цель изобретения — стабилизация уг
ла разброса сыпучего материала.

Поставленная цель достигается тем, что 
лопатки предлагаемого устройства выпол
нены из перпендикулярно установленных од
на относительно другой подвижной и непод
вижной частей, при этом неподвижная часть 
лопатки имеет форму прямоугольного тре
угольника, обращенного острым углом к оси 
центробежного диска, а подвижная часть 
лопатки закреплена шарнирно на наружной 
поверхности диска и нижним концом уста
новлена на выжимной втулке, причем под
вижная часть лопатки имеет Г-образную 
форму.

На фиг. 1 изображено центробежное раз
брасывающее устройство, общий вид; на 
фиг. 2 — вид А на фиг. 1; на фиг. 3 — 
узел крепления лопастей, разрез Б—Б на 
фиг. 1; на фиг. 4 — узел крепления рычага 
регулировочного устройства, разрез В—В 
на фиг. 1; на фиг. 5 — лопасти разбрасы
вающего устройства, разрез Г—Г на фиг. 1; 
на фиг. 6 — регулировочное устройство, вид 
Д на фиг. 1; на фиг. 7 — узел крепления 
лопастей к диску, разрез Е—Е на фиг. 1.

Центробежное устройство включает диск 
1 с лопатками, состоящими из перпендику
лярно установленных одна относительно дру
гой неподвижной 2 и подвижной 3 частей, 
взаимодействующих с пружинами 4 аморти
зирующих устройств 5, которые крепятся с 
помощью кронштейна 6 и пальцев 7 к под
вижной части 3 лопатки и диску 1, выжим
ную втулку 8 с опорным подшипником 9 и ма 
сленкой 10, кронштейн 11 с гидромотором 12

Для регулировки угла наклона подвиж
ных частей 3 лопаток имеется регулировоч
ное устройство 13, состоящее из рычага 14, 
защелки 15, зубчатого сектора 16, пружи
ны 17 и указателя 18 градусной линейки 19. 
Подвижная часть 3 лопатки шарнирно за
креплена на наружной части диска 1 по
средством уголков 20 и пальцев 21 и ниж
ним концом взаимодействует с выжимной 
втулкой 8, рычаг 14 крепится к стойке 13 
регулировочного устройства посредством 
пальца 22.

Центробежное разбрасывающее устрой
ство работает следующим образом.

В зависимости от вида разбрасываемого 
сыпучего материала перед началом работы 
осуществляется установка подвижной части 
3 лопатки на угол fi, при котором для дан
ного материала получается максимальная 
ширина захвата. Угол £ устанавливается по 
шкале градусной линейки 19 с помощью 
указателя 18. Для этого оттягивается за
щелка 15, при этом сжимается пружина 
17, под действием приложенного усилия че
ловека перемещается рычаг 14 регулирующе
го устройства 13, вследствие чего происхо
дит перемещение выжимной втулки 8, а 
так как при этом приходит в движение 
упорный подшипник 9, то движение пере
дается подвижной части 3 лопатки, кото
рые и устанавливаются на соответствующий 
угол.

При движении разбрасывателя удобре
ний по полю минеральные удобрения через 
дозирующее устройство из бункера пода
ются на центробежное разбрасывающее уст
ройство, которое приводится во вращатель
ное движение гидромотором 12 и, попадая 
на диск 1, захватываются неподвижной 2 
и подвижной 3 частями лопаток, которые 
сообщают им необходимую для полета ча
стиц удобрений энергию. А положение под
вижной части 3, кроме того, определяет 
угол, под которым частицы сходят с час
тей 2 и 3 лопатки, т.е. ширину захвата.

Для предотвращения повреждения ча
стей 3 последние снабжены амортизирую
щими устройствами 5. При попадании круп
ных частиц удобрений подвижные части 3 
имеют возможность отклоняться на неко
торый угол, а энергия удара поглощается 
амортизирующими устройствами 5.

Опорный подшипник 9 вмонтирован в 
выжимную втулку 8, для его смазки уста
новлена масленка 10,

Неподвижная часть 2 имеет треугольную 
форму и жестко крепится к диску 1.

Применение изобретения позволит по
высить эффективность работы разбрасыва
телей, увеличить ширину захвата, а в ко
нечном итоге возрастет производительность 
разбрасывателей минеральных удобрений.
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