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Изобретение относится к составам 

бетонных смесей, содержащим добавки, 
и предназначено для применения в 
строительном производстве.

Известна бетонная смесь, включаю
щая цемент, мелкий и крупный запол
нители, воду и добавку сульфанилог • 
вой кислоты Г П .

Наиболее близкой к предлагаемой по 
технической сущности и достигаемому 
результату является бетонная смесь 
в которую в качестве добавки вводят ' 
продукт конденсации (Ь-нафталинсульфо- 
новой кислоты с формальдегидом в 
количестве 0,25-^% от массы цемен- 
та 12 3.

Недостатком известной смеси яв
ляется невысокая прочность получаемо
го бетона при естественном тверде
нии.

Цель изобретения - повышение проч
ности бетона естественногЬ твердения.

Цель достигается тем, что бетон
ная смесь, включающая цемент, мел-
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кий и крупный заполнитель и воду, 
содержит в качестве добавки поликон
денсата продукт конденсации сульфани* 
лата щелочного металла с формальдеги
дом при следующем соотношении компо
нентов, мас.%:

Цемент
Мелкий запол
нитель

10 Крупный запол
нитель
Продукт кон
денсации суль- 
фанилата ще- 

15 лочного метал
ла с формаль
дегидом 
Вода

8,5-2^»,5

26- 3̂

41-50

0,025-0,368
Остальное

Предлагаемую добавку готовят сле
дующим образом.

Сульфанилат натрия или сульфанило* 
вую кислоту смешивают с 38^-ым вод
ным раствором формальдегида. Полу-



Э2ШЦ
чеиную смесь перемешивают при наг
ревании до 70“90®С в течение 2 ч.
При проведении конденсации формальде
гида с сульфаниловой кислотой раст
вор после нагревания охлаждают до 20- 5 
60®С и нейтрализуют водным раствором 
гидроксида щелочного металла О'! аОН ) 
до pH 6-7.

Известную добавку получают путем 
смешивания р-нафталинсульфокислоты с 16 
водным 38%-ным раствором формальде
гида. Реакционную смесь нагревают 
до 80®С и выдерживают при этой темпе
ратуре 0,5 ч. Затем смесь охлаждают 
!До комнатной температуры и нейтрали- 15 
зуют водным раствором гидроксида 
натрия до pH 7. При этом на 1 мас.ч, 
(?-нафталинсульфокислоты берут 
0,38 мас.ч. формальдегида (38%-ного),
О , ) 9 мас.ч. гидроксида натрия и 20
1,2 мас.ч. воды.

В качестве материалов для приго
товления бетонной смеси используют 
портландцемент Волковыского завода 
М500 с Нормальной густотой 26,5%*, 25

песок кварцевый Заславльского карье
ра с Мк = 2,Ц9; щебень гранитный 
фракции 5“20 мм.

Технология приготовления бетонной 
смеси следующая.

Продукт конденсации сульфанилата 
щелочного металла с формальдегидом 
в необходимом количестве подают в бе
тоносмеситель вместе с водой затворе- 
ния в сухую смесь других составляю
щих бетона. Вода, вводимая с добавкой 
вычитается из общего количества воды 
затворения.

Полученные бетонные смеси испыты
вают по ГОСТ 10181-76 для определения 
подвижности. Затем изготовляют образ
цы - кубы с ребром 10 см для испыта
ния на прочность при сжатии.

Составы бетона приведены в табл.1. 
Составы до'бавки представлены в табл.2 
Полученные свойства бетонной смеси 
и прочность бетона нормальновлажност
ного твердения через 28 сут указаны 
в табл, 3.

Т а б л и ц а  1
Бетонная Содержание компонентов. мас.%
смесь

Цемент Песок Щебень Известная*
добавка
поликонден
сат

Предлагаемая* 
добавка 
поликон
денсат

Вода

Без добавки

1 8,5 31* 50 - - 7,5

2 16,7 30,6 ^5,7 - - 7,0

3 2̂ *,5 26 '♦1 - 8,5

С известной 
добавкой

8,5 31+ 50 0,021 - 7,1+79

5 16,7 30,6 ^5,7 0,331+ - 6,666

6 214,5 26 1+1 0,98 - 7,52
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фодолжение табл. 1 

Содержание компонентов, мас.%Бетонная
смесь

Цемент Песок Цебень Известная 
добавка 
поликонден

сат

Предлагаемая
добавка
поликон
денсат

Вода

С предлагаемой 
добавкой

7 8,5 31» 50 0,025 7,1»75

8 16,7 30,6 1»5,7 - 0,167 6,833

9 2'*,5 26 1»1 - 0,368 8,132

10 8,5 31» 50 - 0,025 7,1*75

11 16,7 30,6 1»5,7 - 0,05 6', 95

12 21»,5 26 1»1 - 0,358 8,132

* Количество добавки поликонденсата указано* в расчете на сухое вещество.
Т а б л и ц а  2

Содержание компонентов, мае.иИсходные компо
ненты добавки поли
конденсата Состав

Известный Предлагаемый

7 8 , 9 10 11 12

Р-нафтали нсульфо- 
кислота 1 - . - - - - -

Сульфаниловая
кислота - 1 1 1 - - -

Сульфанилат нат
рия - ■ - - 1 1 1

формальдегид 
(38^-ный раствор) 0.38 0,7 1,0 1,5 0,5 0,5 О.ь
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Продолжение табл, 2'■ от «• от от от от от от от от от от и от от от от от*̂ от от от от от от от от от

Содержание компонентов, мас.ч 

Состав

предлагаемый

9 Г 10
0,6

Исходные компо
ненты добавки поли- 
конденсата

Гидроксид
натрия

Известный

7 1 8

0,19 0,3 0,1»

12

Вода 1,2 1.0 0,5 0,1 1,0 1,0 1,0

Т а б л и ц а 3

Бетонная
смесь в/ц

Количество
добавки,
% от массы 
цемента

Подвижность 
бетонной 
смеси, см

Прочность при 
сжатии через 
28 сут
нормальновлаж
ностного тверде
ния , МПа

1 0,92 от 2,0 18,0

2 о , и - 1.5 39,5

3 0,35 3.0 53,5

1» 0,86 0,25 3,0 19,5

5 0,38 2,0 17,0 1<6,0

6 0,28 1»,0 22,0 55,6

7 0,81 0,3 8 23.7

8 0,38 1,0 18,0 56,8

9 0,29 1.5 21,0 70,0

10 0,81 0,3 6,5 22,1

11 0,1«2 0,3 8 51,2

12 0,29 1,5 21.5 69,7



Бетон естественного твердения, 
полученный из предлагаемой бетон
ной смеси, имеет повышенную проч
ность при сжатии. Для получения рав
ноподвижных бетонных смесей в пред- 5 
лагаемой смеа. добавки требуется 
меньше, чем в известной бетонной сме^

Бетонная смесь может быть использот 
вана в те'̂ с-нологии бетона, где требу- 10' 
ется повысить подвижность бетонной 
смеси или снизить водоцементное 
отношение, а также'повысить проч
ность бетона естественного твердения.

Формула изобретения »5
Бетонная смесь, включающая цемент, 

мелкий и крупный заполнитель, воду 
и добавку поликонденсата на основе 

■ формальдегида, о т л и ч а ю щ а я -  
е я тем, что, с целью повышения • зо 
прочности бетона естественного твер
дения, она содержит в качестве до
бавки поликонденсата продукт конден-

9 92002*1
сации сульфанилата щелочного металла 
с формальдегидом при следующем соот
ношении компонентов, мас.%:

10

Цемент
Мелкий запол

8 .5-21»,5

нитель 26-31*
Крупный за*»
полнитель
Продукт
конденсации
сульфанилата
щелочного
металла с

1»1-50

формальдеги
дом 0,025-0.31
Вода Остальное
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