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(54 )(57) СТЕКЛО, включающее S!0a , 
1^0$, А1г0з, ВаО* о т л и ч а ю щ е ­
е с я  тем, что, с целью улучшения 
кристаллизационной способности и . 
водоустойчивости, оно содержит ука­
занные компоненты в следующем соот-
ношении, мае. .%:

SiOi 7,5-9,0
38,0-45,0

А1г03 11,0-22,0
ВаО 32,5-35,0
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Изобретение относится к техноло­
гии силикатов, к производству алю- 
моборосиликатного бариевого стекла, 
предназначенного для использова­
ния в микроэлектронике в качестве 
неорганического связующего в ре­
зистивных композициях с проводящей 
фазой на основе двуокиси олова, мо­
дифицированной пятиокисью сурьмы.

Известно стекло,, включающее, 
мае. %з SiOi 15-25; Вг0ъ 24-36,* 
A^Ov 16-24; ВаО 18-30; МдО 1-5 [lj

Однако стекло имеет высокую 
температуру размягчения (620+15°С) 
и не может быть" использовано в ка­
честве стеклосвязки для станнат- 
ных резисторов.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и дости­
гаемому результату является стек­
ло, включающее, мае. %: Bj 0 », 37-57,’
А 1-2.0-*, 2-10; S)02 1-7; ВаО 15-39;.
SrO 1-15; СаО 1-15 [2].

Основными недостатками стекла яв­
ляются пониженная кристаллизацион­
ная способность и низкая водоустой-' 
чивость. Температурный коэффициент

сопротивления ТКС в интервале тем­
ператур 196-200сС равен (700-1100.)? 
*10~в1/град. . •

Цель изобретения - улучшение 
кристаллизационной способности и вЬ- 

5 доустойчйвости.
Поставленная цель достигается 

тем, что стекло, включающее SIO*, 
вгР* • АЧ.0^,'ВаО , содержит указан­
ные компоненты в следующем соотно- 

10 шении, мае. %s 510^7,5-9,0,* BjO, 
38,0-45,0,* A U 0 -  11,0-22,0,' ВаО 
32,5-35,0.
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20

Конкретные составы стекол и их 
свойства приведены в таблице.

Приведенные в таблице данные 
свидетельствуют, что предлагаемое 
стекло обладает повышенными крис­
таллизационными, химическими и терми­
ческими свойствами и позволяет ис­
пользовать его в качестве стекло- 
связки для получения толстопленоч­
ных йлагостойких станнатных резис­
торов с удельным электрическим соп- 

- противлением 105- 10® Ом/а и по- 
нйженным ТКС.

Компоненты и свойства
1 2 3 Известное

Состав стекла, мае. %
SJ04 9,0 8,0 7,5 1:'*7

Ш О 45,0 41,5 38,0 37-57
А 1*0* 11,0 16,5 22,0 2-10
ВаО 35,0 34,0 32,5 15-39
SrO - - - 1-15
СаО - - - 1-15

Температура варки,°С 1350 1350 1350 1350

кристаллизационная спо­
собность, °С Не кристаллизуются 800-900
Температура размягче­
ния , 0 С 550 560 580 550-600
Коэффициент теплового 
расширения d-107 град~4 58+1 58+1 58+1 60-75

Удельное электрическое 
сопротивление при 
9у 200°С, Ом- см 10^ 10* 10* 1014

Химическая устойчивость 
(потери массы по отно­
шению к воде ), % 5,63 4,90 •4,51 7,35

Плотность, г/см 2,85 2,80 2,71 -
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Продолжение таблицы

Компоненты и свойства ....... т
2 С Ю Известное

Электрофизические характеристики станнатных 
резисторов

Удельное электрическое соп-  ̂
ротивление , Ом/о 10 10* 10* 10*

Температурный коэффи­
циент сопротивления 
ТКС в интервале, 1/град

-60 - +12 5 °С 1050'10~6 1030‘10"6 1030-10“* 15,00-10“*
+20 - +125°С 770'10. 780-10“fc 790’10“* -

Коэффициент влагостой­
кости, % +0,09 +0,10 +0,13 +0,5

ЭДС шумов, мкв/в 0,9 1,0 1,0
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