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НИКЕЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, 
включающий окись алюминия, окись • 
хромА, алюминий, силикокальций и 
хлористый аммоний, о т л и ч  а к> - 
щ и й с я тем, что, с целью повыше
ния коррозионной стойкости обрабаты
ваемых изделий в соляной кислоте, 
он дополнительно содержит окись 
циркония при следующем соотношенииМ., "Машиностроение*, 1965, с. 219. компонентов, мае.%:

2. Авторское свидетельство СССР Окись хрома 33-35по заявке № 3298282, кл. С 23 С 9/04, Алюминий 6,5-8,5
1982. Силикокальций 6,35-6,40

Окись циркония 2,10-2,15
Хлористый алюминий 1-3
Окись алюминия Остальное
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Изобретение относится & металлур 

гии, а именно к химико-термической 
обработке (ХТО1 металлов и сплавов 
а порошковых следах н может быть ис> 
пользовано для повышения эксплуата
ционных характеристик изделий из -V 
предварительно никелированных угле
родистых сталей, применяемых в при
боростроительной, машиностроитель
ной , химической и пищевой отраслях 
промышленности.

Известен,состав для диффузионно
го хромосилидирования из порошковых 
смесей на основе феррохрома и ферро
силиция С И «

Однако термодиффузионная обработ
ка предварительно никелированных уг
леродистых сталей на этого состава 
не позволяет получать диффузионные 
слои с высокой коррозионной стойкос
тью из-за неудовлетворительного ка
чества поверхности обрабатываемых 
материалов после ХТО.

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигае
мому эффекту является Состав [2] для 
хромосилицирования, содержащий, мас.% 

Окись алюминия 36-40
Алюминий 11-13
Силикокальций 7,2-9,6
Окись хрома 38,4-40,8
Хлористый аммоний 0,5-1,5
Фторборат калия 9,5-1,5
Однако коррозионная стойкость л 

предварительно никелированных углеро-
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днстых сталей после обработки в из
вестном составе не является достаточ
ной при работе деталей из этик мате
риалов в высокоагрессивных средах 
химической, нефтяной и пищевой про
мышленности ,

Цель изобретения - повышение 
[коррозионной стойкости обрабатывае
мых изделий в соляной кислоте.

Указанная цель достигается тем, 
что порошкообразный состав для хром- 
силицирования изделий из никелиро
ванных углеродистых сталей, включа
ющий окись алюминия, окись хрома, 
аляветний, силикокальций и хлористый 
акмоний, дополнительно содержит 
окись циркония, при следующем соот
ношении ингредиентов, мае.%:

Окись хрома 
Алюмший 
Силикокальций 
Окись циркония
Хлористый аммоний 1-3

33-35 
6,5-8,5 
6,35-6,40 
2,10-2,15

Окись алюминия Остальное
П р и м е р . Хромосилицирование в 

предлагаемой порошковой среде осу
ществляют при 900е С в течение 4 ч 
в контейнерах с плавким затвором.

Сравнительные данные по коррозион
ной стойкости предварительно никели
рованной углеродистой Ст. 20 в 10%- 
ном растворе соляной кислоты при ис
пользовании известного и предлагаемо
го составов приведены в таблице.

Состав и содержание компонен-1 Режим ХТО
тов насыщающей среды, мас.% — --- — -

■ г ,ч

Известный

Коррозионная 
стойкость 
Ст.2, в соля
ной кислоте, 

г/мг

40%Ali 0® + 11IA1 + 38,41Cr2 0j +
+9,6l CaSifO ,54KSF^ +0,51NHjGl 900 

Предлагаемый
20,00

1. 49Ш »  0* + 7,5«оА1+341Сг,гО3 + 
+ 2 >12%Zг0+6 ,'38$CaSi+11NH4C1 900 4 1/2.0
2. 48UlzOj+8,51А1+331СггОа + +2,15$ZrO+6,35$CaSi+
+2lNH4Cl ■ - 900 4 1,10
•3. 47%All0t+6,5IAl+35%Cr20,+ + 2,10 % Z r0+6,4 %C aS i + 3 %NH 4C1 900 4 1,25

Коррозионную стойкость оценивают 
по потере массы На единицу площади 
поверхности образ.ца за 150 ч испыта
ний.

Использование предлагаемого сос
тава позволяет на порядок повысить-
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коррозионную стойкость в соляной кис
лоте предварительно никелированных 
углеродистых сталей. Это позволит 

$0 заменить изделия из дорогой нержаве
ющей стали на простые углеродистые, 
обработанные предлагаемым составом.-
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