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' ЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ, 
содержащий окись алюминия, алюминий 
и окись титана, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с  целью повышения коррозион
ной стойкости обрабатываемых изделий 
в уксусной кислоте, он дополнительно 
содержит закись-окись кобальта и тетра- 
борофторат калия при следующем соот
ношении ингредиентов, мае %: >

Алюминий 9 ~ 1 5
Окись титана 
Закись-окись кобальта 
Т етраборофторат

3 1 ,5 -4 3 ,3 5
7 ,6 5 -1 3 ,5 а

9
калия
Окись алюминия

1 -4
Остальное 6?

>
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Изобретение относится к метаппургии, 

а именно к химико-термической обработ
ке металлов и сплавов в порошковых 
средах, и может быть использовано для 
повышения эксппуатационных характерно- 5 
тик изцеттий из предварительно никелиро
ванных углеродистых сталей, применяемых 
в приборостроительной, нефтяной, машино
строительной, химической и пищевой .от
раслях промышленности, • >10

Известен состав порошковой насыщаю
щей среды, содержащий титан, окись 
алюминия и хлористый аммоний f l ^  •

Однако из одного состава получается 
карбидный титановый слой не более 1 0 мкм„ j$
Кроме того, данный состав отличается 
дороговизной вследствие высокой стои
мости титана. Коррозионная стойкость 
этих слоев очень низкая. Все это затруд
няет использование известного состава • 20
в промышленности.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности и достигаемому 
эффекту является состав для титаниро- 
вания, содержащий порошки окиси титана, 
окиси алюминия, алюминия и хлористого 
аммония тмас %:

Ti 024 9  , Де20329 , АС 2 0  и 
NH4 Ш 2 [ 2 ] .

Однако коррозионная стойкость пред
варительно никелированных углеродистых ; 
сталей после обработки в известном 
составе не является достаточной при 
работе деталей из этих материалов в 
высокоагрессивных средах химической, 
нефтяной и пищевой отраслях промышлен
ности.

Цепь изобретения -  повышение корро
зионной стойкости обрабатываемых изце- 

,лий в уксусной кислоте.
Указанная цепь достигается тем, 

что порошкообразный состав для диффу
зионного титанирования изделий из пред
варительно никелированных углеродистых' 
сталей, включающий окись алюминия, 
окись титана и алюминий,дополнительно 
содержит закись-окись кобальта и тетра- 
борофторат калия при следующем соотн<% 
шении ингредиентов, мае %:

/ Составитель Г. Бахтинова
Редактор Г. Безвершенко Техред В.Далекорей

Алюминий 9—15
Окись титана 3 1 ,5 -4 3 ,3 5
Закись—окись
кобальта 7 ,6 5 -1 3 ,5  ,
Т етраборофто- 
рат калия
Окись апмюминия Остальное 
П р и м е р .  Титанированйе в предла

гаемой порошковой среде осуществляется 
при 1 0 0 0 °С  в течение 4 ч в контейне
рах с  плавким затвором.

Сравнительные данные по коррозион
ной стойкости предварительно никелирован
ных углеродистых стали 4 5  в 5%-ном 
растворе уксусной кислоты при испопьзо*. 
вании известного и предлагаемого соста
вов приведены в таблице.

Коррозионная стойкость оценивалась 
по потере массы на единицу площади 
поверхности образца за 4 0 0  ч испытаний.

Состав насыщающей Потеря
смеси, мас.% массы,

г /м

25
Известный

2 9  A lz Oj +49 П 0 2 + 
+20 A t  +2 Н„С£ 17

30
Предлагаемый

38  A t 1. О, +12 At + 
+36 TcOz+12 С 03О4 +

35 +2 КВ F4 5 ,7

36  АбаОз+15 A t  +
+31,5  ТьОд+13,5 Со3Оч+ 
+4 КВРЧ 6 ,8

40
39  АСл0з+9 Аб + 
+43 ,35  ТьОд + 
+ 7 ,65  C 03O4+I КВ Рц 6 ,0

45 , Таким образом, использование прецпа* 
гаем ого состава позволяет повысить 
коррозионную стойкость предварительно 
!никепированных углеродистых сталей в 
5%-ном растворе уксусной кислоты в 
2 ,5 -3  раза.

Корректор В. Бутяга
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по цепам изобретений и открытий 
1 1 3 0 3 5 , Москва, Ж -35, Раушская наб., ц. 4 /5

Подписное
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