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ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ СТА

ЛЕЙ, содержащий окись алюминия, алю
миний, окись хрома, лигатуру ЖКМК-3, 
олово, хромоникелевый порошок 
ПХ20Н80, хлористый аммоний, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения насыщающей способности 
состава, он дополнительно содержит 
окись кобальта при следующем соотно
шении компонентов, мас.%:

Алюминий . 7-11
Окись хрома 26-30
Лигатура ЖКМК-3 4-6
Олово 12-14
Хромоникелевый поро
шок ПХ20Н80 
Хлористый аммоний 
Окись кобальта 
Окись алюминия

6-8
1-3
4-8Остальное

>

S
U

 „„1
0

7
0

2
0

8



1 1070208 2
Изобретение относится к металлур

гии, в частности к составам для полу
чения защитных покрытий методами 
химико-термической обработки и может 
быть использовано в приборостроитель
ной, машиностроительной, пищевой и * 
других отраслях промышленности.

Известен состав 111 для хромирова
ния на основе порошков окиси алюми
ния, окиси хрома, алюминия и фторис
того алюминия, содержащий, мас.%:

Окись хрома 56-60
Алюминий 10-15
Фтористый алюминий 3-5
Окись алюминия Остальное
Недостатком известного состава 

является его низкая насыщающая спо
собность. Так, после обработки нике
лированных углеродистых сталей в сос
таве при 700РС в течение 4 ч форми
руется диффузионный слой не более 20 
7 мкм.Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности и достигае
мому результату является порошкооб
разный. состав [2] для химико - терм»-^ 
ческой обработки, содержащий, мае. %: 

Окись алюминия 
Алюминий 
Окись хрома Окись кобальта 
•Лигатура ЖКМК-3 Хромоникелевый поро
шок ПХ20Н80 6-8
Хлористый аммоний 1-3Недостатком такого состава явля

ется низкая насыщающая способность, 
которая при нагреве до 700°С в те
чение 4 ч достигает 28 мкм.

Цель изобретения - повышение 
насыщающей способности состава.

Указанная цель достигается тем, 
что порошкообразный состав для хими
ко-термической обработки изделий из 
никелированных углеродистых сталей, 
содержащий окись алюминия, алюминий, окись хрома,лигатуру ЖКМК-3,олово, 
хромоникелевый порошок ПХ20Н80,хло
ристый аммоний,дополнительно содер-

жит окись кобальта при следующем
соотношении компонентов, мас.%;

Алюминий 7-11
Окись хрома 26-30
Лигатура ЖКМК-3 4-6
Олово 12-14
Хромоникелевый
порошок НХ20Н80 6-8
Хлористы^ аммоний 1-3
Окись кобальта 4-8
Окись алюминия Остальное
Лигатура ЖКМК-3 представляет собой

порошкообразную смесь следующего 
состава, %:

Магний 6-12
15 Кальций 8-20

Кремний 40-55
Железо Остальное
Хромоникелевый порошок ПХ20Н80 

по ГОСТ 13084-67 имеет состав, мас.%; 
Хром 19-23
Никель Остальное

Введение окиси кобальта приводит к 
увеличению.диффузионного слоя. Оло
во обеспечивает получение равномер
ного по толщине диффузионного слоя с одинаковым фазовым составом, а 
введение хромоникелевого порошка ПХ20Н80 способствует улучшению ка
чества поверхности обрабатываемых 
материалов.

ХимиКо-термйческую обработку осу
ществляют в контейнерах с порошковой 
смесью предлагаемого состава с 
плавким затвором. Температура процес- 

35 са химико-термической обработки 
700°С, время насыщения 4ч.

Сравнительные данные по обработ
ке никелированных углеродистых ста
лей при использовании известного и 

40 предлагаемого составов приведены 
в таблице.

Таким образом'^ применение пред
лагаемого состава позволяет увели- 

45 чить толщину диффузионного слоя в 
1,2-1,5 раза по сравнению с обра
боткой известным составом.

28-32 
7-11 

26-30 
4-8 

• 4-6 30

Состав ' Содержание компонентов в составе, ; Режим ХТО Тол- :| мас.% 1 t,°С
1 !1

t, ч щина ; 
слоя, 
мкм

Известный А1з_0^29 + А1^10 + Сгг.0^28 + W0j5 +
+ ЖКМК 9 + Sn 9 + ПХ20Н80 8 ++ NHt,Cl 2 700 4 28

Предлага
емый:

1 А1*0, 32 + А1 7 + Crt0*, 28 + СоС^в +
+ ЖКМК 4 + Sn 14 + ПХ20Н80 8 +
+ 1Г1ЦС1 1 700 424
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Продолжение таблицы

Содержание компонентов в составе, 
• мас.% Режим КТО Тол-

t,*c IX, ч слоя,
мкм

Alt0b30 + А1 9 + Сга0* 28 + СоО* 6 
+ ЖКМК 5 + Sn 13 + ПХ20Н80 7 +
+ NH,C1 2

+
700 4 41

Alt 0) 28 + А1 11 + Cre0, 30 + 
+ Со04 4 + ЖКМК 6 + Sn 12 +
+ ПХ20Н80 6 + NH4CI 3 700 4 40
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